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TISZTELT UGYFELUNK!

Kdszonjuk bizalmat és gratuldlunk dj otthonahoz!

A beruhdazé Metrodom CH-Maya Kft. és az épulet kivitelezését
végzé Metrodom Kivitelezd Kft-nél nagyon sokat faradtunk azon,
hogy ne csak hibatlan, de minden szempontbdl kényelmes, ergo-
nomikus és takarékos hazat és lakasokat épitsiink Onnek. Bizunk
benne, hogy elégedett lesz otthonaval, és sokaig élvezheti azt az
életmindéséget, amit egy modern, Uj lakdhaz nydjt. Ahhoz azonban
Onnekis hozza kell jarulnia, hogy lakésa és a haz a lehetd legtovabb
megdrizhesse hibatlan, Ujszerd allapotat, ezért kérjuk, szakitson
id6t még a bekoltdzés elétt ennek az Utmutatdnak az elolvasasaral

Az Utmutato elsé részében megtalalja az épulet és lakasa, valamint
a beépitett anyagok teljes muszaki leirasat, mely joval részlete-
sebb, mint az adasvételi szerzédéssel egyUtt kézhez kapott leiras.
(A beépitett termékek tanusitvanyait kuldn taldlja meg.) Ez a rész
inkabb tajékoztatod jellegl, de adott esetekben fontos és hasznos
informacidkat talalhat benne.

A masodik részben vannak az épulet, a lakas, a burkolatok, gépészeti-,
elektromos- és mas termékek hasznalataval, karbantartasaval
kapcsolatos tudnivalék. Ezek olyan fontos informaciok, melyek
alapveték a megfelel6 dllagmegdvashoz és befolyasoljak a jotallas
jogosultsagat is, barmilyen vita esetén az itt leirtakat tekintjuk
hivatkozasi alapnak, ezért, ha mast nem is, de kérjuk, hogy ezt a
részt mindenképpen olvassa el!

A harmadik részben taldlja a jétallassal és szavatossaggal kap-
csolatos tudnivalékat, hogy hiba vagy panasz esetén tudja, mit
kell tenni, hova fordulhat, a rész végében pedig ott van maga a
jotallasi jegy.

Ha az olvasottakkal kapcsolatban barmilyen értelmezési problémaja
vagy kérdése volna, esetleg a leirtak nem egyértelmuek, forduljon
bizalommal ugyfélszolgalatunkhoz!

Metrodom Kft
1095 Budapest, Mester u. 83/C.
Telefon: (06 1) 919 3326
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LEGFONTOSABB
ELERHETOSEGEK

METRODOM

http:/metrodom.hu

Ugyfélszolgalat

Tel: +36 1 919-3305

E-mail: teleki.hajnalka@metrodom.hu

SmartBuild Kft. (okosotthon support)
Tel: +36 30 898-9046

Garancia

Hibabejelentés: http:/metrodom.hu/garancia
E-mail: garancia@metrodom.hu

Fax: +361919-3303

Hibabejelentést kizardlag irasban, vagy online fogadunk!

Biztositok:
Tarsashazi-, lakas-, és ingdsagbiztositas biztositds GROUPAMA
http://Awvww.groupama.hu/

Kar bejelentése, szerelés és javitas igénylése
0-24 6raban a Garancia-24 segitségével

Tel: +36 1 458-4431

Kotvenyszam: 896542115

Kiegészitd-, illetve ingdsag biztositas egyszerlen
Tel: +36 1 467-3500

Villanyéra, villanyszamla:

ELMU

http:/Amwww.elmu.hu/telefonos-ugyfelszolgalat

Cim: 1096 Budapest, Haller utca 32-40. Tel.: +36 (20/30/70) 938 3838
Hibabejelentés: +36 80 383-940


http://metrodom.hu

Ki:}zés ké'pviselet, Uzemeltetés:
VAROSKEP Kft. http:/Mmww.varos-kep.hu/

Csepeli tigyfélszolgalat:

Cim: 1215 Budapest, Ady Endre Ut 10.
Tel: (+36 1) 277-9471

E-mail: csepel@varos-kep.hu

Ugyfélszolgalat a City Home-on

Cim: Nadasdy utca 14.

Ugyfélfogadas: kedd 10:00-14:00 és csttdrtokon 12:00-16:00
Tel: (+36 1) 415-1029

E-mail: cityhome@varos-kep.hu

Koz6s képviseld: Juhasz Zoltan; Tel: (+36 30) 251-3178

Garazskapu nyitasa:

Mobiltelefonjat a gardzskapu hasznalatdhoz elézetesen a kodzods
képviseletnél regisztraltatni kell, és a regisztracié soran kapja meg
a garazskapu telefonszamat is, melyet felhivva nyilik a kapu.

Vizéra, hibabejelentés

FOVAROSI VIZMUVEK
http:/vizmuvek.hu/hu/fovarosi-vizmuvek/lakossagi-ugyfelek
Cim: 1138 Budapest, Vaci ut 182.

Hibabejelentés: +36 1247-7777

E-mail: vizvonal@vizmuvek.hu

Viz- és csatornaszamla

DIIBESZEDO HOLDING Zrt. http:/mww.dbrt.hu/index.php?id=8
Cim: 1098 Budapest, Napfény u. 8

Tel.: +36 1 414-5000

E-mail: doku@dbrt.hu

Budapest Févaros IX. keriilet ®nkormanyzat
http://Aww.ferencvaros.hu

Cim: 1092 Budapest, Bakats tér 14.

Tel.: (+36 1) 215-1077

E-mail: bpO9@ferencvaros.hu



Villanyéra atirasa
Az elektromos orak atiratédsa Elado feladata.

Vizéra atirasa (hideg- és melegviz-6ra egyarant)

1. A birtokbaadaskor megkapott mellékmérds dijmegosztasi szer-
z68dés kitdltése utan ala kell iratni a KOZOS KEPVISELETTEL a rajuk
vonatkozo részt.

2. Ezutdn a nyomtatvannyal és a szerzédéssel be kell menni a Fé-
varosi VizmuUvek Zrt. Budapest XllI. kerUlet Vaci Ut 182. szam alatt
taldlhato ugyfélszolgalati irodajaba, ahol 3.000,- Ft mellékmérds
regisztracios dij fizetendé.

3. A Févarosi VizmUvek Zrt. iroddjaban idépontot kell kérni a mérd
6raknak a felUlvizsgalatara.

A Foévarosi VizmUlvek Zrt. a mérdk helyszini felllvizsgalata utan
kuldi a Dijbeszedd Holding Zrt-hez az anyagot. Ekkor kerll az éra
szamlazasba majd Dijbeszedd bevonja a Csatornazasi Mlveket is,
és varhatéan. egy hénapon belll érkezik a szerzédés onnan is. A
Dijbeszedd Holding Zrt. kuldi a szamlat melyhez kéthavonta kell
mérd&allast bejelenteni.
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. OKOSOTTHON




Kérjuk, az okosotthon rendszer hasznalatanak megkezdése elbtt
mindenképpen olvassa el a rendszer leirasat és kezelési Utmuta-
téjat! Az okosotthon rendszer hasznalatdhoz szUkséges egy felhasz-
naldi fiok, melyet a SmartBuild Kft munkatarsai hoznak Iétre Onnek
a rendszer belzemelésekor és aktivalasakor. Az aktivalasig a lakas-
ban taldlhatd okos eszkdzok (termosztat, [dmpak, redényok) ki-
zarolag kézzel vezérelhetdk.

A rendszer belzemeléséhez és aktivaldasahoz hivja a SmartBuild
Kft-t a +36 30 628 0963-as telefonszamon!

Amennyiben a belzemelés utan, a hasznalat soran a rendszer mu-
kodtetésével kapcesolatos kérdéseilennének, kérjuk ne a Metrodom
Ugyfélszolgélatat, hanem az okosotthon-rendszer hattértamoga-
tasat biztositd SmartBuild Kft-t hivja a +36 30 8989 046-0s telefon-
szamon, vagy keresse 6ket az info@smartbuild.hu e-mail cimen.
Amennyiben a rendszer alapbeallitasait kivanja maodosittatni, Uj
eszkdzt csatlakoztatni, vagy barmilyen, helyszini kiszallassal jard szol-
galtatast megrendelni ami nem tartozik a jotallas ala, ugy ezekért
a SmartBuild Kft. kulén dijazast szamolhat fol.






A LEGFONTOSABB
TUDNIVALOK, AZ ELSO
LEPESEK

Ahhoz, hogy okosotthon rendszerét hasznalni tudja, a rendszert
tavolrdl ellenérizni és irdnyitani, szuksége lesz egy sajat MyZipato
felhasznaldi fiokra (SmartBuild Kft. hozza létre a belUzemeléskor),
wifi-s internet kapcsolatra (ezt majd a hazban szolgaltatast nyujtd
Magyar Telekomtdl tudja megrendelni), valamint arra, hogy a
SmartBuild Kft. lakdsdban a rendszert belzemelje, elvégezve az
utolsé beadllitasokat. Az internetkapcsolat szUkségességérd], illetve
az anélkuli hasznalatrél az 11 pontban olvashat bévebben. A
rendszer belzemelését, és az alap oktatast a SmartBuild Kft.
dijmentesen végzi. Felhasznalodi fiok, illetve bejelentkezett felhasz-
nald nélkul a rendszer nem mudkodik.

1.1 AZ INTERNETKAPCSOLAT SZUKSEGESSEGE

Allandé, folyamatos internetkapcsolat nélkdl nem lehetséges az
okosotthon-rendszer tévoli elérése, azaz mobiltelefonjarél nem
fogja tudni ellendrizni, irdnyitani az egyes eszkdzoket. Internetkap-
csolat nélkul szintén nem elérhetéek az egyes Uzemmaodok, mivel
ezek is internet alapu programok. A fentiek miatt allandd inter-
netkapcsolat nélkul nem javasoljuk a rendszer aktivalasat, belize-
melését, az erésen korlatozott funkcionalitdas miatt. Amennyiben
mégis internetkapcsolat nélkul szeretné, ha mukoédne a vezérld-
panel, és arrél tudna allitani az egyes eszkdzdket (ehhez nincs
szUkség netkapcsolatra), kulon kérésre a SmartBuild Kft. aktivalja a
rendszert, kiiktatva a nem futtathatd programokat. Ha a késébbi-
ekben mégis eléfizetne internetszolgaltatasra, és teljes funkcio-
nalitdssal szeretné hasznalni okosotthon rendszerét, kérnie kell a
SmartBuild Kft-t, hogy a torolt programokat Ujra telepitse, amiért
a szolgaltatd kuldon dijazast szamithat fel.

Az okosotthon rendszer stabil Gzemeltetéséhez elsé sorban a veze-
tékes internetszolgaltatast javasoljuk, ennek hianyaban azonban a



mobil, vezeték nélkdli internetelérés is megfeleld lehet. Mobilnet
esetén legalabb 4G-s (LTE) kapcsolatra van szUkség, ennek lehets-
séget — tekintettel a lakas és az épulet adottsagaira, az elérhetd jel
erésségére — meég a szolgaltatds megrendelése elétt ellendrizze.
Felhivjuk figyelmét, hogy mobilnet esetén is szUkséges a rendszer
Uzemszerd mukodéséhez az allandd netkapcsolat, azaz nem
megfeleld, ha példaul sajat mobiltelefonjanak a netkapcsolatat
osztja meg ideiglenesen az okosotthonnall

Miutan lakasaban belzemelték az internet szolgaltatast és muko-
dik a wifi router, kérheti a SmartBuild Kft-tél a rendszer belze-
melését és aktivalasat. Ennek sordn a helyszinen az 6 munkatarsuk
csatlakoztatja a vezérl6panelt a wifi halézatra. Az egészségugyi
veszélyhelyzet fennallasa alatt a SmartBuild Kft. nem végez
helyszini belzemelést, de lehetdség van ra, hogy a telefonos Ugyfél-
szolgalatuk segitségével, aktiv dtmutatasuk mellett, kozvetlenul
On Uzemelje be a rendszert. Ehhez arra van szikség, hogy On a
telefonhivas alatt végig a lakasban legyen, és alapszinten tudja
kezelniavezérl6panelhoz hasonldé tableteket. Amennyiben késébb
router csere miatt, vagy mas okbdl szukséges lenne az okosotthon-
rendszert Ujra csatlakoztatni, a muUveletet hasonldan egyszerlen
elvégezheti, mint ahogy telefonjat csatlakoztatja egy Uj wifi haldzathoz.

1. Erintse meg az érintépanelt a kijelzd felébresztéséhez!

2. Kijelzé felsé szegélyétdl huzza lefelé egyik ujjat a beallitdsi gom-
bok megjelenitéséhez!

3. Awifijelre kattintva valassza ki az On wifi halézatat, majd adja meg
a wifi haldézathoz tartozo jelszavat!

Sikeres csatlakozas esetén, a kijelzé jobb felsé sarkdban megjelenik
a wifi haldzat ikonja.



1.2 A MYZIPATO FIOK

Mivel az okosotthon-rendszerbe egyszerre csak egy felhasznaloi
fiokkal lehet bejelentkezni, valamennyi, a haztartasban €lé felhasz-
naléugyanezzel afidkkal bejelentkezve fogja tudniokostelefonjaradl,
tabletjérdl stb. a tavolbdl irdnyitani a rendszert. Amennyiben lakasat
eladja, vagy kiadja, felhasznaldi fidkjat toroltesse a rendszerbdl a
SmartBuild Kft-vel, Bérlévaltas esetén a kordabbi bérlé fidkjat
szintén a SmartBuild Kft-vel tudja torodltetni.

1.3 A RENDSZER UJRAINDITASA

Az okosotthon-rendszer hasznalata mellett javasoljuk, hogy mas
okoseszkdzokhoz hasonldan, 1-2 havonta inditsa Ujra a rendszert.
Az Ujrainditashoz hasznalja a készuléken lévé fizikai gombot. A rend-
szer Ujrainditasa, majd visszakapcsoldsa esetén, nincs szUkség kuldon
jelszéra vagy pin kédra, a rendszer automatikusan mukodésbe 1ép,
csatlakozik az internetre és belép az On felhasznalsi fidkjaba.






A RENDSZER ELEMEL,
KARBANTARTAS

A vezérldpanel (kdzponti egység) eszkdzdk részletes muiszaki ada-
tait a 7. fejezetben taldlja meg.

2.1 VEZERLOPANEL

A rendszer kdzponti eleme az elétérben vagy annak kdzelében a
falon taldlhatd Zipato gyartmanyu Zipatile2 vezérlépanel. Ennek
segitségével tudja az okosotthon rendszert vezérelni, ehhez kap-
csolodnak az egyes érzékeldk és okoseszkdzok, ez kapcsolodik az
internetre, igy tavolrdl is tudja iranyitani okosotthonat. A vezérls-
panel az érzékelbkkel és az okoseszkdzdkkel kabelek nélkul, kis
hatosugarud radiohulldamon kommunikal, az Ugynevezett Z-wave
szabvannyal. Elvileg minden olyan eszkdz csatlakoztathato a vezér-
|6panelhez, amely Z-wave technoldgiat hasznal, ugyanakkor a Zipa-
tonak a rendszer szoftverébe fel kell vennie és engedélyeznie az
egyes eszkdzoket, errél a 6.1 pont alatt olvashat részletesebben.

Avezérlpanel egy, kifejezetten az okosotthon rendszer vezérlésére
gyartott eszkdz, melyen egy maodositott android operaciés rend-
szer fut. Ha androidos telefont vagy tabletet hasznal, bizonyara is-
merds lesz a rendszer kezelése. A vezérlépanel hasznalatardl, a rend-
szer iranyitasardl a 3. fejezetben olvashat részletesebben.

Avezérlbpanel tartdkerete fixen a falhoz van rogzitve, magat a vezér-
I6panelt szUkség esetén ki lehet csatolni a keretbdl. Erre kizardlag
szervizelés esetén van szUkség, a kicsatolast csak a SmartBuild Kft.
szereldje végezheti, kérjuk, On ne probalkozzon a vezérlépanel le-
szerelésével!

A vezérlépanel tisztitdsa az okostelefonokéhoz hasonld maédon és
eszkdzokkel torténik, a tisztitdshoz mikroszalas torlékendodt és ki-
jelzé tisztito folyadékot javaslunk, mindenfajta agressziv tisztitdszer
hasznalata tilos!

2.2 OKOSTERMOSZTAT

Minden fltétesten talalhatd 1-1 Eurotronic gyartmanyd okoster-
mosztat, melynek segitségével kdzvetlenudl a termosztat gomb-
jaival, vagy igény esetén a vezérl6panelrél, okostelefonrdl, tabletrdl,
szamitogeéprdl allithatja az adott fUtétest hémérsékletét. Mindaddig,
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amig az okosotthon rendszert nem aktivaltatta a SmartBuild Kft-vel
(lasd 1. pont), az okostermosztatok nem kapcsoldédnak a vezérlé-
panelhez, azaz az egyes fltdtesteken a hémérsékleteket kizardlag
atermosztatokon, kézivezérléssel tudja allitani,azaz a hémérséklet
allitdsa sem vezérlpanelrél, sem tavolrél nem lehetséges, és a
fltési rendszer okos funkcidi sem élnek. A szobdban taldlhaté
ablak kinyitasakor (szell6ztetés) az ugyanabban a helyiségben évd
radidtorok termosztatjai automatikusan 15 fokra allnak, amig az
ablak vagy erkélyajtd nyitva van, hogy energiat takaritsanak meg.
Az ablak/erkélyajto becsukasa utdn a termosztat visszakapcsol és a
korabban beallitott hdmérsékletre flti fel a helyiséget.

A fUtdtestekrdl, a termosztat kézi vezérlésérdl, hasznalatardl és kar-
bantartasarol (elemcsere) az Utmutato 10.8-as pontjaban olvashat
bévebben.

2.3 OKOSVILAGITAS

A lakasban érintésérzékeny kezeléfelllettel ellatott okos villany-
kapcsoldk kerultek beépitésre. A vilagitas igy az okosotthon rend-
szerrdl, tavolrdl a fizikai villanykapcsold érintése nélkdl is vezérel-
hetd. A lampak le-, illetve felkapcsolasa egyes Uzemmaodok valtasa
esetén automatikusan torténik, de arra is lehetéség van, hogy a
vezérlépanelen, okostelefonjan vagy tabletjén ellendrizze az egyes
lampak allapotat, azokat tavolrdl fel-, vagy lekapcsolja.

A kapcsold hasznalata esetén a vilagitas kis késleltetéssel reagal,
tehat a kapcsold érintése utan kb. 0,5 mp mulva fog a ldmpa fel-
vagy lekapcsolni. A villanykapcsold allandd halvany kék, illetve
fehér fénnyel ad visszajelzést arrdl, hogy a lampa fel vagy le van-e
kapcsolva. Ha a lampa nem vilagit, nem mukaodik, a visszajelzd
fény segitségével tudhatja, hogy a lampa aram alatt van, azaz nem
a kapcsoléval vagy az elektromos halézattal van gond, hanem
nagy valoészinlséggel az izzd égett ki, azt kell kicserélni.

2.4 NYITASERZEKELOK

Minden homlokzati erkélyajto, bejarati ajtd és a nyithatd ablakok
fel vannak szerelve 1-1 nyitasérzékelével, amely informacioét ad az
okosotthon-rendszernek, hogy az adott ablak/erkélyajté nyitva vagy
zarva van-e. A nyitasérzékeldk két részbdl alinak, az elsé a tokhoz, a
masik a nyilé szarny profiljdhoz van régzitve, a rendszer a két rész
egymastdl vald eltavolodasat érzékeli. Az érzékeld csak két allast
ismer (nyitva/zarva), arrdl, hogy az ablak/erkélyajtd mennyire van



nyitva, nem tud adatot szolgaltatni. A vezérlépanelrdl, okostele-
fonrol vagy tabletrdl tavolrdl is ellenérizhetd, hogy egy adott ablak
vagy erkélyajtoé nyitott, vagy zart allapotban van-e.

A nyitasérzékeld tapellatasarol beépitett akkumulator gondos-
kodik, mely 10 évig muUkodteti az eszkozt. Az érzékelbk a tokhoz,
illetve a nyild szarny profiljdhoz ragasztassal vannak rogzitve. A
ragasztas néhany év utdan meggyengulhet, a ragaszté elvalhat,
ilyenkor az érzékeldket ismét vissza kell ragasztani, melyhez
barmilyen, mldanyag ragasztasara javasolt kétoldall ragasztészalag
hasznalhatd. Az érzékeldk tisztitasa szUkség szerint szaraz vagy
kodnedves tisztitokendével torténik, vigydzzon, hogy takaritas kdz-
ben az érzékelbket ne torje le! Az érzékeldk tisztitdsara savas-,
lUgos tisztitdszereket vagy mas agressziv vegyszert hasznalni tilos!

Bejarati ajtora szerelt nyitasérzékels. Az okosotthon rendszerben
fé funkcidja az elétér vilagitasanak kapcsolasa, illetve a hazaérkezd
lakokat érzékelve a Nappali/Ejszakai Uzemmod automatikus akti-
valasa. Amennyiben szeretné az érzékeld képességeit mas modon
is kihasznalni, példaul biztonsagi értesités kuldésére, kérjuk, vegye
fel a kapcsolatot a SmartBuild Kft-vell Ezért a szolgaltatasért a
SmartBuild Kft. kulon dijat szamol fel.

2.5 OKOS KAPUTELEFON

Avezérlbpanel a kaputelefon rendszer funkcidit is ellatja, a lakason
belll ezért kulonalld, hagyomanyos kaputelefon beltéri egység
nincsen. Az épullet kapujanal a kultéri egység hasznalata hagyo-
manyos maodon torténik, a lakast a listabdl kivalasztva lehet hivast
inditani. A hivast a vezérlépanel jelzi, ott lehet a hivast fogadni, a
beépitett mikrofon és hangszord segitségével beszélgetést folytatni.
A bejovs hivas hangereje legegyszerlbben a panelon 1évé hang-
erészabalyozd gombokkal allithatd, a hangeré bedllitdsa szoftve-
resen a menUbdlislehetséges. Szintén a vezérldpanelen, a gombot
megnyomva lehet az épulet kapujat nyitni. A készulék a hangot
mindkét irdnyba tovabbitja, a videdjel tovabbitdsa azonban egy-
iranyy, csak a lakasban lévé, a hivast fogadd személy latja a
vezérlépanelen a kapu elétti teruletet, a kapu elétt allé nem lat
képet a lakasrdl, az ott tartdzkodokrol. (A vezérlbpanel egyéb, op-
cionalis funkciok miatt rendelkezik beépitett kameraval, de ez a
kaputelefon hasznalata soran inaktiv. A kamera biztonsagérzeti okok-
bol a vezérlépanelen fizikailag is eltakarhato.)
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A kaputelefon rendszer hivasainak fogadasa jelenleg a vezérlépa-
nelen kezelhet, illetve otthon tartdzkodva, a vezérlépanellel azonos
wifi-haldzaton a mobilapplikacidban is. A kaputelefon rendszer az
okosotthon-rendszer aktivalasa nélkul is muikodik, azonban a ve-
zérl6panel dramtalanitasa esetén hasznalata nem lehetséges. A hi-
vasok kezelése a haz helyi haldzatan keresztUl torténik, ahhoz
nincs szUkség internetkapcsolatra és a hivas soran az adatok sem
kerUlnek ki a gyartéhoz, a szolgaltatéhoz, a kivitelez6hoz vagy bar-
milyen mas céghez, szervezethez, személyhez. (Amennyiben a mo-
bilapplikacié a jovében olyan fejlesztésre kerllne, hogy a hivas-
kezelés nem csak a vezérlépanelrél, hanem tavolbdl, mobileszkdzrdl
is torténhet, az adatforgalommmal kapcsolatos tajékoztatas értelem-
szerlen maodosul.)



IRANYITAS A
VEZERLOPANELROL

3.1 ALAPOK

A vezérlépanel eqy egyedileg, kifejezetten az okosotthon vezérlé-
séhez tervezett és kialakitott eszkdz, amelyen egy erésen maodo-
sitott android operacios rendszer fut. Az operacids rendszer fris-
sitését és karbantartasat tavfellgyelet segitségével a SmartBuild
Kft. végzi, errél a 6.2 pontban olvashat b&vebben. A rendszer irdnyi-
tasa az alabbi moédon torténik.

Fizikai gombok

A &

Uzemmédok Elészoba

=)
-

Fiird6szoba 1 Fiird6szoba 2

A vezérlSpanel felsé peremén (tetején) 1 fizikai gomb talalhato, mely
a képernyé felélesztésére (rovid nyomas), illetve a rendszer Ujrain-
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ditdsara (hosszU nyomas) szolgal. A rendszer a gomb megnyoma-
sara megjelend menuben, akar az Ujrainditas, akar a kikapcsolasra
kattintva, mindenképpen Ujraindul. A rendszer napi hasznalata
soran a fizikai gombra nincs szUkség, a kijelzé annak megérintésével
egyszerlen felébreszthetd.

LED-es virtudlis gombok

A vezérlépanel bal oldalan fuggdlegesen egymas alatt taldlhatd 3
érintésérzékeny ,gomb”, a helytket led lampak jeldlik. Duplan
koppintva a gombokra egyszerlen és gyorsan valthat az Uzem-
maodok kdzdtt, illetve az aldbbiak szerinti gyorsparancsokat adhat
ki. (A dupla koppintasra a véletlen érintések miatti, nem szandékos
parancskiadas elkertléséért van szUkség, sima érintésre/koppin-
tadsra nem torténik semmi.) A gombokhoz rendelt funkcidk csak
rendszergazdai jogosultsaggal mdodosithatodak, ilyen igény esetén
kérjuk keresse SmartBuild Kft-t!

- bal felsoé (a): Tavollet (lasd 5.3 pont)

- bal k6zépsé (x): Ejszaka (lasd 5.3 pont)

-balalsd (e): valamennyi ldmpa lekapcsolasa (lasd 3.2 pont)
Allapotsav

A kijelzé tetején |évé savban lathatok a rendszer mukodésével kap-
csolatos legfontosabb jelzések, melyeket megérintve tovabbi infor-
maciokat kaphat azokrol. Ezek sorrendben a kdvetkezdk:

Bal felsé sarok

- a Zipato felhészolgaltatasa (kapcsolddik vagy nem kapcsolddik),
- elérhetd frissitések (csak ha van aktualis frissités),

- a vezérlépanel aktiv kapcsolata az okosotthon rendszerhez,

- kaputelefon.

Jobb felsé sarok

- kapcsolddas a wifi haldzathoz, jelerésség,
- akkumulator toltottsége,

- pontos idé.

Az allapotsavban a fentieken kivul tovabbiinformaciok is megjelen-
hetnek, az egyes érzékeldk, kapcsoldk allasatol (pl. bluetooth)
fuggden.

Ertesitési és vezérlékoézpont



Az értesitési és vezérlbkozpontot a kijelzd tetejétdl egy ujjal lefelé
simitva huzhatja le, a kézpont az okostelefonoknal megszokott
modon mukodik. A vezérl6kozpont segitségével gyorsan és egy-
szerlen elérhetbék a vezérlépanel legfontosabb beallitasai (fényerd,
wifi, bluetooth), illetve itt jelenhetnek meg részletesebben a rend-
szer egyes Uzenetei, ezek részben angol nyelvlek lehetnek.

Mend, bedllitasok

A kijelzé felsd sarkaban, kdzvetlenUl az allapotsav alatt taldlhaté a
haromvizszintesvonallaljeldlt mentugomb. Agombot megnyomva,
vagy a menuUt a kijelzé bal szélérél egy ujjal jobbra torténd simi-
tassal is el6hivhatja, igy elérve az okosotthon kulonbozd bedllitasait.
Ezek jelenleg még angol nyelvlek, az okosotthon napi hasznalata
sordn nem lesz ra szUksége. Tobbek kozdtt itt lehet megnézni a
felhasznaldi beallitdsokat, a belépési adatokat, a felhdbe torténd
adatszinkronizaciot, eseményeket és Uzeneteket.

Féképerny6 (dashboard)

Avezérlbpanel foképernydjén a felll taldlhatd hémérséklet és rela-
tiv paratartalom (ezek a vezérlépanel altal mért valds értékek) alatt,
harom csoportba rendezve talalja meg a rendszer napi haszna-
latdhoz, iranyitdsahoz szUkséges napi ikonokat. Az ikonok a cso-
portoknak megfeleléen harom sorba vannak rendezve egymas alatt,
az egy sorban lévé ikonok kozott (ha azok nem férnének el a kijel-
z6n) jobbra-ballra hdzassal tud goérgetni.

- Szobdak és Uzemmaodok (Rooms): itt talalhatdak a lakas egyes helyi-
ségei, utolsoként pedig az Uzemmaodok. Az egyes szobak ikonjara
kattintva lathatja az adott helyiségben mikods okoseszkozdket,
illetve azok legfontosabb adatait, pl. hogy az ablak nyitva van-e vagy
hogy a termosztat milyen hémeérsékletet mér. Az egyes okos-
eszkdzbk ikonjait megérintve megtekintheti az eszkdz dsszes
bedllitasat, adatat, illetve megvaltoztathatja azokat (atallithatja a
termosztatot, kapcsolhatja a lampat, fel- vagy lehdzhatja a
redényt stb.) A bedllitdsok megvaltoztatasat kovetden a rendszer-
nek jellemzéen szUksége van néhany masodpercre amig az adott
okoseszkdzdn is megtorténik a modositas.

- AzUzemmodokikonjarakattintvalathatjaazelérefelprogramozott
Uzemmaodokat, illetve, hogy melyik van bekapcsolva. Lehetséges,
hogy egyetlen Uzemmod sem aktiv, azaz az eszkdzok az On altal
adott egyedi beallitdsokkal Uzemelnek. Az egyes Uzemmaodok
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ikonjat megérintve tudja azon belUl ki- vagy bekapcsolni az adott
Uzemmaodot.

Parancsok (Scenes): itt taldlhatéak az egy vagy tobb okoseszkoz
szamara konkrét utasitast add parancsok. Ezek segitségével
lehetéség van arra, hogy egyetlen parancs kiadasaval tobb dolog
torténjen egyszerre. Kezdetben egyetlen parancsot talal itt, az
oOsszes lampa le nevlt, amelyet megérintve az dsszes okoskap-
csoléval vezérelt ldmpa lekapcsol. Ha nem all tavol Ontdl az
informatika, az okosotthon-rendszer webes feltletén On is tud
parancsokat késziteni, de akar a SmartBuild Kft-t is megkeresheti
ilyen igényekkel. A parancsok készitésénél csak az okoseszkdzok,
illetve az On fantazidja a hatar. Készithet példaul éjszakai gyerek-
szoba parancsot, amelyik lekapcsolja a gyerekszoba vilagitasat,
félig vagy teljesen leereszti a redényt, ugyanakkor felkapcsolja az
okoskonnektorba dugott éjszakai vilagitast. Szintén népszerd
parancs leheta TV, amely leengedi a nappaliban a redényt, leoltja
alampat és bekapcsolja a televizidt, a médialejatszot. (AszUkséges
okoseszkdzoket kdzvetlenUl, vagy a SmartBuild Kft-n keresztul is
beszerezheti, a rendszerbe integraldshoz azonban — ha csak nem
kért rendszergazdai jogosultsagokat — mindenképpen szlUksége
lesz a SmartBuild Kft. segitségére.)

Eszkdzok (Types): itt vannak &sszegyljtve a kuldnbdzd tipusu

okoseszkodzok. Ennek az a célja, hogy ha példaul szeretné gyorsan

és egyszerlen attekinteni, hol vannak nyitva az ablakok, melyik

szobaban hany fok van, akkor ne kelljen minden szobaba egyesé-

vel ,benézni”, majd azon beldl megkeresniaz Ont érdekld eszkozt,

visszalépni onnan elébb az adott szobaba, majd az dsszes szobaba,

belépni a kdvetkezd szobaba, megnyitni az Ujabb okoseszkozt stb.

= Motorok (Motors): ha van okosreddnye, itt fogja megtalalnia redény-
mozgatd motorokat

m Szenzorok (Sensors): itt van az dsszes érzékeld, példaul az abla-
kok, ajtok nyitott vagy zart allapotat jelzé szenzorok

m Kapcsoldk (Switch): az okosvilagitas kapcsoldi

m Termosztatok (Thermostats): az egyes fltétestekhez kapcsoldédd
termosztatok, illetve az altaluk mért tényleges hémeérséklet

m [dGjaras (Weather): alapértelmezettként a netrdl vett aktuadlis
idéjarasi alapadatok, de lehetséges sajat id6jarasallomas rend-
szerbe kapcsolasa is. Az id6jaras adatokra az egyes parancsok
vagy automatizalt muikodés (Uzemmaod) készitéséhez lehet szUk-
sége, pl. hogy esd esetén automatikusan engedje le a redényt a
nyitva maradt ablakokon.



Kamera és mikrofon

A vezérlbpanel beépitett kameraval és mikrofonnal rendelkezik,
amelynek segitségével opcionalisan mobil eszkozrél, a tavolbdl is
ellendrizheti lakasat, illetve azokat mas, utdlag csatlakoztatott
okoseszkdzok is hasznalhatjdk. A kamera lencséje eltakarhato, az
erre szolgald csuszka az eszkdz tetején, a kamera felett talalhatd. A
kamerahoz és a mikrofonhoz a rendszert Uzemeltetd SmartBuild Kft.
munkatarsai kizarélag szabdlyozott modon, megfeleld jogosult-
saggal és kuldn engedéllyel férhetnek hozza, amennyiben a ka-
mera lencséje nincs eltakarva. Amennyiben nem kivanja, hogy a
kamera és a mikrofon a tavolbdl hozzaférhetd legyen, ezeket az
eszkdzbket a rendszer belzemelésekor tordltetheti a vezérlépanel
eszkoztaradbdl, ezutdn azonban a kamerat és a mikrofont On, vagy
mas okoseszkdz sem fogja tudni hasznalni. A mikrofon kiiktatasa
azonban részben vagy egészben hasznalhatatlanna teszi az okos
kaputelefont is, mivel mikrofon nélkul a lent Iév6k sem fogjak
hallani az On hangjat. (A torlés a szoftver maodositasaval jar, azaz
nem egyszerlen az eszkdzdket kapcesoljak ki, hanem ténylegesen
torlik az azok muUkodését lehetdveé tevd drivereket.)
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3.2 VILAGITAS

e oROV

= A705

@ Nappali ldmpa 1

[EI Nappali lampa 2

g Nappali radidtor

2140°

Avilagitast a vezérlépanelrél helyiségenként (Szobdk/Rooms) vagy
az Eszkdzokon (Types) belll a Kapcsoldk (Switch) segitségével kap-
csolhatja. A helyiségenkénti vezérléshez a kijelz6n nyomja meg Szobak
(Rooms) csoportjan belll a valasztott helyiség ikonjat (pl. nappali).
Itt a tobbi okoseszkdz kdzdtt taldlja az okoskapcsolot jelképezd
ikont (pl. nappali lampa). Ha egy adott helyiségen belul tdébb kap-
csold/ldampa is van, azokat kUldn név és ikon alatt taldlja. Az ikont
megnyomva alul felugrik a kapcsolé vezérldje, ahol fel/le tudja
kapcsolni a ldampéat (ON/OFF).

Ha nem helyiségenként, hanem egyszerre szeretné az dsszes lampa
allapotat attekinteni, akkor a helyiségenkénti ellénérzés és kapcso-
Ias helyett javasoljuk az Eszkdzdk (Types) alatt a Kapcsoldk (Switch)
ikon hasznalatat, itt egy helyen megtaldlja az 6sszes kapcsoldt,
melyeket a fentiekhez hasonldan tud allitani.

Tavollét Uzemmaod valasztasa esetén az Uzemmad valtasakor a rend-
szer automatikusan lekapcsolja az 6sszes esetlegesen égve hagyott



lampat. Az éjszaka Uzemmod aktivalasa esetén a rendszer hason-
I6an lekapcsolja a lampakat, kivéve a halészobaban esetlegesen
vilagitdkat, hogy On kdnnyedén visszataldljon a haloba. Lehetdség
van arra is, hogy Uzemmodvaltas nélkul, gyorsan és egyszerlen
lekapcsolja az dsszes lampat, ehhez elég a vezérlépanel bal alsd
virtudlis ledes nyomdgombjat megnyomnia (lasd 3.1 pont) vagy
megnyomni a vezérlépanelen a ,Minden lampa le" feliratd ikont.

3.3 FUTES

eaoBOV

= A705
‘@ Fiirdészoba 1 zone

29.2°

PROGRAM FUTTATASA

‘@ Fiirdészoba 2 zone

29.2°

Az okostermosztatok kézi vezérlésérédl a 10.8 pontban olvashat rész-
letesebben. A vezérlpanellel a helyisegek hémérsékletei kuldon-
kulon is allithatok az alabbiak szerint. A beallitott értékek csak a
kovetkezd Uzemmaodvaltasig maradnak érvényben. Uzemmaodvaltas
esetén valtozik a termosztatokon a bedllitott célhémérséklet, az Uzem-
maodnak megfeleléen. Az egyes Uzemmodokhoz tartozd hémérsékletek:

Nappal: 22 fok
Ejszaka: 20 fok
Tavollét: 18 fok
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Kérjuk, ne feledje, hogy ha egy helyiségben éppen szelléztet, (akar
csak bukédra) nyitva van az ablak/erkélyajto, a termosztat 15 fokra
veszi le a helyiség hémérsékletét, amig az adott szobaban minden
ablakot/erkélyajtét be nem csuk (Iasd 2.2 pont)!

Ha okosotthon-rendszeréhez légkondicionald van csatlakoztatva,
a fUtéshez hasonldan be tudja allitani azt a hémeérsékletet, amit
nyaron tartani szeretne (mikor kapcsoljon be a légkondicionald).
Ha szeretne okosotthon rendszeréhez légkondicionaldt csatla-
koztatni, ezt kuldn dijazas ellenében a SmartBuild Kft. segitségével
tudja megtenni, errél a 6.1 pontban olvashat részletesebben!

Az egyes szobdk hémeérsékletét a vezérldpanelrdl helyiségenként
(Szobak/Rooms) vagy az Eszkozokdn (Types) beldl a Termosztat
(Thermostats) segitségével kapcsolhatja. A szobankénti vezérlés-
hez a kijelz6n nyomja meg Szobak (Rooms) csoportjan belul a
valasztott helyiség ikonjat (pl. nappali). Itt a tobbi okoseszkdz kozott
taldlja a termosztatot jelképezd ikont (pl. nappali radidtor), melyrdl
a szoba aktualis, valds hémeérsékletét is leolvashatja. Ha egy adott
helyiségen belul tobb fUtétest is van, azokat kuldon név és ikon alatt
taldlja. Az ikont megnyomva alul felugrik a termosztat vezérlgje,
ahol egyrészt latja a szoba tényleges hémeérsékletét, azt hogy
éppen nyitva van-e a szelep, megy-e a radiator (heating), masrészt
a jobboldali fuggdleges gorgetdsavon a bedllitott célhdmérséklet
értékét. A gorgetdsavot fel- vagy lehldzva tudja feljebb vagy lejjebb
allitani a kivant hémérsékletet. Az Uj érték nyugtazasahoz a ter-
mosztatnak néhany masodpercre van szUksége.

Ha nem helyiségenként, hanem egyszerre szeretné az 6sszes ter-
mosztat allapotat attekinteni, akkor a helyiségenkénti ellénérzés
és kapcsolas helyett javasoljuk az Eszko6zok (Types) alatt a Termosztat
(Termostats) ikon hasznalatat, itt egy helyen megtaldlja az 6sszes
termosztatot, melyeket a fentieknél ismertetett médon tud allitani.

3.4 AJTOK ES ABLAKOK

Ha szeretné tudni, hogy az erkélyajtok és ablakok nyitva vagy zarva
vannak-e, ezt kétféleképpen tudja megtenni.

A nyitottsagérzékelSket a vezérlépanelrdl helyiségenként (Szobak/
Rooms) vagy az Eszkozokon (Types) belll a Szenzorok (Sensors)
segitségével ellenérizheti. A helyiségenkénti ellenérzéshez a kijel-
z6n nyomja meg Szobak (Rooms) csoportjan belll a valasztott
helyiség ikonjat (pl. nappali). Itt a tobbi okoseszkdz kozott taladlja az



egye ablakok vagy erkélyajtok nyitasérzékeldit jelképezd ikont (pl.
nappali teraszajtd), melyrél egybdl leolvashatja annak nyitott vagy
zart allapotat (open/closed). Ha egy adott helyiségen belll tdbb
ablak/teraszajté is van, azokat kulén név és ikon alatt taldlja. Az
ikont megnyomva alul felugrik az érzékel6 vezérlgje, ahol a nyitot-
tsagi dllapoton tul az eimult nap eseményeit is lathatja, azaz, hogy
mikor volt nyitva az adott ablak.

Ha nem helyiségenként, hanem egyszerre szeretné az dsszes érzé-
keld allapotat attekinteni, akkor a helyiségenkénti ellénérzés helyett
javasoljuk az Eszkozok (Types) alatt a Szenzorok (Sensors) ikon
hasznalatat, itt egy helyen megtalalja az 6sszes nyildszardt, melyek
a mar ismertetett moédon az ikonra kattintva tekinthetd meg.

Tavollét Uzemmaod esetén a rendszer figyelmeztet, ha valamelyik
ablak nyitva maradt, igy miel6tt elhagyja a lakéast, igény szerint
azokat be tudja csukni.

3.5 PARATARTALOM

A pératartalmat legegyszerlbben a féképernyérél olvashatja le,
felUl taldlja az aktualisan mért hémérséklet mellett. A paratartalom
mérét elérheti, ha az Eszkozok (Types) részen a Zipatile vezérld-
ikonra, majd a Zipatile internal ikonra koppint. Fontos, hogy a lakéas
paratartalmat rendszeresen ellendrizze, és szelléztetéssel meg-
el6zze a tul magas paratartalom kialakulasat! Ennek okairdl rész-
letesebben a 8.2 pontban olvashat.
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IRANYITAS MOBILESZKOZROL

Okosotthon rendszerét okostelefonjardl vagy tabletjérdl tavolrdl is
ellendrizheti, iranyithatja a Zipato appal. Ha a rendszer belzeme-
lésekor jelzi a SmartBuild munkatarsanak, 6 belzemeléskor a ki-
vant telefonokra, tabletekre letolti és belzemeli az applikaciot. Ha
késébb szeretné az applikaciot telepiteni, akkor a kdvetkezdk sze-
rint kell eljarnia.

Okoseszkdzére toltse le a Zipato alkalmazasat az AppStore-bdl vagy a
Google Play-bdél. A szUkséges hardver, illetve szoftver kdvetelményekrdl,
azaz, hogy milyen készulékekre telepithetd az app, a Google Playben/
AppStore-ban olvashatja el az informacidkat. Az applikacio letoltését és
telepitését kovetden be kell jelentkeznie MyZipato felhasznaldi
fiokjaval, enélkul nem tudja elérni okosotthon-rendszerét. Az applika-
cidt tdbb mobileszkdzre is lehet telepiteni, tdbben is hasznalhatjak
mobiltelefonjukrol azt parhuzamosan, ilyenkor mindenkinek ugyan-
azzal a MyZipato felhasznaloi fiokkal kell bejelentkezve lennie.

Mobileszkozeiinternetkapcsolaton keresztul érik el a vezérlépanelt,
illetve a vezérlbpanelen keresztul az ahhoz csatlakoztatott okos-
eszkdzdket. Ezért mobileszkodzérdl bejelentkezve sem éri el okos-
otthon rendszerét az aldbbi esetekben (az okos kaputelefon, illetve
annak funkciéi mobil applikaciobdl jelenleg csak a vezérlépanellel
azonos wifi-halézaton, otthon elérhetéek):

1. ha a vezérlépanelt hardveresen (a felsé peremen lévé kikapcsold-
gombbal) kikapcsolta,

2. ha a vezérlépanelen kijelentkezett felhasznaldi fiokjabadl,

3. ha a vezérlépanel aramelladtasa megszint (kiszerelte és eltavoli-
totta a beépitdkeretbdl)

4. a lakasban szUnetel az aramszolgaltatas, vagy nincs internet-
kapcsolat (beleértve azt is, ha a vezérlépanelen vagy a tavkozlési
szolgaltaté routerén kikapcsolja a wifit),

5. ha mobileszkdze nem kapcsolddik se tavkozlési szolgaltatohoz,
se wifi halézathoz, vagy az adatforgalom le van tiltva (példaul
kulféoldon van és kikapcsolta a roamingot).

A mobilapplikacidban a kezeléfelllet és az elérhetd funkcidk, vezér-
lési lehetéségek megegyeznek a vezérlpanelnél irtakkal (3. pont).
A mobil applikacié fejlesztési allapotardl, annak mukodésérdl, a
gyartdé honlapjan www.zipato.com tud tajékozoédni, kérdéseivel
forduljon a SmartBuild Kft. Ggyfélszolgalatdhoz!
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UZEMMODOK

aoROv

= A705

will Hazaértem

Nappal

A& Okosotthon

5.1 MIRE VALOK AZ UZEMMODOK?

A lakds hasznélata soran napszaktol, naptdl, évszaktol fuggden, folya-
matosan modositjuk a lakas ,bedllitasait’, fel-, lekapcsoljuk a vila-
gitast, allitgatjuk a fltétestek termosztatjait, fel vagy leengedjuk a
redényt. A napi rutin soran gyakorlatilag mindig ugyanazokat a mu-
veleteket hajtjuk végre. Esténként, vagy ha elmegylnk otthonrdl
lejjebb allitjuk a futést, lekapcsoljuk az dsszes lampat, leengedjuk
a redényoket, ha hazajottunk, vagy reggelente pedig pont ugyan-
ezt csindljuk végig, csak forditva. Ha hosszabb idére megyUnk el
méglejjebbvesszUkafltést, nyaronkikapcsoljukalégkondicionalot,
esetleg dramtalanitjuk a mosogépet, a TV-t, stb. Azutan gondol-
kozunk, hogy valdban lekapcsoltuk-e a fUrdében a villanyt, nem
maradt-e bekapcsolva a légkondicionald, vagy az éjszaka kbdzepén
felébredlnk, hogy tudl meleg van a halészobaban, mert az este
elfelejtettuk lejjebb venni ott a fltést.

Az Uzemmaodok pontosan arra valék, hogy a napi rutin sok-sok mu-
veletét Osszegyljtve egyetlen gomb megnyomasaba sUritsuk
dssze. Igy nem kell kulén foglalkozni minden egyes kapcsoldval, se
amiatt aggodni, hogy megfeledkeztunk-e valamirél. Az Gzemmo-

35



36

dokat egyarant valthatjuk a vezérl6panelen (reggel és este, ha el-
megyunk vagy hazaérkezunk), de akar a tavolbdl okostelefonrdl is.
fgy példaul egy siturardl hazatérve mar Utkdzben az autébdl
visszakapcsolhatjuk a lakast a Tavollétbdl Nappali Uzemmaodba,
hogy hazaérkezésunkkor mar egy meleg lakas varjon minket.

Minden Uzemmodhoz tartozik elére bedllitott hdmeérséklet, illetve
egyes esetekben vilagitas valtas, ezeket az értékeket az egyes
Uzemmaodoknal az aldbbi pontoknal taladlja meg.

5.2 VALTOZTATAS AZ UZEMMODOK ALAPERTEKEIN

Az Uzemmodokhoz tartozd egyes értékeken (hémérséklet és vila-
gitas kapcsoldk allasa) barmikor kedve szerint valtoztathat. Ha
valamiért lejjebb, vagy feljebb allitand a fltést, éjszaka felhuzna a
redényt, hogy szelléztessen vagy barmi mast csinalna, a kap-
csoldkat, termosztatokat akar kézzel, akar a vezérlépanelrél, akar
okoseszkdzérél kedve szerint atéllithatja, mdodosithatja. Ezek a
modositasok azonban csak a kovetkezd Uzemmaodvaltasig marad-
nak érvényben, akkor az Ujonnan kapcsolt Uzemmaodhoz kapcsolt
értékek lépnek életbe. Ha példaul éjszakara az éjszakai Uzemmaod-
hoz tartozo 20 fokrol a haldban levette a fltést 15 fokra, de reggel
bekapcsolja a nappali Uzemmaodot, a hémérséklet a halészobaban
is a nappali Uzemmodhoz tartozd 22 fokra fog emelkedni. Ha a
kovetkezd este megint atéllitja az Uzemmaodot éjszakaira, a halo-
szobaban is az éjszakai Uzemmaodhoz tartozo alapbeallitas, azaz 20 fok
lép érvénybe, nem az elézé este egyedileg lejjebb vitt 15 fokos érték.

Ha szeretne az egyes Uzemmodokhoz tartozo alapértékeken mo-
dositani, ezt a SmartBuild Kft. kézremUkddésével teheti meg, az
Uzemmaodokhoz tartozo alapértékeken rendszergazdaként csak
6k tudnak valtoztatni. Ha szeretné, az Gzemmaodokat teljesen sajat
igényeire szabhatja, példaul a fUrdészobaban vagy a gyerekszo-
baban a lakas toébbi helyiségénél magasabb alaphémeérsékletet
allithat be, vagy beallittathatja, hogy a redénydk csak bizonyos
helyiségekben ereszkedjenek le éjszakai Uzemmaodban. Az egyes
Uzemmaodokhoz Uj okoseszkozoket, illetve az azokhoz tartozd paran-
csokat is kapcsolhat. Néhany példa ezekre:

- Tavollét esetén a megadott okosdugaljak automatikus aramta-
lanitasa,

- Tavollét esetén hazaérkezés utan a fUst és parariasztas kikapcso-
lasa, hogy f6zésnél ne induljon be a riaszto,



- a Tavollét Uzemmaod végét, a Nappali Uzemmaddra valtast ne a nyitas-
érzékeld, hanem az okoszar nyitasa aktivalja,

- a légkondicionald integraldsa a rendszerbe (Tavollét esetén nem
hati a lakast, szell6ztetéskor az ablak zarasaig kikapcsol stb.),

5.3 EGYES UZEMMODOK

Az Uzemmoddok kozott valtani legegyszerlbben a vezérlépanel
virtualis ledes gombjai segitségével tud (lasd 3.1 pont) ehhez elég
duplan rakoppintani a kivalasztott Uzemmaodot aktivald gombra.
(Sima érintésre a gombok nem mukodnek, hogy elkeruljuk a
véletlen érintésbdél fakadd akaratlan Uzemmaodvaltast.) Az egyes
Uzemmaodokhoz tartozé gombok a kdvetkezdk:

- bal felsé: Tavollet
- bal k6zépsé: Ejszaka

Ha nem szeretné a virtualis nyomogombokat hasznalni, vagy
szeretné latni, hogy éppen melyik Uzemmad az aktiv, koppintson
a vezérldpanelen a Szobadk (Rooms) csoporton belul a legfelsd
sorban az Uzemmodok ikonra, majd vélassza ki a kivant Gzem-
maodot. Az Uzermmaodok kdzil alapbedllitasként a Nappal vagy Ejszaka
automatikusan kapcsol be, ha Tavollét esetén a nyitasérzékeld
nyitast érzékel (valaki hazajott).

Tavollét (bal fels6 gomb)

Ezt az Uzemmodot legalabb 6-7 6ras tavollét esetén javasoljuk be-
kapcsolni, példaul, ha munkaba vagy kirandulni megyunk. Egy-
két drasnal réovidebb tavollét esetén nem érdemes a Tavollétet
bekapcsolni, mert azzal nem takarit meg érzékelheté mennyiségu
energiat. A Tavollét Uzemmaod aktivalasa esetén 1 perce van a lakas
elhagyasara, ha 1 perc utan a nyitasérzékels ajtonyitast érzékel,
automatikusan bekapcsolja az eléz6 pontban irt Hazaértem
Uzemmodot. A Tavollét Uzemmaod aktivalasaval a lakas hédmeér-
séklete 18 fokra (fUtési idényben) csdkken, minden, az okosotthon
rendszerbe kotdtt ldmpa lekapcsolodik. Ha On okosreddnyt is
csatlakoztatott (nem tartozik az alaprendszerhez) célszerl a redényt
Ugy beallitani, hogy a Tavollét Uzemmod kivalasztasa esetén a
redényok is leereszkedjenek, ezzel is gatolva a lakas felmelegedését
nyaron, illetve lehdlését télen, hogy energiat és ezzel pénzt takarit-
sanak meg Onnek.
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Nappal

Az alapértelmezett altalanos hasznalatra javasolt Uzemmaod. A Nappal
Uzemmod aktivalasa esetén a lakdsban a rendszer a hémérsékletet
22 fokra (fUtési idényben) allitjia. Ha On okosredényt is csatlakoz-
tatott (nem tartozik az alaprendszerhez) célszerl a redényt Ugy
bedllitani, hogy a Nappal Uzemmod kivalasztasa esetén a leenge-
dett dllapotban Iévé reddnydket felhlzza. Ha rendszeres, kiszamit-
hato életvitelt folytat a csaldd, igény esetén az Ejszaka Uzemmaodrol
Nappal Uzermmaddra toérténd valtas automatizalhato, példaul kérhetd,
hogy hétkoznaponként reggel 6 vagy 7 érakor, hétvégenként pedig
reggel 9 orakor (vagy mas tetszéleges idépontokban) automa-
tikusan alljon nappali Gzemmadba a lakas. Ha ilyen automatikus val-
tast szeretne bedllittatni, kérjuk, keresse a SmartBuild Kft. ugyfél-
szolgalatat.

Ejszaka (bal k6zépsé gomb)

Az Ejszaka Uzemmod kivalasztasaval a lakdsban a hémérséklet 20
fokra csokken, illetve a haldszobak kivételével lekapcsolja a lakas-
ban esetlegesen felkapcsolt allapotban lévé lampakat. Amennyi-
ben On okosreddnyt is csatlakoztatott (nem tartozik az alaprend-
szerhez), célszer( a redényt Ugy bedllitani, hogy az Ejszaka Uzemmad
kivalasztasa esetén a rendszer leengedje a redényodket. A Nappali
Uzemmodhoz hasonldan, igény esetén kérhetd az éjszakai Uzem-
maod automatikus Valtasa is, hogy példaul éjfélkor a rendszer minden-
képpen vegye lejjebb a fltést, engedje le a redénydket.



BEALLITASOK ES BOVITES

Az okosotthon-rendszer felhasznaldi jogosultsagainak tervezése
soran a legfébb szempont az egyszerl kezelhetéség volt, illetve,
hogy a felhasznald véletlenul se allithassa el az alapbedllitasokat,
ezzel megzavarva a rendszer mUkddését. A felhasznaldi jogosult-
sagok ezért napi hasznalatra korlatozédnak, Uj eszkdzt hozzaadni,
a rendszert frissiteni, vagy az alapbeallitdsokat megvaltoztatni
kizaroélag a rendszer felUgyeletét biztositd SmartBuild Kft. tudja.
A modositasok elvégzéséhez, illetve a vezérldpanelen barmiféle
bedllitdshoz nem feltétlenul szUkséges, hogy a SmartBuild Kft.
munkatarsa kiszalljon az On otthonaba, ezeket a muveleteket a
tavolbdliselvégezheti. llyen kérésesetén, hétkoznap munkaidében
hivja fel a SmartBuild Kft. Ugyfélszolgalatat a +36 30 8989 046-0s
telefonszamon, majd munkatarsukkal tortént egyeztetés utan
inditsa el a Tavelérés appot, mellyel ideiglenesen kdzvetlen hozza-
férést biztosit a SmartBuild Kft. részére az On vezérlépaneljéhez.
Ennek segitségével a SmartBuild Kft munkatarsa a sajat kijelzéjén
l4tja az On vezérlépaneljét, azt ugyanugy kezelheti, mintha az On
lakdsaban lenne.

Amennyiben On megfeleld tudassal rendelkezik informatikai esz-
kozok, kUlondsen az okosotthon rendszerek programozasa terén,
kérheti a SmartBuild Kft-tél a teljeskdrd, rendszergazdai jogo-
sultsdgokat. Ebben az esetben sajat maga konfiguralhatja,
programozhatja és bdvitheti okosotthon rendszerét, amivel par-
huzamosan a SmartBuild Kft. rendszergazdai jogosultsaga meg-
szUnik. Amennyiben tehat kéri a rendszergazdai jogosultsagok
beadllitasat, elvesziti a rendszerhez kapcsolddd szoftvergaranciat és
tamogatasi szolgaltatasokat, a SmartBuild Kft. semmilyen szoft-
veres vagy bedllitasi probléma esetén nem fog a rendelkezésére
allni. A jotallas ebben az esetben kizardlag a rendszer és az ahhoz
csatlakoztatott okoseszkdzok hardverére fog élni. Rendszergazdai
jogosultsag kérése esetén, ha arrdl utélag mégis lemondana, a
SmartBuild Kft. csak kulén dijazas esetén konfiguralja Ujra a rend-
szert, allitja helyre az eredeti bedllitasokat, vagy végzi el a kivant
maodositasokat.
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6.1 UJ OKOSESZKOZOK HOZZAADASA

Ha okosotthon rendszerét bdéviteni szeretné, mas okoseszkdzdkkel
bdévitené a rendszert, ezt a SmartBuild Kft. kdzremukodésével és
segitségével teheti meg. A csatlakoztathatd eszkdzok listaja folya-
matosan bévul. Azt, hogy a megvasarolni tervezett Uj okoseszkdz
ténylegesen csatlakoztathatd-e a rendszerhez, a vasarlas el6tt a
SmartBuild Kft. segitségével tudja ellendrizni. Javasoljuk, hogy
vasarlas elétt nézze meg a SmartBuild Kft. ajanlatait is, ezeket a
birtokba adaskor kapott szérdlapon, illetve a cég honlapjan tekint-
heti meg. Amennyiben kdzvetlenul a SmartBuild Kft-tél vasarol
okoseszkdzoket, nem kell a kompatibilitds miatt aggddia, és az
arak magukban foglaljak a helyszini beszerelést, telepitést, szUkség
szerint a betanitast és a vezérldpanel kezeldfelUletének megfeleld
maodositasat is (pl. Uj vezérldikonok kihelyezése a nyitélapra).

6.2 RENDSZERKARBANTARTAS

Az okosotthon operacios rendszerét (firmwarejét) a gyartd folya-
matosan frissiti. A frissitésekkel mind a rendszer megjelenése
valtozhat, mind az elérhetd funkcidk bévulhetnek. A frissitéseket a
rendszergazdai feladatokat ellaté SmartBuild Kft. a tavolbdl, tav-
irdnyitassal telepiti, azokkal kapcsolatban Onnek semmilyen teen-
déje nincs. Amennyiben a rendszer mukddésével kapcsolatos
hibat tapasztal, kérjuk vegye fel a kapcsolatot a SmartBuild Kft-vel!

Amennyiben On rendelkezik a rendszergazdai jogosultsagokkal,
agy a firmware frissitésérél is Onnek kell gondoskodnia. A fris-
sitések elmulasztasa problémakat okozhat a rendszer muikodéseé-
ben, az okoseszkdzdk és a vezérldpanel kdzotti kommmunikacioban,
ezekért a hibakért Metrodom vagy a SmartBuild Kft. semmilyen
felelésséget nem vallal.

BEALLITASOK

Az okosotthon rendszert felhasznaloként teljeskorden tudja irdnyi-
tani, ellenérizheti, illetve megvaltoztathatja a kapcsoldk allasat,
allithatja a hédmeérsékletet, valthat az egyes Uzemmaodok kozott
stb. A rendszer alapbeadllitdsainak megvaltoztatdsdhoz azonban
rendszergazdai jogosultsagokra van szukség, ezek modositasat a
SmartBuild Kft-tél kérheti. Ebbe a korbe tartoznak tébbek kozott
a kovetkezdék:



-az egyes Uzemmodokhoz tartozd hémérsékleti értékek, okos-
reddny csatlakoztatasa esetén a redényok és a vilagitas kapcsolo-
inak allasa

- a fUtés automatikus lekapcsolasa szelldéztetéskor (lasd 3.4 pont)

- automatikus Uzemmaodvaltas, ha a nyitasérzékels jelzi, hogy valaki
belépett a lakasba

Amennyiben a fentieken szeretne valtoztatni, kikapcsolna vagy mo-
dositand azok mukddését, keresse a SmartBuild Kft-t! Az alap-
beadllitasokat, a rendszer mikddését a SmartBuild Kft. segitségével
tag keretek kozott sajat személyes igényére szabhatja, példaul, hogy
a rendszer éjszakai Uzemmod esetén is a nappali hdmérsékletet
tartsa a gyerekszobaban, vagy Tavollét esetén kapcsoljon fel egy
megadott lampat.
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MUSZAKI ADATOK

Gyarté:

Rendszer:

Kijelzé:

Multimédia:

Kommunikacio:

Szenzorok:

Tapellatas:

Szoftver:
Méret:

Mliikodési kérnyezet:

Zipato

ARM Cortex-A9, Quad-core 1,8CHz CPU,
MALI400 MP2 CGPU, 2CGB RAM, 8GB FLASH

8" érintdkijelz, 800 x 1280

beépitett kamera(2MP), sztered hangszord
(2x1W), mikrofon, sziréna

Wi-Fi 80211 b/g/n, Ethernet, Bluetooth 4.0,
Z-Wave+ 500 series, fali csatlakozo, SD kar-
tya foglalat

fényérzékeld, hang-, hé-, para- és mozgas-
érzékeld

kozvetlenul: 5V DC, tapegység: 100-240V
AC, 50/60H, fogyasztas készenléti Uzem-
modban kevesebb mint 2W, aktiv hasz-
nalat esetén legfeljebb, 7W, beépitett akku-
mulator Li-lon 3,7V 3500mAh

Android 8.1 Oreo
200 x 200 x 15mm

0°C - 40°C, paratartalom: 5% - 95% nem
lecsapodd
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1. HASZNALAT]

ES KARBANTARTASI UTMUTATO




ALTALANOS TUDNIVALOK

A legfontosabb tudnivald, hogy kovesse ennek a tajékoztatdonak az
el6irdsait, illetve az egyes beépitett termékekhez esetlegesen
kapott karbantartasi és hasznalati utasitasban leirtakat! Tapasz-
talataink szerint a bekdvetkezett karok azon része, amelyekre nem
érvényesithetd a jotallas, szinte mind elkerUlhetdk lettek volna a
hasznalati utasitas ismerete és betartasa esetén.

8.1 ALKALMAZHATO TAKARITO- ES TISZTITOSZEREK

A beépitett anyagok és termékek tisztitdsahoz kizardlag a
kereskedelmi forgalomban kaphato szereket hasznalja! Kerulje az
agressziv, erésen savas vagy lugos szerek hasznalatat, mivel ezek
szinte minden dolgot karositanak, raadasul a kdrnyezetet is
feleslegesen terhelik. Ugyancsak kerulje a szemcsés suroldszerek,
a durva vagy fémszivacs, fémsoértés suroldkefe hasznalatat, mivel
ezek — muUkaodési elvikbd! kifolydlag — mindent, még a legkeményebb
anyagokat is 6sszekarcoljak.

Amennyiben az egyes anyagokhoz, felUletekhez, termékekhez a
kereskedelemben kuléon tisztitdszert lehet kapni, Ugy az adott
felUlet tisztitdsdhoz ezeket haszndljal Minden anyag eltéré
vegyszerekre érzékeny, amivel a tisztitdészerek gyartdi is tisztaban
vannak, ezért azokat a specialis szerek nem tartalmazzak. A sza-
niterek és csaptelepek vizkémentesitésére valé vizkédoldd példaul
nem karositja a kromozott részeket, szemben a kdzdnséges sésav-
val vagy mas vizk&oldokkal. A parkettahoz, ajtokhoz, Uveg felu-
letekhez, csaptelepekhez és akrilkddakhoz mindenképpen ezeket
a kulén ezekhez a termékekhez kifejlesztett tisztitdszereket hasznalja!

A nem megfeleld tisztitdszerek altal okozott jellegzetes nyomok és
sérulések konnyen felismerheték, ezeket a hibakat a jotallas kere-
tében nem javitjuk.

8.2 PARATARTALOM, HOMERSEKLET, PENESZESEDES

Viszonylag gyakori eset, amikor Uj lakasok tulajdonosai a paras
levegére, szélséséges esetben penészesedésre panaszkodnak.
llyenkor jellemzéen az épuletet és a nem megfeleld kivitelezést
hibaztatjak, pedig a problémat — néhany szélséséges esetet lesza-
mitva (pl. falon belUliszivargo vizvezeték) —alapvetden sajat maguk
okozzak. Ez az egyik legfontosabb dolog, amiben egy Uj és egy
régi lakas hasznalata kulénbdzik, érdemes tehat tisztaban lenni a
részletekkel.
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8.2.1 A penészesedés kialakulasa

A penész nem mas, mint egy (pontosabban tébbféle) gombafajta,
melynek mikroszkopikus spoérai mindenhol megtalalhatdak. Ezeket
észre sem vesszUk és nem is zavarok mindaddig, amig megfelel6
kornyezetbe kerllve fejlédésnek, ndvekedésnek nem indulnak,
létrenozva ezzel a penészt. A penészgomba spoérainak ehhez
elsésorban nedvességre van szuksége, mégpedig folyamatos, allan-
doé nedvességre, nem Vvéletlen, hogy otthonunkban jellemzéen a
mindig vizes felmosdrongyon, mosogatészivacson, zuhanyfUggdnyon
jelenik meg a penész.

Sok esetben azonban olyan helyeken is taldlkozhatunk a penésszel
(falakon, sarkokban, a parketta alatt, a szekrény hata mogott),
ahova normalis esetben nem kerulhetne viz. Ezt a vizesedést
okozhatja valamilyen kulsé hatéas is, pl. bedzas vagy falon belul 1évé
sérult vezetékbdl vald vizszivargas, ennél azonban jéval gyakoribb,
hogy a vizesedésért a paralecsapddas okolhatd.

A levegd ugyanis mindig tartalmaz légnemu allapotban lévé vizet,
azaz parat, amelyet relative paratartalomban szokas megadni.
Minél magasabb a levegd hémérséklete, annal tdébb vizet képes
“felvenni”, ha viszont lehdl, a felvenni képes vizmennyiség is
lecsOkken. A relativ paratartalom azt mutatja, az adott hémér-
sékletl levegd éppen mennyire van telitve vizzel, ha ez az érték
eléri a 100%-ot, a “felesleges” viz harmat formajaban kicsapddik.
Magasabb relativ paratartalom mellett viszonylag kisebb hémér-
séklet-esés is elegendd lehet az Udgynevezett harmatpont
eléréséhez. A levegd pedig hideg targyak mellett nagyon konnyen
és gyorsan lehul, gondoljunk csak arra, milyen gyorsan bepara-
sodnak az Uvegek a hltészekrény ajtajanak kinyitasakor, amikor a
hideg Uvegpolcokhoz éré szobahémeérsékletl levegdbdl kicsapd-
dik a para.

NézzUnk két konkrét példat! A 23 fokos, 30%-0s paratartalmu le-
vegd harmatpontja 6 fokon van, azaz ilyenkor gyakorlatilag esély-
telen olyan foku lehulés, ami paralecsapddashoz vezetne. Az ugyan-
csak 23 fokos, de 75%-0s paratartalmu levegd harmatpontja viszont
18 fok, ilyen csekély hémérsékletkulonbség viszont egyaltalan nem
ritka, példaul télen az ablakUvegek hémeérséklete ennél rendszerint
alacsonyabb, nem véletlen, hogy elészdr azok kezdenek el parasodni.



8.2.2 A leveg6 paratartalmanak megnovekedése

Alevegd paratartalmat elsésorban a mindennapi tevékenységeink
novelik, fUrdés, fézés, mosogatas, mosas, ruhaszaritas, vasalas koz-
ben sok viz parolog el. Ugyancsak sok parat termelnek a nagylevell
szobandvények, akvariumok, szobaszokdkutak és parologtatok is.

Ezek mellett az Uj épitésl hazak rendelkeznek egy olyan plusz
paraforrassal is, mely régebbi épuleteknél nem fordulhat elé. Mint
minden Uj épuletben, ugy itt is a megengedett visszamaradd
épitési nedvesség miatt a falak és fodémek nedvességtartalma
nagyobb, mint egy tdbb éves éplletben. Ez az “épitési viz" mintegy
2-3 év alatt, lassan parolog el, folyamatosan nedvesitve a levegét.

Es itt van a masik nagy kulénbség a régi és az Uj épuletek kdzott.
Amig ugyanisarégihazakban a paradus levegd kdnnyen elszivarog
a tokéletlenul zarodo bejarati ajtokon, ablakokon, falrepedéseken
at, addig az Uj épuletek vastag szigetelése, a tdbbszorods tomitéssel
rendelkezé modern ajtdk és ablakok szinte lehetetlenné teszik,
hogy a lakas “természetes modon” szellézzo6n, azaz a para sem tud
kdonnyen eltadvozni, ebben neklnk is segitentnk kell.

8.2.3 A legfontosabb teendék

Rendszeresen ellendérizze otthona hémérsékletét és paratartalmat,
ezt legegyszerlbben az okosotthon vezérlpaneljén teheti meg
(hédmérséklet: 3.4 pont, paratartalom: 3.6 pont). A belsé levegd
paratartalmat mindig 60% alatt, a hdmeérsékletét pedig 18 C° felett
kell tartani. A mért adatok figyelembevételével a szUkséges mér-
tékl rendszeres napi szell6ztetésrél gondoskodni kell, ha pedig a
paratartalom rendszeresen magas, naponta toblbszor is szelléz-
tessUnk! Itt elsésorban a gyakorisag a fontos, nem kell az ablakot
hosszan nyitva tartani, a lakast “kihUteni”, elegendd par percre kinyitni.

Lakasonként egy szobaban, jellemz&en a nappaliban, az ablaktok-
ba be van épitve egy Ugynevezett résszell6z8, amely a paratartalom
flggvényében automatikusan nyilik, zarédik, ne csodalkozzunk,
ha az elsé fltési idényben folyamatosan nyitva van, nem romlott el,
csak éppenilyenkor tavozik a falakban l1évé épitésiviz java. A késéb-
biekben, visszafogottabb paratermelés mellett a résszell6z6 6n-
magaban is elegendd lehet a folos paratartalom lecsdkkentésére,
fokozottabb paratermelés esetén azonban tovabbra is szUkség
van a rendszeres, gyakori szelléztetésre. A résszell6zét tilos betdmni
vagy elzarni, ennek figyelmen kivul hagyasa nagysagrenddel noveli
a magas paratartalom és a penész kialakulasanak veszélyét!
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A homlokzati mUanyag nyilaszarok (ablakok és ajtdk is) kilincsének
felfelé all6 fuggdleges (buktatott), vagy lefelé allo fuggdleges (zart)
és a vizszintes (nyild) allapota kdzotti 45°-0s allapotban a vasalat
meggatolja a nyilaszard kinyitasat, de egy résszellézést tesz lehe-
tévé, melyen keresztul a lakasba a mesterségesen elszivott levegd
(szagelszivo, WC és furdédszobai elszivd ventildtorok) kulsé térbdl
torténd utanpodtlasa biztosithatod.

Az dtadas-atvétel alkalmaval a kivitelezé az épulet belsé hémérsék-
letét, és a levegd relativ paratartalmat megméri, a mérés ered-
meényét jegyz6konyvben rogziti. A méréseket az atadas utadn néhany
alkalommal munkatarsunk szlréprobaszerlien megismeételheti.

Aszellbztetés melletta masikfontosdolog a megfeleld hémérséklet
biztositasa, ugyanis mint az elézé pontban irtuk, a hideg levegd
kevesebb parat vesz fel, kdnnyebben eléfordulhat parakicsapddas.
Fltési idészakban ezért akkor se allitsuk tul alacsonyra a termosztatot,
ha hosszu ideig, tobb hétig vagy hénapig tavol vagyunk, a fltés-
szamlan megtakarithatd néhany ezer forintnal ugyanis sokkal
tdbbe kerllhet a bepenészedett lakas helyredllitasa. Altaldnos-
sagban azt tanacsoljuk, hogy 18 foknal huzamosabb idére ne allitsa
alacsonyabbra a termosztatot.

8.2.4 Veszélyeztetett részek és helyiségek

A falak koézvetlen kdrnyezetében, azok természetes szellézése ér-
dekében, a fuggdleges légmozgas lehetdségét legalabb 2 cm
tavolsagban biztositani kell (kUlonds tekintettel a beépitett kony-
hakra és szekrények esetén). A szekrényeket ne toljuk ra teljesen a
falra, a parketta szegélyléce ennek amugy is gatat szab. A faliszek-
rényeket parnafakkal szereljuk, igy marad légrés a szekrény hatlapja
és a fal kozott.

A fUrd&szoba hasznalatakor annak ajtajat csukva kell tartani, és az
elszivd berendezést folyamatosan Uzemeltetni kell. (Az elszivo
eleve igy van beallitva, kérjuk, hogy azt ne kdsse kil) A furdészoba-
hasznalat utanviszont hagyja résnyire nyitva az ajtét,a hémeérséklet
és a paratartalom kiegyenlitédése érdekében.

A konyhaban f&zéskor az elszivd berendezést folyamatosan
Uzemeltetni kell. A konyha esetében kuléndsen figyelni kell arra,
hogy az elszivok csak abban az esetben tudnak hatékonyan
mUukodni, ha a szellézérendszeren keresztul kinyomott levegd-
mennyiséget egyidejlleg pdtolniis tudjuk, ennek érdekében f&zés
kdzben résnyire ki kell nyitni a legkozelebbi ablakot.



A lakdszobaban ruhat szaritani csak folyamatos szelléztetés mellett
szabad, ruhaszaritasra az erkélyt vagy a furdészobat javasoljuk,
utobbi esetben gondoskodni kell az elszivd mikodtetésérdl.

8.3 ROGZITES (FURAS ES SZOGELES)

Polcok, fali szekrények, konzolok, horgok roégzitéséhez mindig a
gyartd altal mellékelt tiplit és csavarokat hasznalja! Szoggel csak
konnyebb, 1 kg alatti targyakat rogzitsen, egyébként hasznaljon
tiplit és csavart.

A falakat tilos megfurni a padlotél szamitott also, illetve a mennyezettd|
szamitott felsé 40 cm széles savban, mivel itt mennek korbe az
elektromos vezetékek, amelyek lentrdl, illetve fentrél csatlakoznak
a dugaljakhoz és kapcsoldkhoz. Ugyanezért tilos a kapcsoldk alatti
és feletti hosszanti savban is furni, ennek szélessége a dugalj vagy
kapcsold kdzépvonalatdl szamitva 15-15 cm joblbra és balra is. A falban
futd gépészeti vezetékekhez (viz, fUtés, szennyviz) a gépészeti ter-
vek nyUjtanak informaciot.

Csempézett fal esetén csak a fugaba furjon, mivel a csempe furas
hatasara megrepedhet, ez nem szamit jotallas keretében javitandd
hibanak. Ha mindenképpen a csempébe szeretne furni, javasoljuk,
hogy forduljon szakemberhez, aki el tudja végezni a muveletet a
csempe megrepesztése nélkul.

A padldhoz semmit se rogzitsen, mivel az aljzatban futnak a fUtés
vezetékeli, illetve sok helyen vizvezeték is.

Ugyancsak ne furja meg az erkélyen |évé padldlapokat vagy a kulsé,
homlokzati falat, mivel ezzel mind a h&-, mind a vizszigetelést
megseérti, amivel sulyos karokat okozhat.
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BURKOLATOK, NYILASZAROK

9.1 HIDEGBURKOLATOK

A lakasok hidegburkolattal ellatott helyiségeiben mindenhol olyan
padlélapokat alkalmaztunk, amelyek hosszU tavon is kopas vagy
mas lathato elvaltozas nélkul viselik el a hasznalatot (beleértve az
utcai cipével vald kozlekedést is). Amennyiben a tulajdonos nem
az altalunk biztositott alap vagy extra (felaras) kinalatbdl valasztott
padldlapot, mindenképpen gyézédjon meg annak kopasallésa-
gardl és ha az kisebb, mint PEI 4, akkor a lakasba lépve mindig
vegye le a cipdjét, ne kozlekedjen cipdvel a padldlapon!

A padlélap mazas felllete a kopasnak ellenall, az Utésnek és a kar-
colasnak azonban nem, ezért kerulje fémlabu, fémgorgds butorok
huzasat a padldn, szoges cipdvel vald kdzlekedést, valamint kemény,
nehéz, éles targyak padldra esését, mivel ezekben az esetekben a
maz nagy valdszinUséggel megsérul (reped, lepattan, karcolodik).

A tisztitdshoz puha sortéju partvist, seprit vagy kefét hasznaljon, a
felmosashoz semleges kémhatasu tisztitdoszert és nedves felmosot.
A felmosot mindig csavarja ki, hogy a padléra ne keruljéon bévebb
vagy nagyobb mennyiségl viz! Ez kulondsen fontos a padldlap és
a parketta talalkozasanal, mivel a parketta kis mennyiségl nedves-
ségre is érzékeny. Felhivjuk a figyelmét, hogy a padldlapok, illetve
a csempék kozotti fuga magaba szivja a nedvességet, ezért a saros,
piszkos viz vagy az agressziv vegyszerek elszinezhetik a fugat.

9.2 LAMINALT PADLO

A parketta barmennyire is magas kopasallésagu ésfvagy nagy
szilardsagu fabol készulé burkoldanyag, kevésbé ellenalld, mint a
hidegburkolatok. Rendkivul érzékeny a nedvességre, a lakas para-
tartalmara, a kulénféle mechanikai terhelésekre. Cip&ben, kildndsen
magas sarkd vagy szoéges cipdben sose |épjen a parkettara éssem-
milyen butort ne toljon rajta, azokat mindig emeléssel rakja a helyére!
Javasoljuk, hogy a székek Iabat lassa el filc csuszkakkal, ezeket bar-
melyik barkacs aruhazban beszerezheti.

A parkettazott helyiségekben lehetéleg kerlljon minden “vizes” tevé-
kenységet, példaul teregetést, mert a padléra csepegd viz bizo-
nyosan karositani fogja a parkettat. Ugyanezért ne allitson cserepes
novényeket a parkettdra még aldtéttel sem! Vigyazzon, hogy vihar,
esod idején ne maradjon nyitva ajtd vagy ablak, mert a becsapd esd
kis mennyiségben is karositja a laminalt padlot.
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A parkettat ne tisztitsa vizzel, csak erésen kicsavart torléruhaval, az
esetleg a padléra 6mlé vizet vagy mas folyadékot pedig azonnal
itassa fell Javasoljuk a kifejezetten laminalt padldhoz és parkettdhoz
gyartott tisztitdszerek (pl. Pronto termékek) hasznalatat, ezek nem
csak karosodas nélkul tisztitjak, de apoljak és védik is parkettdjat,
amely igy joval hosszabb ideig megérzi Ujszerd allapotat.

9.3 BELTERI AJTOK

A lakasba beépitett ajtok hangsulyozottan beltéri viszonyokra (hémér-
séklet és paratartalom) lettek tervezve, huzamosabb ideig tarté
hideg vagy a magas paratartalom az ajtdék karosodasahoz, vete-
medéséhez vezethet. Erre tekintettel se hagyja lakasat télen fltet-
lendl, a fUrdészoba ajtajat pedig furdés utan hagyja nyitva, hogy a
benti megemelkedett paratartalom lecsékkenhessen. Az ajtok |.
klimaosztalyba tartoznak, ez tdbbek kozott azt jelenti, hogy az ajtd-
val elvalasztott két helyiség hémeérséklete kozott a kulonbség leg-
feljebb 5 fok lehet.

A beltéri ajtok célja nem a mechanikai védelem, nem ellenallék a
fizikai hatdsokkal szemben, éppen ezért kérjuk, hogy azokat a ren-
deltetésszer( hasznalaton tul ne terhelje, ne rugja vagy vagja be,
ne akasszon a kilincsre vagy az ajtéra nehéz targyakat. A tomor
fabdl készult ajtokkal ellentétben ezek az ajtok nem alkalmasak arra,
hogy fogast csavarozzanak vagy szegeljenek ra. Tilos az ajtokeret
és az ajtolap kozé idegen targyat behelyezni, racsukni, mert nem
csak az ajtd keretének és lapjanak élei, burkolata sérulhetnek, de
az ajtélap is megrepedhet a zsanérfuratok mentén, illetve az ajto-
keret a zsanérfuratai mentén szintén rongalédhat.

Felhivjuk figyelmét az ajtokat fedd réteg sérulékenységére, illetve
arra, hogy barmilyen karosodas esetén a javitasi lehetdségek kor-
latozottak, és ezért valdszinlleg a teljes f& részt (ajtdlap, zsanér,
tok) cserélni kell. Az Uvegezett ajtdlapoknal az esetleges Uvegcserét
szakemberrel végeztesse! Uvegcsere esetén a cserélt Gvegre és az
Uvegszorito lécekre garanciat nem vallalunk.

Az ajtokat tisztitani kizardlag szaraz ruhaval vagy méhviasz tartal-
mu butorapoldval lehet, a kilincseket semleges kémhatasu szerrel
tisztitsa, mert az agressziv takaritdészerek reakcioba léphetnek a fém-
mel és elszinezik azt. A zsanérokat célszer( 1-2 évente beolajozni.

Az épulet mozgdasabdl, bealldasabol adddodan a jotallas idétartama
alatt el6fordulhat, hogy egyes ajtok megszorulnak, nehezen vagy



egyaltalan nem zarédnak, ez a zsanérok allitasaval orvosolhaté.
Amennyiben ilyen hibajelenségeket tapasztal, kérjuk, jelentse be
és azt a jotallas keretében szakemberekkel beallitjuk!

9.4 ABLAKOK, ERKELYAJTOK

A homlokzati nyilaszarok (ablakok, erkélyajtdok) a zart allapot mellett
(lefele allo kilincs) jellemz&en két allasban nyithatdk, oldalsé nyitas
(vizszintes kilincs) és bukoéra nyitas (felfelé allo kilincs) is nyithatok.
Ugyanakkor tdbb lakasban is vannak fix, nem mozdithato, vagy csak
nyild szerkezetl nyilaszarok is, ez nem hibajelenség vagy hianyossag.

Jellemzé Uzemeltetési jelenség, hogy nyitaskor kisebb, csukaskor
nagyobb mértékben érzékelhet6 a nyilé szarny enyhe feszulése.
Ennek oka, hogy a tdmitések (elasztikussaguk ellenére) csukaskor
befeszllnek a helyUkre, hogy a megfeleld légzarast a nyilaszaron
biztositsak.Jellemzdtapasztalatazis, hogy atomiték rugalmassaga
a hasznalat soran csekély mértékben csdkken és ezzel parhuza-
mosan a csukashoz szUkséges erd — beleértve a kilincs mozgatasi
és zarasi erejét is — illetve a nyitaskor érezhetd el6feszulés mértéke
is csOkken. A fent leirt kordlmények a rendeltetésszerld hasz-
nalatnak megfelelnek és nem mind&sulnek hibanak.

Ha buktatva nyitja ki vagy csukja be az ajtdt, illetve ablakot, mindig
kézzel mozgassa a szerkezetet, egyik kezét a kilincsen, masik kezét
a zsanérok feldli oldalon tartva! Az ablakok, ajtok sarokpantjai
allithatok, de csak szakember altal. A gondos gyartas és szakszerl
beépités ellenére is szUkséges a nyildszarok utdlagos beszabalyo-
zasa, finom bedllitdsa, akar tdbb alkalommal is, ezeket a jotallas
idétartama alatt mi intézzuk, illetve végeztetjuk el. Ha érzi, hogy
szorul vagy 16tyog az ablaka, jelentse be honlapunkon keresztul!

A homlokzati nyilaszarokon 60% paratartalom alatt is kialakulhat
parasodas, paralecsapodas — elsésorban az UvegfelUleteken —, mely
termeészetes jelenség. Az ilyen esetekben kicsapoddd para vizcsep-
pekkéall 6ssze éslefolyikatokra,aparkanyra. Hogy a melegburkolati
azasokat és az ezzel jaré karokat megakadalyozzuk, a lecsorgd
vizet szUkségszerinti gyakorisaggal le kell tordlni, fel kell itatni. A
parasodas megakadalyozasat szolgaljak a jellemzéen a nappaliban
beépitett résszell6zé is, ennek mukodésérdl, kezelésérdl a 8.2.3
pontban olvashat bévebben.

Az ablakok és ajtok mUanyag tokjait, kereteit, parkanyait mdanyag
felUletekhez ajanlott takaritoszerrel tisztitsa, de tokéletesen meg-
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felel6 aszappanos, samponos melegvizis. Az Gveget Uvegtisztitoval
vagy a keretekhez hasonléan szappanos meleg vizzel lehet tisz-
titani. Semmiképpen se hasznaljon szemcsés suroldszert, durva
szivacsot, mert azok a muanyag és Uveg fellUleteket is gyorsan
osszekarcoljak, bemattitjak. A tisztitas soran vigyazzon, hogy az okos-
otthon nyitasérzékeldit ne érje viz!

A tomitések felUletét évente egyszer, a fltési idény megkezdddés
elétt (szeptember-oktéber) glicerinnel at kell tordlni, ezzel megaka-
dalyozhatja, hogy a gumicsikok id6 elétt megdregedjenek, meg-
repedezzenek

9.5 REDONYOK

A Metrodom City Home muUszaki tartalmaba nem tartozik bele a
redény vagy a beépitett redénytok. A beszerelendd redédnypalast
szinét az SZMSZ és Hazirend szabalyozhatja, ezért kérjuk, a meg-
rendelés elétt tadjékozddjon a kodzods képviseldnéll Tarsashazi sza-
balyozas hidanyaban javasoljuk, hogy az épulet egységes homlok-
zati képének megdrzése érdekében a nyilaszard profiljaival egyezé
szinU, azaz fehér redénypalastot rendeljen!

Amennyiben On a muszaki egyeztetés soran kulon rendelt télink
elektromos reddénykiallast, illetve a redény mozgatasara szolgald
kapcsoldkat, utdbbiak hasznalatara és karbantartasara a 11.7 pont-
ban (Kapcsoldok és dugaljak) irtak az iranyaddk. Az elektromos
reddny kidlldsokat rendszerint klén aramkorrel kivitelezzUk, kérjuk,
hogy a redény, illetve a redébnymotor felszereléséig ennek az
aramkornek a  kapcsoldjat a biztositéktablan tartsa lezart
allapotban! Ha elektromos redényt szereltet fel, kérjuk, vegye
figyelembe, hogy azt csak akkor fogja tudni csatlakoztatni
okosotthon rendszeréhez, ha a redény mozgatasahoz szukséges
fizikai kapcsoldkat is kiépittette velUnk, mert a kapcsolatot biztositd
okosreléket csak a kapcsolok mdgé lehet beszerelni. Amennyiben
On olyan elektromos redényt szereltet fel, amelyhez hagyomanyos
taviranyitd tartozik, ezt nem fogja tudni csatlakoztatni az okos-
otthon rendszerhez, mivel ezeknél a modelleknél a vezérlés a mo-
torba van integralva.

A redény beépitésével okozott, arra visszavezethetd hibakra, a jot-
allas nem vonatkozik, karbantartasaval és hasznalataval kapcsolat-
ban kdévesse a gyartd, illetve a beszerelést végzé cég utmutatdjat.



9.6 LAKASBEJARATI AJTO

A MABISZ altal mindsitett biztonsagi ajton minden valtoztatas,
atalakitas, illetéktelen javitas garanciavesztéssel jar, adott esetben
pedig akar lakasara megkotott biztositasa érvénytelenségéhez is
vezethet! Mivel az ajtok acélbdl készUltek, melyeket csak vékony
dekorlap fed, az ajtdba sem szdoget nem lehet verni, sem csavart
belehajtani vagy furni. Az ajtdlapot fémflrdval se probalja meg-
fdrni, mivel ezzel megsérti a hé- és hangszigeteld betétet, amivel
drasztikusan romlani fog az ajtd szigetel$ képessége.

Az ajtd zsanérjai szerkezetére, bedllitadsara az eléz6 pontban irtak az
iranyadok, ha szorulast vagy |6tydgést tapasztalna, kérjuk, jelentse
be cégunknek!

Az ajto sarokpantjait évente olajozza be! Az ajtot fedd dekorlap tisz-
titdsa, karbantartasa megegyezik a beltéri ajtokra vonatkozo el6-
frasokkal.
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GEPESZET

Felhivjuk a figyelmét, hogy a gépészeti vagy elektromos rendszerben
észlelt kisebb meghibasodasokat is haladéktalanul jelentse be
vagy a jotallasiidé leteltét kdvetden mieldbb gondoskodjon a javit-
tatasrdl, mert ezzel megel&zheti a szivargo viz vagy a zarlatos veze-
tékek altal okozott jelentés karokat! Kérjuk, hogy ezeket a rend-
szereket a jotallas lejartat kovetden csak szakemberrel javittassa,
maodosittassal

10.1 ViZORAK, HOMENNYISEGMERO

A fogyasztasmeérd oérak a lakason kivdl, a folyoson 1évé fali szekrényben
vannak elhelyezve. A viz- (hideg-meleg) és hémennyiségmérdk a
gyartdaltalhitelesitett,aszolgaltatok altal elfogadott berendezések.
Ettél fuggetlendl tulajdonosvaltaskor a Févarosi Vizmlvek meg-
kdveteli az alvizmérdk (Ujra-) plombalasat, ami az Uj tulajdonos feladata.

Amennyiben tavolléte vagy javitasi, szerelési munkak miatt el kivanja
zarni a vizet vagy a fltést, akkor ne csak a lakasban lévé csapokat,
fUtétesteket zarja el, hanem a hémennyiségmeérd és a vizérak
elétti elzard csapot is. Felhivjuk figyelmét, hogy fltési idényben
tartds tavollét esetén se hagyja lakasat fUtetlen, mert az a 8.2 pont-
ban irt penészesedéshez vezethet!

Ha lakasaban altalanos vizellatasi vagy fltési problémat tapasztal,
érdeklédjon szomszédjainal isl Amennyiben a hiba csak az On
lakasat érinti, szinte biztos, hogy annak oka az 6raknal 1évé csapok
részben vagy teljesen zart allapota, ezért els6ként mindig ezeket
ellendrizze! (Sajnos idénként eléfordul, hogy a szerel6k nem a meg-
felel® csapot zarjak el.)

10.2 CSAPTELEPEK

Afelszerelt csaptelepek (kad, zuhany, mosdd és kézmoso) egykaros
keverd tipusuak, keramia betéttel és szUrével vannak ellatva. A
csaptelepek Ugy vannak bedllitva, hogy teljes nyitas esetén is csak
annyi vizet eresszenek at, amennyi zart dugd esetén a mosdo,
illetve kad tulfolydjan at képes eltavozni, amivel megelézhetdk a
bedzasos balesetek.

A mosdo dugojat a csaptelep hatuljan lévé kar mozgatasaval (fel-
le) zarhatja, illetve nyithatja, a mosdd dugdja tisztitdshoz
egyszerlden kiemelhetd.
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A csaptelepek tisztitdsahoz rendszerint elegendd, ha bé meleg
vizzel leobliti, a krom fellUleteken a legtdbb szennyezédés nehezen
tapad meg. A havonta, negyedévente szukséges vizkdmente-
sitéshez a kereskedelmi forgalomban kaphatd, szaniterekhez
ajanlott haztartasi vizkdéoldoét hasznalja, mert az erésebb savak
karosithatjadk a kromot. Soha ne kapargassa a vizkdvet késsel vagy
mas éles targyal, mivel azok felsértik a kréom bevonatot!

Ne feledkezzen meg a csaptelep kifolydcsdvének végén taldlhatd
szUrébetét (perlator) karbantartasarol sem, ezeket évente legalabb
egyszer tisztitani kell. A perlatort tartd gyUrdt csavarkulccsal tudja
leszedni, a szUrbébetétet aztassa at bd vizben, majd rakja vizkd-
olddba és hagyja benne mindaddig, mig teljesen tiszta nem lesz.

10.3 PORCELAN SZANITEREK

A porcelan szaniterek (WC-kagyld, mosdod, kézmosd), mint nevuk is
mutatja, az étkészlethez hasonld porcelanbdl készultek, melyeket
egy hének és szennyezddéseknek ellendlld mazréteg fed. Eza maz
(@ hidegburkolatnal irtakhoz hasonldan) fokozottan érzékeny az
Utésre, nehéz, éles targyak beleejtésére, ami a maz repedésével,
lepattanasaval jarhat.

A porcelan szaniterek fali roégzitésiek, a réogzités rendeltetésszeru
hasznalatra van méretezve. Soha ne Uljon vagy alljon ra a mosdodra,
vagy a kézmosoéra, mert azok ilyen terhelés esetén nagy valdszinl-
séggel le fognak szakadni! A fali WC terhelhetésége ennél joval
nagyobb, 150 kg, a WC-re raalini, azon ugralni azonban ennek elle-
nére is tilos!

A porcelan szaniterek tisztitasahoz karcold suroldszerek kivételével
a kereskedelmi forgalomban kaphato takaritdszereket szabadon
hasznalhatja. Afalba épitett WC tartaly tisztitast vagy karbantartast
nem igényel, ha mégis szerelés vagy beallitas valik szUkségessé,
ezt a nyomolap eltavolitasat kdvetden lehet megtenni. Kérjuk,
hogy a javitast, alkatrészcserét mindig bizza szakemberre!

Amennyiben hosszabb ideig tavol van, és nem hasznalja a szani-
tereket, a mosdok, kézmosok csészifonjaban, a WC kagyld lefolyd-
jaban a blzzarast biztositd viz kiszaradhat, emiatt a szennyviz-
vezetékbdl kellemetlen szagok jutnak a lakasba, ez természetes
jelenség, amit a viz utanpotlasaval (csapok kinyitasa, WC lehuzasa)
lehet megel&zni, megszuntetni.



10.4 KADAK, ZUHANYTALCAK

A beépitett kadak és zuhanytalcak alap esetben zomancozott
acéllemezbdél készultek, kivéve egyedi megrendelés esetén és a
Penthouse besorolasu lakasaiban, ahol akril kddak és zuhanytalcak
lettek beépitve.

A kadak lefolydi automata dugokiemeldvel rendelkeznek, ezeket a
tulfolyénal 1évé gomb jobbra-balra torténd tekerésével tudja nyitni
és zarni. A kadba vagy zuhanytalcaba csak mezitlab szabad
belépni, mert a cipd vagy papucs talpa karosithatja, karcolhatja a
zomancot és az akrilt is. Ne &llitson a kddba vagy zuhanytélcaba
létrat vagy széket, ez nem csak balesetveszélyes, de a termékeket
is karositja. A termékeket csak rendeltetésszerlen, tisztalkodasra
hasznalja, mas tevékenységet (pl. ruhafestés) ne végezzen benne!

A kadakat a gyar altal biztositott labazattal szereljuk be, a kadat ez
és nem a koérnyezd falak tartjak. A kddat nem szabad tulterhelni,
azok egy felnétt altali hasznalatra lettek tervezve. Szigoruan tilos a
kddakban ugralni, mert bar azok anyaga kelléen rugalmas ugyan
a terhelés elviseléséhez, az ugraldssal jaré minimalis alakvaltozas
miatt szamitani lehet a kad pereme koruli szilikon és fuga sérulé-
sére, ami a viz kad mogé szivargasahoz, azashoz vezethet.

A lemezkad zomancrétege ellenall a magas héfoknak, forrasban lévé
viznek is, nyilt lang, cigarettacsikk, vasald vagy hajsutévas azonban
kozvetlenul a zomancra helyezve karosithatja a kadat. Az akrilbdl
készUlt kadak és zuhanytalcak fokozottan érzékenyek a magas
hémeérsékletre, ezekbe ne dntsdn forrasban lévé vizet, ne rakjon
rajuk a tlzhelyrél levett fazekat, bekapcsolt hajszaritét, mert az
akril elszinezédik, felhdlyagosodhat, megolvadhat.

A kdd zomancozasat ovni kell az éles targyaktdl, a zomancozas, az
akril megsérulése, megrepedése — mely garanciavesztéssel jar —
lényegesen lecsokkenti a kad élettartamat. A lepattant zomanc
teljes értéklen nem javithato, a sérulést kdvetden pedig rovid idén
belul bekovetkezik az acéllemez rozsdasodasa. Az akril kadak kisebb
karcolasai polirozassal javithatdk, de a sérllés nyoma rendszerint
megmarad.

A lemezkadak tisztitdsdhoz a karcold suroldszerek kivételével a
kereskedelmi forgalomban kaphato tisztitdszerek szabadon hasz-
nalhatok, a kromozott részekre (le- és tulfolyd) azonban a csap-
telepnél irtak vonatkoznak. Az akril kddakhoz és zuhanytalcakhoz
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kizarodlag az akril termékekhez készuld specidlis takaritdszerek
hasznalhatdk, minden mas tisztitdszer, anyag vagy vegyszer elszi-
nezi, bemattitja a felUletet, az agressziv savak vagy lugok nagyobb
karosodast is okoznak. A lefolyd tisztitasahoz hasznalt vegyszert
korultekintéen — hogy ne érintkezzen a leeresztd szelep és a kad
anyagaval (pl. tdlcsér hasznalataval) kell beletolteni a lefolydcsébe.

Amennyiben hosszabb ideig tavol van, és nem hasznalja a kaddat,
zuhanytdlcat, a szifonban a bUlzzarast biztositd viz kiszaradhat,
emiatt a szennyvizvezetékbdl kellemetlen szagok jutnak a lakasba,
ez természetes jelenség, amit a viz utanpotliasaval (csapok kinyi-
tasa) lehet megeldzni, megszuntetni.

10.5 MOSOGATO, MOSO- ES MOSOGATOGEP
CSATLAKOZTATASA

Ezeknek a gépeknek és berendezéseknek a csatlakoztatasa (mivel
azok nem képezik a lakas muszaki tartalmanak a részét) a vevd
feladata. Maga a csatlakoztatas a szabvanyos kifolyoszelepekhez
és szennyvizelvezetd cséhdz a menetes csatlakozonak kdszon-
hetéen egyszerl feladat, de ennek ellenére is javasoljuk vizvezeték
szerelére bizni, mert a hibas csatlakoztatas okozta azasi karok javi-
tasa nem tartozik a jotallas korébe!

Ha sajat kezUlleg végzia csatlakoztatast, mindenképpen hasznaljon
fogot a csavarok meghuzasadhoz és gondosan ellendrizze, hogy a
viz a legkisebb mértékben sem szivarog. Javasoljuk, hogy a moso-
gép sarokszelepét mindig tartsa zarva, ha a gépet éppen nem
hasznalja, hosszabb tavollét esetén pedig zarja el a folyoson lévé
szekrényben taldlhatd hideg- és melegviz-oraknal 1évé szelepeket,
amivel az egész lakdsban biztonsagosan lezarhatja a vizellatast. A
gépek hasznalata, karbantartasa, tisztitdasa soran az azokhoz
mellékelt hasznalati utasitas szerint jarjon el.

A mosogatd és a mosogatogép blzzarasat a mosdoknal lefrtakkal
egyezben a szifonban lévé viz biztositja, a mosdgépeknél a blzzard
cs6 a falsik alatt van beépitve. Ha a berendezéseket hosszabb ideig
(2-4 hét) nem hasznalja, a blzzarast biztositd viz elparolog és a
szennyvizrendszerbdl kellemetlen szagok szivaroghatnak a lakas-
ba, ez a jelenség az Ujbdl hasznalattal, a viz utanpoétliasaval azonnal
megszunik.



10.6 SZENNYVIiZVEZETEKEK

A vezetékrendszer csupan vizzel oldhatd, lagy allagu anyagok
elvezetésére alkalmas. Olyan anyagok, amelyek a rendszer dugu-
lasat okozhatjak, mint példaul kelléen el nem azott papir, darabos
(pl. csontokat tartalmazo) ételhulladék, papirtdrdlkdzé, papir- vagy
mas anyagu pelenka, egészséglgyi betétek, rongyok, faforgacs,
macska- vagy mas kisallat alom stb. a csérendszerbe nem kerul-
hetnek. Akar WC, bidé, akar furdékad, zuhanytalca, mosdo, kéz-
mMoso vagy mosogato elfolyd-vezetékrél van szo, a fenti szabalyt a
csovek jellemzd méretének megfeleléen be kell tartani. A WC
kivételével célszerl elészlrék hasznalata, amely felfogja a kulonféle
vizben Uszd szennyezddéseket és rendszeres tisztitasukkal a dugulas
megel&zhetd. A csGvezeték méretezése sem az ipari jellegl igény-
bevételt,sem a méretezésen tulitdmeges—nem lakdsmennyiségu
—szennyviz elvezetését nem biztositja.

A rendszer duguldsanak elkerUlése érdekében a rakdtott beren-
dezési targyakat csak rendeltetésszerlen szabad hasznalni, a ben-
NnUk megtalalhato elészUrék kiiktatasa tilos! A berendezési targyak
szennyvizelvezetd egységeit (szifonjait) a szUkséges iddkdzdnként,
delegalabb 6 havonta tisztitani kell. Vegyi Uton valo tisztitas esetén
csak olyan vegyszer hasznalhato, mely nem karositja sem a fém-
részek bevonatat, sem a szennyvizcsd és a tdmitések anyagat.

Mivel a szennyvizvezeték dugulasa rendeltetésszerld hasznalat mel-
lett nem torténhet meg, ezért a dugulas-elharitas, illetve a dugulas
altal okozott karok nem tartoznak a jotallas korébe! Dugulas
esetén kérjuk, hogy a hibat erre szakosodott céggel, illetve szakem-
berrel harittassa el, a karok rendezése érdekében pedig a haz
biztositdjaval vegye fel a kapcsolatot. (Elérhetdségét és a kotvényt
cégunk honlapjan is megtalalja.)

10.7 FUTES ES MELEGVIiZ-ELLATAS

Az épullet és a lakasok fltését, illetve melegviz-ellatasat a Metro-
dom Dual Eco rendszere biztositja, amely kondenzaciés gazizemu
kazanokbol és levegb-levegd hdszivattyus elektromos kazanokbadl
all. A gazUzemuUkazan Uzemeltetését kizardlag kazanfutdi szak-
képesitéssel rendelkezd személy végezheti, ezt a feladatot rend-
szerint a haz gondnoka latja el. Mas személynek, igy a lakdknak is
szigoruan tilos a kazdnhazba belépni, a kazant ki és bekapcsolni, a
bedllitasokat (viz mennyisége, hémeérséklete, nyomasa) maodo-
sitani, mivel az a rendszer leallasahoz, szélséséges esetben a beren-
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dezés karosodasahoz vezethet! A kazan kotelezd karbantartasarol,
amely a jotallasnak is a feltétele, a kdzos képviseld gondoskodik.

Amennyiben a fltéssel, melegviz-ellatassal kapcsolatban kérése
vagy problémaja volna (kapcsoljak ki vagy be a hazban a fltést,
emeljék a meleg viz vagy a futé viz héfokat), kérjuk, hogy ne min-
ket, hanem a kdzds képviseldt keresse meg, mivel ezek nem a jot-
allas, hanem az Uzemeltetés kdrébe tartoznak!

Amennyiben lakasaban (kUlonosen fltési szezon kezdetén) nincs
fltés, valamennyi radiator hideg, kérjuk, érdeklédjon szomszédjai
tapasztalatairdll Ha naluk sincs fltés, keressék a kdzos képviselbt,
hogy inditsa be a rendszert! Ha a probléma csak az On lakasat
érinti, keresse meg a folyoson 1évé szekrényben lévé hémennyiség-
mérdt és nyissa ki az elzard szelepet, mivel ezt a jelenséget (hogy
csak az On lakasaban nincs fUtés) kizarolag a szelep félig vagy tel-
jesen zart allapota okozhatja.

A fltési viz hémeérséklete a csdvekben folyamatosan valtozhat, mivel
azt a kazan a kulsé hémérsékletet érzékelve mindig az idéjarasi
kordlmeényekhez igazitja. Ugyanakkor felhivjuk a figyelmét, hogy a
beépitett modern kondenzacids kazan alapvetéen alacsony
héfoku fdtési vizzel fUt, azaz még fagy esetén sem lesz kifejezetten
forrd a radiator, akkor sem, ha maximumra allitja a termosztatot
(Id. kovetkezé pont). Az alacsony héfokd a rendszerben szinte
folyamatosan keringé vizzel ugyanis ésszességében sokkal gazda-
sagosabb a fUtés, a kazan kevesebb gazt fogyaszt, mint a hagyo-
manyos kazanok. A fUtéviz héfokat igény szerint a kdzos képvise-
I6vel dllittathatjak magasabb héfokra, de ebben az esetben szamitani
kell a fUtésszamla jelentds megemelkedésére.

A hasznalati meleg vizet a gazizemu kdzponti kazan allitja el és
a kazan mellett lévd tartalyban tarol annyit, amennyi a csucsfo-
gyasztasi idészakban biztositja az ellatast. A haz atadasat kovetden,
amikor még kevesen lakjak a lakasokat, vagy olyan id&szakban,
amikor kevés a fogyasztd (pl. éjszaka) a meleg vizre hosszabb-rovi-
debb ideig varni kell. Ezt az okozza, hogy a vizvezetékekben lévé
meleg viz a szigetelés ellenére is lassan lehul, ezért meg kell varni,
amig a forrd viz a tarold tartalybdl eljut a nyitott csapig. Ez nem
mUkodési vagy tervezési hiba, hanem a kozponti fUtés és meleg
viz-ellatas jellemzdje, a lakok folyamatos bekoltdzésével a jelenség
fokozatosan megszUnik, illetve az éjszakai orakra korlatozodik.



10.8 A RADIATOROK ES i
A TERMOSZTAT HASZNALATA

A lakdsok fUtését acéllemez lapradidtorok (a fUrddszobaban csé-
radidtorok) biztositjak, melyek az okosotthon rendszerbe kotott
héfokérzékelds termosztatikus szelepekkel vannak ellatva. A radi-
atorok méretét és helyét gondos hétechnikai szamitasok szerint
hataroztuk meg, kérjuk, azon a radiator cseréje, esetleges athelye-
7és esetén se valtoztassanak! Tilos a radidtorok eltakarasa, beépi-
tése vagy butor ratolasa, mivel ezzel romlik és megdragul a lakas
fUtése, illetve romlik a lakok hdkomfort érzete is.

A radiatorok hémennyiség leadasat és igy az egyes helyiségek
hémérsékletét kuldn lehet szabalyozni a termofejek beallitasaval.
Ez azonban csak bizonyos hatarok kozott lehetséges, mivel a bel-
tériajtok ésavalaszfalak nem hdészigeteltek, a jelentés hémeérséklet-
kulonbseég pedig a beltéri ajtokat is karositja.

A termofej nem linedrisan szabalyozza az atfolyo fltési viz mennyi-
séget, ahogyan példaul a csaptelepek (ahol a kezel6kar feljebb
emelésével egyre tobb viz jon a csapbdl), hanem ha az érzékelt
hémérséklet a beallitott ala csdkken, kinyitja a szelepet, hogy a
fUtési vizzel felmelegitse a radiatort és igy a helyiséget. Eppen
ezért a termofejen torténd hémérséklet-emelésnek csak akkor
van értelme, és az csak akkor eredményez hémeérséklet-emel-
kedést, ha a kazan muUkodteti a fltési kort, kellben meleg a fltési
viz. Kérjuk, hogy az ebben a pontban a kdvetkezdkben leirt kivé-
tellel soha ne allitsa a termoszelepet irreadlis, tul magas héfokra,
mivel ekkor sem melegszik fel gyorsablban vagy jobban a helyiség,
ebben az dllapotban azonban a szelep folyamatosan nyitva van és
aramlik at rajta a fdtési viz, aminek készdnhetéen hémennyiség-
meérdje is folyamatosan porogni fog. Egy tul magas hémeérsékletre
allitott termoszeleppel a lakas fUtési kdltsége nem csak egy-két ezer,
hanem tobb tizezer forinttal is megemelkedhet, fUtésszamlaja egy
tavfltéses panellakdsénak fog megfelelni.

A termosztatok digitalis kijelzével, valamint két érintégomblbal
vannak ellatva, a szelepet a beépitett elektromos motor nyitja,
illetve zarja. A motor a kijelzé, valamint az okosotthon rendszerrel
kommunikald radidadd aramellatasardl a termosztatban lévé 2db
AA tipusu ceruza elem gondoskodik, ennek cseréjét 2 évente, a
fltési idény elején javasoljuk.
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A termosztat alapallapotaban aramtakarékossagi okokbol a kijelzd
nem mukodik, ez normalis Uzemi allapot, nem mind&sul hiba-
jelenségnek. Ahhoz, hogy lassa a beadllitott h&fokot, nyomja meg a
Fel vagy Le gombot, ekkor a kijelzé néhany masodpercre Kivila-
gosodik. Fontos, hogy az igy leclvashatd hémeérséklet a beallitott,
megcélzott érték, nem pedig a helyiség aktudlis hémérséklete. Az
egyes helyiségek, illetve a lakdas h&émérsékletét az okosotthon
rendszer automatikusan vezérli, amennyiben a beallitott hémér-
sékletet szeretné megvaltoztatni, ezt az okosotthon rendszerben
az Uzemmodvaltassal (5. fejezet) vagy a beadllitasok megvaltoz-
tatasaval (3.4 pont) teheti meg. Lehetéség van egy adott fltétest
(helyiség) aktudlis hémérsékleti beallitdsdnak megvaltoztatasara
is, ezt mind az okosotthon rendszeren keresztudl, mind a
termosztaton lévé Fel vagy Le gombok megnyomasaval elvégez-
heti. Ez a bedllitds azonban csak a kdvetkezd Uzemmaodvaltasig
marad érvényben, azaz, ha példaul elmegy otthonrdl (megnyomja
a Tavollét Uzemmaodot), az adott fUtdtest hémeérséklete a haza-
jovetel utan is az Otthon vagy Ejszakai Uzemmodnak megfeleld
hé&émérsékletre all be, nem pedig a kordbban kézzel kivalasztott
értékre. Amennyiben kikapcsolja az okosotthon rendszert, minden
fltdétest a kikapcsolaskor érvényben lévé héfokot fogja tartani, ezt
a termosztaton lévd Fel vagy Le gombok megnyomasaval fité-
testenként egyesével tudja megvaltoztatni.

Ha huzamosabb ideig tavol van (legalabb 4-5 nap), akkor javasoljuk
tavozas elétt az okosotthon vezérlépanelen a Tavollét Uzemmaodot
kivalasztani, ezzel jelentés fltési energiat és koltséget takarithat
meg. Ha nem hasznalja az okosotthon rendszert (ki van kapcsolva),
és a futStestek hémeérsékletét egyesével, kézzel allitja be, huza-
mosabb tavollét esetén se zarja el a fUtStesteket, vagy allitsa a ter-
mosztatokat 15 foknal alacsonyabb értékre, mert kulénben para-
kicsapodasra, penészesedésre is szamithat.

Amennyiben a haz kdzponti kazanja leall, példaul nyomasesés
vagy flUtéviz-elfolyds miatt, és a vezetékeket Ujra kell tolteni, a
kazant Jjra kell inditani, akkor minden szelepet az Ujrainditas utan
2-3 napig teljesen nyitott allapotban célszerd mukodtetni és a
radidtorokat napi egyszeri alkalommmal légteleniteni. (Ha a radi-
atorban viz helyett levegd van, akkor értelemszerlen flteni sem
fog.) A radidtorok légtelenitése nem jotallas, hanem Uzemeltetési
feladatkor.

A radidtorok szelepeit, bekotési pontjait a fUtési szezon kezdetekor
vagy bekoltdzést kovetden ellendrizni kell, a szelepeknek és a



kotéseknek teljesen szaraznak kell lennitk. Csdpdgés vagy nedves-
ség érzékelésekor zarja el a szelepet és értesitsen minket, a jotallas
leteltét kdvetben pedig haladéktalanul forduljon flUtésszerel6hoz!
A tavfltéses lakasoktdl eltéréen ebben a hazban a lakason beluli
fltési rendszer, vezetékek, radidtorok az On tulajdonaban vannak, igy
azok karbantartasa és javittatasa az On kotelessége és feleldsségel

A radiatorok érzékeny, konnyen deformalédo konnyldfémbdl ké-
szUlt gépészeti elemek, amelyek extra terhelést: harom kilénal
nehezebb suly elhelyezését, ratérdelést, raallast, kalapalast, fesze-
getést maradandd alakvaltozas nélkul nem tudnak elviselni. Az
ilyen igénybevétel (rongalds) garanciavesztéssel jar.

A fltdtestek takaritdsahoz csak semleges kémhatasu tisztitoszert
szabad hasznalni, mely nem karcolja a festett felUletet.

10.9 SZELLOZTETO- ES ELSZiVO BERENDEZESEK

A zart belséterd, homlokzati nyildaszardval nem rendelkezd helyi-
ségek (WC, furddészoba) szelléztetése helyi elszivd ventillatoron
keresztul torténik. Az elszivott levegdét a tetdsik felett fujjuk ki a
szabad térbe. Az elszivd ventillatorok a vilagitas felkapcsolasat
kovetden lépnek mukddésbe, a vilagitas lekapcsolasa utan rovid
ideig még tovabb mukodnek, a vilagitas lekapcsoldsa utani mikodés
id&tartama nem allithatd. Az elszivo ventilator karbantartast nem
igényel, a tisztitdsa soran viz, agy mas nedves tisztitészer nem
hasznalhatd, a készUlék szétszerelés nélkul, kivalrél szarazon por-
talanithato (torlérongy, porszivo).

A konyhai paraelszivok nem képezik a muszaki tartalom részét,
annak beszerelésekor Ugyeljen ra, hogy azt kifejezetten az elszivo
részére kialakitott dugaljba (kidllashoz) csatlakoztassa, mivel a
lakas elektromos haldzatanak szakaszoldsa az egyes haztartdsi
gépek teljesitményének figyelembevételével tortént.

10.10 LEGKONDICIONALAS

Alakasokban légkondicionalé berendezés nem kerult elhelyezésre,
annak bekdtésére szolgald eldkészités (légvezeték, elektromos
kidllas, kondenzviz-elvezetés) kizarodlag akkor készult, ha ezt On a
mUszaki egyeztetés soran kulon megrendelte télUnk. Ha gy kivan
légkondicionald berendezést felszerelni, hogy ahhoz nem az
altalunk kiépitett eldkészitést hasznalja, példaul elékészitéssel
nem rendelkezd szobat kivan ilyen berendezéssel felszerelni,
kérjuk, hogy vegye figyelembe a kévetkezdket.
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1. A légkondicionald szamara szUkséges elektromos kiallas készi-

tése elétt gydzédjdon meg rdéla, hogy az adott aramkdr-szakasz
képes kiszolgalni a berendezés teljesitmeényigényét! Az elektro-
mos rendszer szerelésére és mdodositasara a 11.1 pontban irtak az
iranyadok.

. A kultéri egység elhelyezését jogszabalyok, kdztuk a helyi dnkor-

manyzat rendelete korlatozza, illetve tilthatja. A kultéri egységet
kizarolag az erkélyen, illetve teraszon lehet elhelyezni, a padléra
allitva és ahhoz roégzitve ugy, hogy az lentrél ne legyen lathato,
illetve hogy a lathatdsag a lehetd legminimalisabb legyen. A
légkondicionald kultéri egységét tilos az épulet falara szerelni,
ahhoz rogziteni, bévebben lasd a 12.5 pont. A vasarlas, illetve a sze-
relés elétt érdeklédjon a lehetdségekrdl és szabalyokrol a pol-
garmesteri hivatalban, illetve a tarsashaz kozds képviseldjénél!

. A bel- és kultéri egység dsszekotéséhez szukséges a homlokzati

fal, beleértve az azt boritd hészigetelés atfurasa. A fal atfurasaval
a ho6- és vizszigetelés sérul, ennek szakszerU javitasarél gondos-
kodni kell. A munkat csak olyan szakemberre bizza, aki a furast
kovetden megfeleld mddon helyreallitja a homlokzatot, a vako-
latot és a hészigetelést! A homlokzat atfurasabol eredd karokra
és kovetkezmeényekre a jotallas nem vonatkozik.

. Gondoskodni kell a berendezés kapcsan keletkezd kondenzviz

szakszer( elvezetésérdl, az ennek hidnydban a nem megfeleld
helyre kerulé kondenzviz sulyosan karosithatja az épulletet, az
On vagy szomszédjai lakasat.



ELEKTROMOSSAG

1.1 ALTALANOS ELOIRASOK ES ELVEK

Tekintettel arra, hogy ha az elektromos haldzatba barmilyen szak-
szer(tlen beavatkozas kdzvetlen életveszéllyel és tlzveszéllyel jar-
hat, kérjuk, hogy az elektromos haldzattal és a csatlakoztatott beren-
dezésekkel kapcsolatban mindig tartsa be a hasznalati lefrasban
irtak és az érintésvédelmi szabalyokat!

Amennyiben olyan gépeket (fézdlap, suts, elektromos tlzhely) vagy
ldampakat (csillar, falikar) csatlakoztatna a halézatra, amelyeknél a
csatlakoztatas nem dugodval ellatott vezetékkel, a konnektorba
torténik, hanem kozvetlenul az elektromos vezetékre kell rakdtni, a
szerelést bizza villanyszerel&re!l SUté, illetve fé6zélap bekotése ese-
tén a gyartok rendszerint markaszerviz altali bekotést tesznek ko-
telezédvé, ennek elmulasztasa garanciavesztéssel jar.

A fUrddszobaban kizardlag a vizes helyiségben vald hasznalatra
tervezett, megfeleld érintésvédelemmel ellatott gépeket (hajsza-
ritd, villanyborotva, hajformazé stb.) csatlakoztasson a halézathoz
és ezeket is szaraz kézzel fogja meg, illetve gondoskodjon a kell6
szigetelésrél (gumipapucs hasznalata). Mas gépet (pl. ldmpa, hoé-
sugarzd) ne csatlakoztasson a fUrdészobai dugaljra, illetve azokat
akkor se vigye be, hasznalja a fUrd&szobaban, ha azok mas helyi-
ségben lévé dugaljba vannak csatlakoztatva! Furdés vagy zuhany-
7as kdzben semmilyen, a haldzatra kotott gépet ne hasznaljon, mert
ezzel kozvetlen életveszélynek teszi ki magat!

A lakasok elektromos rendszerének méretezése a jogszabalyi eld-
frasokkal 6sszhangban az altaldban szokasos haztartasi fogyasz-
tashoz igazodik. Ez nem jelenti azt, hogy az elektromos rendszert
nagy fogyasztasu haztartasi gépek (fézélap, sutd, mikrohulldmu
sUts, mosdgép, mosogatdgép, vasalo, porszivo stb.) egyidejl hasz-
nalataval ne lehetne tulterhelni, amennyiben ez bekdvetkezne, az
nem szamit hibas terhelésnek vagy kivitelezésnek és nem tartozik
a jotallas korébe. Amennyiben az eredetileg tervezettnél nagyobb
fogyasztasi igény merulne fel, a haldzat alkalmas a teljesitmény
bévitésére, amit az ELMU-t8l lehet megrendelni kilén dij ellené-
ben, ennek részleteirdl érdeklédjon az ELMU-nél!
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1.2 HOSSZABBITO ES ELOSZTO HASZNALATA

Kérjuk, hogy elosztot és hosszabbitot csak indokolt esetben hasz-
naljon (elsésorban a televiziohoz és a szamitégéphez kapcsolddd
fogyasztok ellatasara), nagy teljesitményl gépeket mindig kozvet-
lenul a dugaljba csatlakoztasson!

Elosztdvagy hosszabbité alkalmazasa esetén kizardlag megbizhatod
forrasbol szarmazo, a megfeleld tanusitvanyokkal rendelkezé, fol-
delt elosztdokat és hosszabbitdkat hasznaljon! Informatikai, telekom-
munikacidés és multimédias termékek vagy mas, a feszultség
kismértékl ingadozasara is érzékeny berendezések csatlakozta-
tasahoz javasoljuk tulfesziltség elleni védelemmel rendelkezd
elosztd hasznalatat,amelyek megvédik gépeit feszultségingadozas
vagy Vvilldmcsapas esetén. Hosszabbitd hasznalata esetén javasol-
juk kapcsoldval ellatott modell hasznalatat, illetve, hogy amikor a
hosszabbitéval csatlakoztatott gépeket nem hasznalja, kapcsolja
le a hosszabbitd dramellatasat. (Az elektromos gépek és beren-
dezések hasznalaton kivuli, dgynevezett stand-by Uzemmaodban is
fogyasztanak aramot, egy atlagos haztartasban a csatlakoztatott
gépek hasznalaton kivul is annyit fogyasztanak, mintha folyama-
tosan égetne egy hagyomanyos, 60-75 W-os izz6t.)

Elosztd vagy hosszabbitd hasznalata esetén kuldondsen figyelien ra,
hogy ne terhelje tul az elektromos haldzatot, azokba csak alacsony
fogyasztasu gépeket és berendezéseket (pl. set-top box, wi-fi router,
monitor, szamitdgép, asztali ldmpa, médialejatszo, nyomtatd, tele-
fontoltd stb.) dugjon be.

FUrdészobaban vagy mas olyan helyen, ahol nedvesség fordulhat
el6, tilos elosztot vagy hosszabbitdt hasznalnil Ugyancsak tilos a
hosszabbitd kabelt feltekerni, mivel a tekercsen athaladd aram
magneses teret general, illetve hét termel, ami a vezeték atforro-
sodasaval és kigyulladasaval jarhat!

1.3 A JOTALLASSAL KAPCSOLATOS
KULONOS SZABALYOK

Tekintettel az elektromos halézat hasznalatanak veszélyeire, illetve,
hogy rendszerint ezzel kapcsolatosak a lakasban elvégzett utd-
lagos modositasok tobbsége, fel kivanjuk hivni figyelmét néhany,
a jotallas korébe tartozd szabalyral

A jotallas az altalunk kiépitett haldzatra, szerelvényekre és kapcso-
I6kra vonatkozik. Nem vonatkozik a jotallas:



- az altalunk a foglalatokba rakott vilagitotestekre;

- az utdlag felszerelt készulékekre és az azok altal okozott meghiba-
sodasokra, ezekre a készulékekre — igazolt szakszerU felszerelés
mellett —a gyartd, ill. Uzembe helyezé vallal jotallast;

- az utdlagos szerelés kozben okozott meghibasodasokra, pl. hely-
telen bekodtés okozta zarlat vagy egyéb rongalas (vakolatsérulés,
burkolatsérulés stb.);

- a szakszerUtlen beavatkozasbdl szarmazo hibakra, karokra;

- a lakasban végzett szereléssel vagy egyéb beavatkozassal az elek-
tromos rendszerben okozott hibara (pl. falfdras kdzben a vezeték
megsértése);

- azelemi karokra ésa nem a jotallas korébe tartozé meghibasodas
altal okozott karokra (pl. a mosdgép hibas csatlakoztatdsa vagy
nyitva hagyott ablak miatti azas altal okozott zarlat).

N.4 VEZETEKRENDSZER ES ALAPCSOVEZES

Az elektromos halézat nagyobb része takart, zart csdvezésben
helyezkedik el, ezeket a részeket csak szakember bonthatja meg,
illetve mddosithatja. A vezetékrendszer és a véddcsdvek karban-
tartast nem igényelnek.

1.5 ELEKTROMOS MERO (VILLANYORA)

A lakason kivul, a folyoson lévé szekrényekben elhelyezett elektro-
mos mMérdorak a szolgaltatd (ELMU) tulajdonat képezik. Azokat
kizérélag a szolgaltatd munkatarsai vagy az altala megbizott
alvallalkozo ellenérizheti, vagy javithatja. A harmadik fél altal végzett
illetéktelen beavatkozasok, maddositasok, a plomba megsértése
bUntetést von maga utan. Barmely rendellenesség esetén érte-
sitse a szolgaltatot!

1.6 KISELOSZTO TABLA, KISMEGSZAKITOK

A kiseloszto tablat és a kismegszakitdt az elétérben taldlja, a kis-
megszakitok mellett feliratok tajékoztatnak az egyes, kulon biz-
tositott aramkorokrdl (pl. konyhai konnektorok, szobavilagitas stb.).
Az egyes biztositékok jelzik az adott aramkdr meghibasodasat,
tdlterhelését, zarlat vagy tulterhelés esetén az adott aramkort
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megszakitjak. llyen esetekben szakemberrel az adott aramkort és
a hozza kapcsolt készulékeket feldl kell vizsgaltatni, a hiba megszun-
tetéséig a tovabbi hasznalat tilos!

A lakdsokban kulon aramvédoé-kismegszakitod is kiépitésre kerult,
melyek a szivargd dram és kisebb mértékd zarlat ellen védenek.
Ezeket a megszakitdkat rendszeres idékdzdnként, legalabb havonta,
a rajtuk talalhatd tesztgomb alkalmanként haromszori megnyoma-
saval ellendrizni kell.

Ritkan ugyan, de el&fordul, hogy olyan nagy zarlati aramot okoz egy
készulék, hogy nem csak az adott dramkodr kismegszakitdja,
hanem a lakas elektromos meérdjének automatdja is leoldhat!
Ebben az esetben a zarlatot okozd készuléket azonnal el kell tavoli-
tani a halézatbol, majd a mérddra kismegszakitdjat felkapcsolva
ellendrizhetdk az aramkorok. A hibas készuléket tilos ismételt
probalkozassal visszakapcsolni a haldzatbal

A kiselosztd tabla kulonleges karbantartast nem igényel, néhany
év elteltével, szakemberrel érdemes ellendriztetni a kismeg-
szakitokat (pl. melegedés vagy a csavarkdtések utan hdzéasa miatt).
Portalanitas a lakas folyosoi fékapcsoldjanak aramtalanitasa utan
szaraz torléruhaval lehetséges.

1.7 KAPCSOLOK ES DUGALJAK

Az elektromos kapcsoldk és dugaljak szamat és elhelyezését illetd
kifogasok nem tartoznak a jotdllas korébe, azokon nem all
maodunkban valtoztatni akkor sem, ha nem felelnek meg a vevd
egyedi elképzeléseinek (pl. mashol szeretné elhelyezni a tévét, a
lampat stb.), ez aldl kivételt képeznek a kivitelezés alatti idészakban
kifejezetten a vevo altal megrendelt egyedi mdédositasok.

A fix készUlékeket a tervrajzokon jelolt helyekre kell csatlakoztatni
(pl. hUté, mosodgép, mosogatdgeép, elszivo), az elektromos tlzhelyet
csak a részére kialakitott csatlakozd pontra szabad csatlakoztatni,
a tlzhely gyartdja altal eldirt kabeltipussal. A lakas elektromos
haldézata kismegszakitokkal szakaszolt, a szakaszoldas a
helyiségkdnyv elektromos rajzdn megtaldlhatd, ezért ennek
ismeretében a haldzat atépitése nélkul a dugaljak helyes
felhasznalasaval a tulterhelések elkerulheték.

Kérjuk, hogy a bedugott villdasdugot a dugaljbdl ugy huzza ki, hogy
kozben egyik kezével megtamasztja a dugaljat, azért, hogy



elkerulhetd legyen a dugalj kilazuldsa. A kapcsold vagy a dugalj
sérllése, repedése, torése vagy Kkilazuldsa esetén azokat ne
hasznalja tovabb, a javitasukat vagy cseréjuket szakemberrel
végeztesse el.

A kapcsoldk és dugaljak tisztitdsa szaraz, puha ronggyal torténik,
szUkség esetén koddnedves, tisztitdszeres ruha hasznalhato.
Amennyiben kdédnedves ruhat vagy aramvezetésre alkalmas
folyadékot hasznal tisztitdsra, akkor a tisztitds idejére a
kismegszakitdval aramtalanitanikell. Tisztitoszerkénta mlanyagok
tisztitdsahoz ajanlott szert hasznaljon.

A villanykapcsolok érintésérzékeny felllete, illetve annak kezelése
hasonldan mukodik, mint az okostelefonok érintésérzékeny
kijelzéje. Akapacitivérintésérzékeny technoldgidnak kdszdonhetden
felesleges erésen megnyomni a kapcsoldt, a kdnnyld érintés is
megfelel6en mikodteti. Vizes kézzel, vagy kesztylben a kapcsold
muUkddtetése nem lehetséges, ez a technolégia kdvetkezménye és
nem szamit hibanak. A kapcsoldk érintésérzékeny fellUletét a kor
alaku jelolés mutatja, amely a kapcsold fel-, vagy le allasahoz
igazodva eltéré szinnel vilagit. Avilagitads segit sététben a kapcsolok
megtalalasaban, illetve az égé kiégése esetén mutatja, hogy a
kapcsold érintése elvégzi a fel-, illetve lekapcsoldst, az dram eljut az
€gdig, tehat az égéd mukodésképtelenségéért annak kiégése és
nem a kapcsold esetleges hibdja a felelds. A kapcsold vilagitasat
alacsony fogyasztasu led izzé biztositja, melynek aramfelvétele
minimalis, kb. 0,5 W. Ettél fuggetlendl, ha nem kivanja, hogy a
villanykapcsolo vilagitson, vagy hogy a kapcsolét az okosotthon
rendszer az Uzemmaodnak megfeleléen automatikusan vezérelje,
ezeket a funkciodt kikapcsoltathatja a SmartBuild Kft-vel.

11.8 TEVE, TELEFON ES SZAMITOGEPES
HALOZATI CSATLAKOZOK

A tavkozlési haldzatokat és csatlakozokat a Magyar Telekom Zrt
épitette ki, azok megfelelnek a jogszabalyi eléirdsoknak. A
tarsashazban a Magyar Telekom Zrt szolgaltatasai érheték el. Mivel
adatatvitelre tobbféle vezeték is alkalmas, el6fordulhat, hogy mas
szolgaltatd a kiépitett vezetékeket nem tudja hasznalni (pl. koax
kabelen alapuld rendszer esetén) vagy a szolgaltatashoz tovabbi
berendezésre (jelerdsitd, atalakitd) van szUksége, ez nem szolgal
jotéllasi igény alapjaul.
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A tavkozlési szolgaltatasok igénybevételéhez a szolgaltatéval kotott
szerz&6dés és az altala biztositott berendezések (modem, set-top
box) szUkséges, a szerzédés megkdtése a vevd feladata. Felhivjuk
figyelmét, hogy bar a hazban modern, szélessavu adatforgalomra
alkalmas halézat kerult kiépitésre, ennek ellenére sem tudjuk
garantalni az egyes szolgaltatdk altal meghirdetett elméleti adat-
forgalmi maximum elérését, mivel az ahhoz szUkséges feltétel-
rendszernek a hazban kiépitett halézat mindsége csak egyetlen
elemét képezi.

Aberendezések csatlakoztatasa elétt gydz&djon meg az érintkezdk
alak- és mérethelyességérdl, tisztasadgarol, semmiképpen se erél-
tesse a kabelt a csatlakozobal

A tisztitast illetéen az elézé pontban irtak az irdnyaddk.
11.9 VILAGITAS, CSILLAR

A falikarok, csillarok és egyéb vilagitotestek felszerelése a vevé feladata,
ez aldl az erkélyeken és teraszokon Iévé vilagitas kivételt képez. A
szUkséges kidllasok (szerelédoboz, vezeték) a kotési pontig ki van-
nak épitve. A vilagitotestek felszerelését a balesetek elkertlése
érdekében szakemberrel végeztesse el.

Felhivjuk figyelmét, hogy akar egy egyszerUl izzdcsere soran is be-
kovetkezhet haldlos daramutés, ezért enhez a mUlvelethez is dram-
talanitsa az érintett aramkort a kismegszakitéval!

11.10 KAPUTELEFON

A kaputelefon-rendszer két f6 része a haz bejarata mellett taldlhatd
kUltéri és a lakasok eléterében talalhatd okosotthon vezérlépanel,
amely a kaputelefon funkciodit is ellatja. A kaputelefon muikodésérd|
és hasznalatarol 1asd a 2.5 pontot.

A kuUltéri egységgel kapcsolatos probléma észlelése esetén vagy az
ott kiirt név kicseréléséhez kérjuk, hogy a kdzos képviseldvel vegye
fel a kapcsolatot, mivel a javittatasrdl (akkor is, ha az a jotallas
korébe tartozik) csak 6 rendelkezhet.

A beltéri egységek tisztitasa a kapcsoldkhoz és dugaljakhoz hason-
[6an torténik.



ERKELY ES TERASZ

A lakdshoz tartozo részben fedett, vagy fedetlen részei az erkélyek
ésteraszok (tovabbiakban: erkély) aziddjaras hatasainak kilonodsen
kitett épitményrészek. Allagmegdvasuk, rendszeres szakszer( kar-
bantartasuk folyamatos odafigyelést igényel, az esetleges hibak
figyelmen kivul hagyasa, nem szakszerU javitasa esetén ugyanis
rovid id6 alatt is sulyos allagromlas vagy karok keletkezhetnek.

Az erkélyek akkor sem szamitanak es6tél védett terlletnek, ha fe-
lettuk masik erkély helyezkedik el, ha esézés vagy a csapadékviz
elvezetése soran az erkélyre viz kerdl, az nem alapoz meg jotallasi
igényt. Eppen ezért erkélyen csak idéjarasallé, a viz altal nem karo-
sithatd butorokat vagy mas targyakat hasznaljon.

12.1 PADLOBURKOLAT

Az erkélyek padldburkolata alkalmas a szélséséges iddjarasi korul-
mények elviselésére (fagyalld greslap, fagyalld ragasztd, flexibilis
fuga), a beltérben hasznalt padldlapoknal jobban ellenall a karco-
lasoknak, kisebb Utéseknek, ennek ellenére is kerllni kell sulyos,
éles targyak leesését, mivel az a padldlap megrepedését okozhatja.
A padldlap vagy a fuga megrepedése, vagy sérulése esetén mielébb
gondoskodni kell a szakszer( javittatasrol, mivel a repedésekbe
jutd és télen megfagyod viz a csekély séruléseket is sulyos karokka
tudja valtoztatni. A nyaron kozvetlen napsutésnek kitett, felhevult
padldlapokra soha ne 6ntsdén hideg vizet, mivel ez a fuga és a
padldlap sokszor szabad szemmel nehezen észrevehetd mikrore-
pedéseket okoz, de akar torés is eléfordulhat.

A lassan olvadd holé altal okozott lassU azasbdl eredd veszély elke-
rulése érdekében erkélyérdl rendszeresen soporje le a havat! Ehhez
kizardlag cirok-, vesszé- vagy mas olyan seprl hasznalhato, amely
a burkolatot nem karositja. A ho felolvasztasahoz s6 vagy vegyszer
hasznalata szigoruan tilos, mivel azok karositjak a fugat. Ugyancsak
tilos a gazfaklya vagy mas nyilt lang hasznalata.

Az erkély padléjaba vagy folotte [évs erkélyfodémbe szigoruan tilos
fdrni vagy a felUletet barmi mas mddon megbontani, mivel ezzel
megsérulazalattalévéviz-éshdszigetelésis,aminek kdvetkeztében
a homlokzaton és a lakasokban is sulyos karok keletkeznek!
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12.2 ERKELYKORLAT

A hasznalat soran Ugyelni kell ra, hogy a fém korlatok ne séruljenek
vagy karcoldédjanak meg, mert kismértékl sérulés esetén is
megindul a korrézid. A viragladak korlathoz régzitése soran Ugyel-
jenrd, hogy a konzolok ne sértsék fel a felUletet, annak ne Utédjenek
neki kemény vagy éles targyak. A sérult festéket a lehetd legha-
marabb javitani kell, ennek elmulasztasa a korrézidval kapcsolatos
karokra vonatkozo jotallas elvesztésével jar.

Az Uveglapok (atlatszo, szinezett, opalUveg) kezelésére, tisztitasara
és karbantartdsara az ablakoknal és erkélyajtoknal (9.4 fejezet)
irtak az irdnyadok. Az Uveglapokhoz, vagy azokra se ragasztéval, se
furassal vagy mas maodon ne préobaljon meg konzolt vagy mas
targyakat rogziteni! Az Gveglapok tdrése, repedése vagy kicsorbu-
ldsa nem tartozik a jotéallas korébe.

12.3 ERKELYVILAGITAS

Az erkélyek megvilagitasardl kifejezetten kultéri hasznalatra szant
lampak szolgalnak, kérjuk, hogy azokat ne tavolitsa el vagy cserélje
mas lampara! Ugyancsak tilos —az izzocserétdl eltekintve —a lampa
megbontasa, a bura levétele.

Aldmpa tisztitasanal szigordan be kell tartan az elektromos szerel-
vények karbantartasaval kapcsolatban a 10. fejezetben részletezett
szabalyokat, kUldndsen az dramtalanitasra vonatkozokat.

12.4 VIiZELVEZETES, OSSZEFOLYOK ES KIFOLYOK

Az erkélyek Ugy vannak kialakitva, hogy a rajuk kerult viz legnagyobb
része lefolyjon réluk, kisebb teruleteken azonban maradhat foltok-
ban, szaradassal eltlnd viz, ez nem szamit hibajelenségnek. Az er-
kélyek kisebb részérél a viz a padlosikba sullyesztett racsos folyd-
kakba gyUjtve, nagyobb részén vizvetSkkel kerul elvezetésre, itt a
csatorna vagy az dsszefolyd hidnya a kiviteli terveknek megfeleld,
azaz sem tervezési, sem kivitelezési hibanak vagy hianyossagnak
nem mMind&sul. Az 6sszefolydk esetén az azt fedd fém vagy mUlanyag
racs jellemzéen kiemelkedik a burkolt felUlet sikjabodl, ez nem
mind&sul kiviteli hibanak. A tdmaor mellvédeknél a viz elvezetését a
kiviteli tervek szerinti helyeken kifolydkkal biztositjuk.

A vizelvezets rendszer karbantartasarol és tisztitasardl a kozos teru-
letekhez hasonldan a kdzos képviseld koteles gondoskodni, az er-



kélyeken talalhato dsszefolydk karbantartasa és tisztitasa azonban
a lakas tulajdonosanak a feladata. Eppen ezért ezek tisztasagat,
képességét a csapadékviz dsszegyljtésére és elvezetésére rend-
szeresen ellendrizni kell, a dugulast okozhatd vagy mas szennyezé-
dést el kell tavolitani. Az dsszefolydk, ereszek eldugulasa, illetve a du-
gulds miatti karok kijavitdsa nem tartozik a jotallas korébe!

12.5 HOMLOKZAT

Felhivjuk figyelmét, hogy a homlokzat, annak az erkélyre esé, onnan
elérhetd részeit is beleértve kdzds tulajdonnak szamit, melynek
karbantartasarol és javittatasardl a kdzos képviseld kdteles gondos-
kodni. Eppen ezért a homlokzatra ne erésitsen semmilyen targyat,
ne fdrja meg, mert azzal nem csupan a kodzos tulajdont sérti meg,
de a haz viz- és hészigetelését is karositja, amelynek negativ kovet-
kezményeit (bedzas, hdhid) elsésorban On fogja elszenvednil
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TEREMGARAZS, TAROLOK

Ahdaz pinceszintjén és foldszintjén taldlhatd teremgarazs és tarolok
az azokat megvasarlok magantulajdonaban allnak, a hasznalat
jellege (elsésorban a teremgarazs esetén) azonban sok tekintetben
inkabb a kozos terlletek hasznalataval mutat hasonlésagot. Az itt
talalhatd gépek és berendezések, vilagitds, garazskapu stb.
hasznalata sem koéthetd vagy oszthatdé meg az egyes tulajdonosok
kozott, ezért gyakorlati okokbdl a karbantartds, takaritas és javitasi
munkak is a kdzds képviseld hataskdrébe tartoznak, ha ez a
leirasban kifejezetten masként nem szerepel.

Eppen ezért kérjik, hogy a teremgarazzsal kapcsolatos problé-
makat és észrevételeket a kdzos képviselbnek jelezze, aki gon-
doskodik azok kezelésérél. Az ebben a fejezetben leirt karbantartasi
utasitasok szintén nem az egyes tulajdonosoknak, hanem elsésor-
ban a kdzos képviseld szamara nydjtanak iranymutatast.

13.1 A TEREMGARAZS ES A BEALLOK JOGI HELYZETE

A teremgarazs az abban beallét vasarolt tulajdonosok kdzos tulaj-
donaban van, meghatarozva, hogy melyik tulajdonos hanyas szamu
bedlld hasznalatara jogosult. A bedllok a teremgarazs padldjan
egyértelmuen jeldltek és azonosithatok, a tulajdonosok csak ezen
a helyen parkolhatnak gépkocsijukkal.

A bedllok birtokvédelme a tulajdonos kotelezettsége, azaz, ha valaki
az & bealldjan parkolna, neki kell az illetéktelen hasznalot elkulde-
nie, megakadalyoznia a parkold hasznalataban, erre mas személy-
nek (elado, kivitelezd, portas, gondnok, kdzos képviseld) sem joga,
sem kotelezettsége nincs. Amennyiben rendszeresen eléfordulna
illetéktelen hasznalat, javasoljuk egy lelakatolhato-lehajthatd par-
kolasgatlo felszereltetését.

A teremgarazsban tulajdonnal nem rendelkezé lakoék a teremga-
razs és a bedllok hasznalatara ideiglenes jelleggel (pl. koltozés, be-
vasarlas stb.) sem jogosultak. A teremgarazsban kialakitott bicik-
litdrolokat azonban valamennyi laké hasznalhatja, azonban szigordan
csak a rendeltetésének megfelelé modon, azaz kerékparok és ro-
bogdk taroldsara. Ez &nmagdban nem jelent jogot a garazskapu
hasznalatara.
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13.2 A BEALLOK MERETE

A garazs és kdzlekedd Utjainak (szélesség, magassag, ivek beddn-
tése és sugara, csatlakozd rampa meredeksége) kialakitasara a
kozutépités szabalyai nem vonatkoznak, azokat kulon jogszabaly
hatérozza meg. A garazs kialakitas nem illeszkedik egyenként és
kulon-kulon a hasznaldk gépkocsijaihoz (pl. mélyre helyezett
legtereldk, egyedi antenndk, Ultetett futdomuvek) ezért a garazs
adottsagaihoz a hasznaloknak kell alkalmazkodniuk. A teremgarazs
és a bedllok személygépjarmuvekkel vald hasznalatra lettek kiala-
kitva, ez azonban nem jelenti azt, hogy minden személygépkocsival
egyforman kényelmesen hasznalhatdk, vannak olyan hosszusagu
gépkocsik, amelyekkel a beallok egyaltalan nem hasznalhatok.

Az egyes beallok mérete, az ott rendelkezésre alld hely eltérhet egy-
mastol, ennek oka az épulet szerkezeti kialakitasa (pillérek, falak,
gépészet stb.), ez nem szamit tervezési vagy Kkivitelezési hibanak,
nem tartozik a jotallas korébe.

13.3 A BEALLOK HASZNALATA

A bedlldkon ugy kell megallni a gépkocsival, hogy azzal ne akadalyoz-
zdka szomszédos bedllokat vagy a kdzlekeddket. Be- és kiszallasnal,
pakolasnal a gépkocsi ajtajai atnyilhatnak a szomszédos bealld te-
rUletére, ez a normalis hasznalat része, ezért a gépkocsikat a bealld
kozepére kell parkolni, hogy ne gatoljuk a szomszédos bedlldkban
lévé autdkbol a ki- és beszallast.

A bedllon kivul ideiglenes jelleggel is tilos mashol megalini, ezzel
masok kdzlekedését akadalyozza, illetve kifejezetten balesetveszélyes
is lehet.

13.4 FORGALMI REND

Bar a teremgarazs nem szamit kdzteruletnek vagy kozutnak, itt is
a KRESZ szabalyai érvényesek, azok megszegése ugyanolyan jog-
kovetkezmeényekkel jar, mintha arra kdzuton kerult volna sor. A te-
remgarazsban 14. életévét be nem toltoétt gyermek vagy haziallat
kizarolag felnéttel egyutt, azok felUgyelete mellett tartézkodhat!

A pinceszinti teremgardzs gépkocsival az épuletet Mester utcardl
nyilé kézforgalomra atadott maganutrol, a foldszinti teremgarazs
pedig mind az elézéekben irt maganutrél, mind a Maridssy utcai



garazskapun at kozelithetd meg. Gyalogosan és személyfelvonoéval
a lépcsdhazon keresztul lehet a garazst megkozeliteni és elhagyni.

A gyalogos kozlekedés nincs kulon valasztva a gépjarmu forga-
lomtdl, ezért a vegyes kozlekedés miatt a gépkocsivezetdk és a
gyalogosok részérél is fokozott figyelem szUkséges. A parkoldhelyek
és kdzlekedd utak a burkolat sikjaban felfestett jelekkel ellatottak.
A garazs rdmpaja egyiranyu forgalmat bonyolit le, a kdzlekedd utak
kétiranyudak.

Agarazsban a kdzuti kozlekedés szabalyai szerint, a KRESZ tablakra
és Utbaigazité tabldkra, valamint a felfestett burkolati jelekre
figyelemmel kell kézlekedni. A teremgardzsban 5 km/h a megen-
gedett maximalis sebesség. A garazsba behajtani, illetve ott kdzle-
kedni legfeljebb 1,00 tonna tengelyterhelésl, azaz 2000 kg 6ssz-
tomegUl gépkocsival lehet, amelynek magassaga legfeljebb 210 cm.

13.5 SZELLOZTETES, CO-ERZEKELOK

A belsé égési motorok kipufogégaza mas mérgezd anyagokon
(korom, CO,, NO, stb) kivdl alapvetéen szénmonoxidot (CO) tartal-
maz,amely szintelen, szagtalan, az életre kifejezetten és fokozottan
veszélyes gaz. A szabadban valé kozlekedéskor a kipufogdgaz el-
oszlik, felnigul a leveg&ben, a teremgardzs zart terében azonban
mesterséges szelléztetdrendszer gondoskodik a levegd tisztasa-
garol. A szelléztetérendszer mUkddése automatizalt, azon valtozta-
tast, szerelési, karbantartasi munkat kizarélag szakember végezhet.

A friss leveg6 utanpdtlasa a kert felél beszivassal torténik, az elhasz-
nalt levegd a legfelsé lakdszint feletti magassagban tavozik, igy
senkinek az egészségét nem karositja vagy veszélyezteti. Az elszivd
rendszer akkor kapcsol be, ha a teremgarazsban elhelyezett CO-
érzékeldk megndvekedett szénmonoxid-koncentracioét észlelnek,
az elszivas mindaddig nem kapcsol le, amig a szénmonoxid szintje
vissza nem all a biztonsagos, egészségre artalmatlan szintre.

A CO érzékel&k folyamatos karbantartast igényelnek, amelyet kiza-
rolag erre felkészult, a megfelel6 jogositvannyal rendelkezé vallal-
kozas végezhet, a karbantartasi szerzédés megkdtése a kdzos kép-
visel§ feladata. A karbantartas, illetve a karbantartasi szerzédés
megkdtésének elmulasztasa a jotallas elvesztésével jar.
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13.6 A GARAZSKAPU MUKODTETESE

Akapu nyitasa taviranyitassal (mobiltelefonrdél) vagy kézivezérléssel
is torténhet, az iranyitopanelben |évd szervizkulcs allasatol fuggden.

A garazskapuk telefonszamait, azaz azokat a telefonszamokat,
melyeket felhivva a kapuk kinyilnak, a flizet elején, a legfonto-
sabb elérhetéségeknél talalja!

Amikor a kapu nyitdsa a mobiltelefonrol torténd hivassal torténik,
akkor a rendszer a beérkezé hivast érzékeli, de azt nem fogadja
(nem veszi fel), hanem egybdl bontja a vonalat (elutasitja a hivast),
igy az a hivonak nem kerUl pénzbe, nem fogyasztja az
el6fizetésében foglalt dijmentes id&keretet. A kapu nyitasa
tavirdnyitassal torténik egy mobil telefonszam felhivasaval.

Csak olyan telefonszamrdl kezdeményezett hivassal nyithatd a
kapu, amely el6zbleg regisztrélva lett a garazskapu rendszerében.
A regisztracios rendszert a kozds képviseld kezeli és tartja karban,
Uj készulék (telefonszam) regisztracidjaval, régi szam torlésével
kapcsolatban hozzajuk kell fordulni.

A kapu 10 masodpercig van nyitva (onnantdl szamitva, hogy a
kapu elérte a felsé nyitasi végpontot) majd automatikusan zarodik.
Ha a gardzskapu szerkezetének jobb és baloldalan elhelyezett
érzékelé (infrasorompd) jarmdvet, személyt, vagy nagy testl
allatot érzékel a kapu nem zarodik be.

A gardzsba gépkocsival torténd be- és kihajtas soran egyarant
figyelemmel kell lenni az esetleges szembeforgalomra (a rampan
egyszerre csak egy irdnyba lehet kézlekedni, mivel azon egymas
mellett nem fér el két gépkocsi), a kdzuti forgalomra és a gardzs-
kapu elétt vezetd jardan a gyalogos forgalomra. Tilos a még moz-
gasban léve, éppen nyilé vagy csukddd kapu ala hajtani!

AramszUnet vagy meghibasodas esetén lehetéség van a garazs-
kapu kézi mukodtetésére is a kapu melletti kezel&szervek segit-
ségeével, ilyen esetekben —vészhelyzet kivételével — a kapu nyitasara
az erre kiképzett személy (k6z6s képvisels, gondnok, biztonsagi &r
stb.) jogosult.



13.7 A GARAZSKAPU ES A TEREMGARAZS
KARBANTARTASA

A garazskapu gyakori és nagy igénybevételnek kitett elektromecha-
nikus szerkezet, ezért folyamatos karbantartast igényel, amelyet
kizarolag erre felkészult, a megfelelé jogositvannyal rendelkezéd
vallalkozas végezhet, a karbantartasi szerzédés megkotése a kdzds
képviseld feladata. A karbantartas, illetve a karbantartasi szerzédés
megkdtésének elmulasztasa a jotallas elvesztésével jar.

A garazskaput mozgatd motort, a véghelyzet-kapcsoldkat, moz-
gasérzékelbket karbantartas soran viz nem érhetil A viz altal ezek-
ben a szerkezeti elemekben okozott karosodasra a jotalldas nem
vonatkozik.

A garazstér mlgyanta burkolata géppel tisztithatd oly mddon, hogy
a gép a vizet fel is szivja. Az igy keletkezett anyag veszélyes hulla-
déknak mind&sul, melynek kezelését az Uzemeltetdnek az eldirdsok
szerint kell végeznie. A teremgarazs padldja sik, azaz nincs lejtés a
padlédsszefolyok felé, ezért, ha viz kerdl a teremgarazsba, vizfoltok
keletkezhetnek, ez nem mindsul hibajelenségnek.

13.8 OSSZEFOLYOK, OLAJFOGO, ZSOMPSZIVATTYU

A haz tébb helyiségben (hulladéktarold, kazanhaz, takaritdszer tarold,
pinceszinti tarolok és teremgarazs) a padldban elhelyezett 6ssze-
folydk kerUltek beépitésre, melyek a takaritas sordn vagy mas maodon
oda kerulé viz elvezetésére szolgalnak.

Ezeknek a szerkezeti elemeknek a funkcidja, rendeltetése, csak a
fenti feladatra megfelel6. Nem biztosit megfelelé védelmet a
kornyezetszennyezés ellen ezért az autok faradt olajat, benzint,
savakat, lugokat és az ivovizre, talajra karos anyagokat a padlo-
osszefolydba dnteni szigoruan tilos!

Az olajfogdk a pinceszinten vannak elhelyezve, rendeltetésik a
csurgalékvizbe kerult olaj és benzin levalasztasa. Tovabbi feladata,
hogy az ott parkold gépjarmuvekrél lecsopdgd szennyezddésbdl
levalassza a kornyezetre karos anyagokat, illetve a gépi takaritas
folyaman itt gyuUjtsék Ossze a szennyezett vizet. Az Osszegyult
szennyezd anyagokat szUkség szerinti rendszerességgel el kell
szallitatni a megsemmisité helyre, a szallitast csak az erre jogosult
szemeély, szervezet végezheti. (A szallitas tényét igazolni kell.)
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A megtisztitott vizet egy zsompszivattyd nyomja a kdzcsatornaba.
A zsompot rendszeresen ellendrizni kell, és szUkség szerint ta-
karitani, hogy az esetlegesen belekerult homok vagy mas szennye-
z6dés ne tomitse el a szivattyu szivokosarat. A szivattyUt és a teljes
rendszert évente legalabb egyszer ellendrizni és felUlvizsgalni
szUkséges, szivattyUhiba esetén ugyanis semmilyen, a pinceszintre
kerulé viz nem lesz atemelve a csatornarendszerbe és akar egy
kisebb esézés soran, a rampan lefolyd viz is sulyos karokat okozhat!

13.9 A TAROLOK HASZNALATA, KARBANTARTASA

Felhivjukfigyelmét, hogy a pinceszinten ésafoldszinten elhelyezett
tarolok (a teremgarazshoz hasonléan) nem temperaltak, a hémér-
séklet télen fagypont alatt is lehet. A sik padlds kialakitas miatt a
kozlekeddut feldl a cipdkdn vagy az autodk altal behordott csapa-
dékviz, héolvadék a taroldkba is befolyhat, illetve, hogy van olyan
tarolo, amelynek padldjan osszefolyd talalhato, vagyis, ha nagyobb
mennyiségl viz kerll a pinceszintre, az részben ezen keresztUl
tavozhat. Ugyancsak felhivjuk a figyelmet a fodém alatt vezetett
es6- és szennyvizelvezetd vezetékekre, amelyekbdl meghibasodas
esetén a taroldkba is viz juthat. A fentiekre tekintettel csak olyan tar-
gyakat taroljon, amelyek nem érzékenyek a fagyra vagy a nedves-
ségre!

A taroldk racsos oldalfalait beépiteni, elzarni tlzvédelmi okokbdl
tilos. Ugyancsak tilos fokozottan tlz- vagy robbanasveszélyes
anyagoknak (pl. Uzemanyag) a téaroldsa. Jogszabalyok vagy
hatésagok (pl. ANTSZ) szintén korlatozhatjdk vagy megtilthatjak
bizonyos anyagok vagy targyak tarolasat, kétség esetén kérjuk,
elézetesen téjékozddjon!

Ataroldk racsos szerkezetének karbantartasa a tulajdonos koteles-
sége, az eljarasra az erkélykorlatnal leirtak (12.2 pont) az irdnyadok.

Az emeleteken kialakitott taroldk kisebb tarold csoportokban
vannak elhelyezve, melyeket a folyoso feldl tlizgatld ajtd zar el. A
tarolok padldburkolata anyagdban szinezett greslap, a karban-
tartasaval kapcsolatos tudnivalok megegyeznek az erkélypadlonal
leirtakkal (121 pont). A falak, illetve a mennyezet glettelve és festve
kerUltek kialakitasra. Tarold csoportok esetén az egyes taroldkat
lakatos szerkezetek hataroljak, lasd fenti bekezdésben. A taroldk,
illetve tarold csoportok vilagitassal rendelkeznek, de elektromos
dugaljak nem kerultek kialakitasra, a taroldokban elektromos
készUlékek nem mukddtethetdk. A vildgitasnal, vagy mashol, az



elektromos halézat megbontasa utdlag, dugalj kialakitasanak
céljaval, szigordan tilos, mivel a taroldk nem rendelkeznek sajat
elektromos mérdoraval, ezért a jogosulatlan aramvételezés lopas-
nak mind&sul!

Az emeleti tarolok nem rendelkeznek szelléztetéssel, a tlzgatld
ajtok légmentesen zarnak. Emiatt ezekben a helyiségekben
fokozott a parasodas, a penészesedés veszélye, ezért barmilyen
parat termeld dolog taroldsa (zéldség, gylUmalcs, vizes vagy nedves
targyak stb.) szigoruan tilos! A tarolékat legaladbb hetente egyszer
az ajtd nyitasaval szellbztetni kell a folyoso felé, hogy a falakba es
fodémekbe kerult épitési vizbél keletkezd para eltdvozhasson. A
tarolokban a rendeltetésszerd hasznalat és szelldztetés esetén,
penészesedés vagy paralecsapddas nem fordul el6, ezért az ilyen
jellegl hibak nem tartoznak a jotallas korébe.
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KOZOS TERULETEK

A kdzos terUletek valamennyi tulajdonostars kozos tulajdonat képezik,
melyeket mindannyian hasznalhatnak, fenntartasuk koltségét pedig
a tarsashaz alapitd okiratdban meghatarozott tulajdoni hanyaduk
aranyaban kotelesek viselni. Ugyanakkor vannak olyan kdzos teru-
letek és berendezések, amelyekhez kizarolag szakember férhet hozza.
Csak 6 allithatja, szerelheti, tarthatja karban (kazan és kazanhaz,
garazskapu, szivattyd, fUtési rendszer, meleg viz ellaté rendszer,
elektromos kapcsoldszekrények, transzformator, nyomasfokozd, szi-
vattyuk, szelléztetd rendszer stb.). Mas berendezéseket (liftek,
kozos teruletek vilagitasa, ajtok és kapuk, kert stb.) a lakdk is hasz-
nalhatnak, kezelhetnek, a mddositas, javitas, karbantartas tekinte-
tében azonban az elézbekben leirtak az iranyadok.

A kozds teruUletek, kdzos tulajdonban lévé gépek, berendezések
karbantartasarol, Uzemeltetésérdl, javitasardl a kozds képviseld
koteles gondoskodni, illetve a megfeleld karbantartasi szerzédé-
seket megkdtni akkor is, ha ez az egyes pontokban kulén nincs is
kiemelve. A jotallas tekintetében ugyancsak a kdzos képviseld jo-
gosult a tulajdonostarsak nevében eljarni, bejelentést tenni, a javitas
elkészUltét ellendrizni és a munkat atvenni, ezért az ezen terulete-
ket érinté problémakat kérjuk, hogy a kdzos képviseld felé jelezzék!

14.1 LEPCSOHAZ, FOLYOSOK, ELOTER

Ezek a terUletek kizardlag kozlekedésre szolgalnak, egyuttal mene-
kulési Utvonalnak szamitanak tdz vagy mas veszélyhelyzet esetén,
ezért szigordan tilos barmilyen targgyal vagy berendezéssel (virdg-
allvany, kerékpar, babakocsi, polc stb.) a forgalmat akadalyozni vagy
elzarnil A tlzrendészeti eldirasok betartasat a tlzoltdésag rendsze-
resen ellenérzi, a szabalyszegésért millids nagysagrendUd buntetést
szabnak ki a tarsashazra.

A padldlapok takaritasa gépi és kézi modszerrel is torténhet, a karcold
vagy agressziv szerek hasznalata kerUlendé.

14.2 FELVONOK

A felvondk (lift) mUkddése és mikddtetése szigorlan az ezekre
vonatkozé kuldn hasznalatbavételi engedélyhez kotott tevékenység.
A lift rendszeres ellenérzést, napldvezetéssel igazolt rendszeres kar-
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bantartast igényel. Meghibasodasanak jelentési rendjét (hibabeje-
lentés) a kezeld rendelkezései szerint kell biztositani.

A felvondk ugy vannak bedllitva, hogy tlzjelzés esetén atélinak a
sajat szUnetmentes tappal torténd mukodésre, automatikusan
lemennek a féldszintre és kinyitjak az ajtokat, amely a vészhelyzet
megszUnéséig nyitva, a lift pedig Uzemen kivul marad. Ezzel
minimalisra csokken a liftben rekedés kockazata, amennyiben
mégis ilyen eset kdvetkezne be, a fulkében elhelyezett, vészhivo
gomb egyszerl megnyomasaval tud kapcsolatba lépni a kdzponti
diszpécserszolgalattal, amely gondoskodik a mentésrél.

Kulonds figyelmet kivan a lift takaritasa, melynek soran az alsd
ajtovezetd sinek csuszkaibol minden szennyezé anyagot gondosan
el kell tavolitani. A csuszkaba kerUlt por, kavics, tdrmelék, forgacs
vagy barmely olyan szilard anyag, amely az ajtd zarddasat akadaly-
ozna, azonnali takaritast igényel, ellenkezé esetben a lift mUkodés-
képtelenné valik. Szintén kiemelten figyelni kell a lift fém részeinek
takaritasakor a megfeleld tisztitdszer kivalasztasara, ugyanis a savas
vagy lugos anyagok megvaltoztatjak a fém feltletét, amely bemattul-
hat vagy foltossa valhat.

A felvono fulkéjében, az ajtokon, kezeldszerveken stb. keletkezé fi-
zikai sérulések (karcolas, horpadas, torés stb.) nem tartoznak sem
a jotallas, sem a karbantartasi szerzédés alapjan végzendd javitasok
korébe, ezért kérjuk, hogy vigyazzanak a felvondk épségére!

A felvonok bizonyos alkatrészeit (pl. kdbel) rendeltetésszerl hasz-
nalat mellettisidénként cserélnikell, ezek kopo-fogyd alkatrésznek
szamitanak és a vilagitdtestekhez hasonldan korlatozott a jotallas.

14.3 SZEMELYBEJARATI KAPU

Személybejaratként a garazskaput hasznalni szigordan tilos! A sze-
meélybejarati kapuk elektromos és hagyomanyos zarral is fel van-
nak szerelve, a bejutas négy modon torténhet.

1. Arcfelismerés

A kaputelefon képes a rendszerbe felvitt arcok felismerésére, az arc
felismerése esetén pedig oldja a kapu zarjat. Igy, ha révidebb idére
megy el otthonrdl (bolti vasarlas, kutyasétaltatas, kocogas stb.), a
lakdsban maradtak csaladtagok, egyaltaldan nincs szUkség arra,
hogy kulcsot vigyen magaval. Az arc felvitele a rendszerbe 6nkén-
tes alapon torténik, azt a kdzods képviseld végzi, a felvitt képeket csak



6, illetve a szUkséges jogosultsaggal rendelkezd munkatarsai te-
kinthetik meg. A felvitt képekhez mas személyes adat (név, lakas-
szam stb.) nem tarsul, a képeket maga a kaputelefon téarolja, adat-
tovabbitas nem torténik. A hazbdl vald kikdltdzés esetén a bevitt
képet a kozds képviseld torli.

2. Nyitdas proxyval

A birtoklbaadaskor kapott proxyt érintse a kaputelefon kultéri egy-
ségének érzékeldjéhez, ez oldja a kapu elektromos zarjat. Igény
esetén a kdzos képviseld tovabbi proxykat tud felprogramozni, az
elveszett vagy sérult kartyat a Metrodom utélag sem a jotallas
keretében, sem kulon dij fizetése esetén nem potolja. A proxy csak
annak a lépcséhaznak a kapujat nyitja, amelyik a legkdzelebb talal-
haté a lakashoz. A proxy a kapun kivul a City Home laképark kozds
jatszéterének kapujat is nyitja.

3. Nyitas a lakasbdl

A lakés kodjat a billentylzetbe beltve hivhatd a beltéri egység
(okosotthon vezérl&panel), a lakasban tartdzkodd személy pedig
fentrél oldhatja a kapu zarjat. A kaputelefon a lakas hivasa esetén
a lent tartézkodordl videdjelet is tovabbit a lakasokba. Ez a kapcsolat
egyiranyu.

A kijutés egyszerlen, a belsé oldalon talalhatd kilinccsel torténik.

A bejarati kapu rendelkezik a csukodast segitd ajtdobehdzo szerke-
zettel, ennek ellenére az ajtd csukasat kézzel kell kisérni, ellendrizve,
hogy a zaras ténylegesen megtortént. Az atadast kovetd 1 évben a
behudzéd muikddése folyamatos ellendrzést és finomhangolast igényel,
ez utébbi nem tartozik a jotallas kdrébe.

14.4 TETORE VEZETO AJTOK

A 9. emelet feletti, nem jarhato lapostetd a kdzdsségi tetbteraszon
keresztul kdzelithetd meg. A lépcsdhazi felépitmények (,10. eme-
let") tetejére a felépitmény oldalan Iévé fix létran keresztul lehet
feljutni. Az 5. emelet felettilévé zoldtetSkre az alattuk [évé folyosordl
lehetkijutni.Azajtohoz kulccsal a kozos képviseld ésa portaszolgalat
rendelkezik, a tetére csak javitasi vagy karbantartasi munkak elvég-
zéséhez szabad kimenni, annak hasznalatara a lakok biztonsagi
okokbdl nem jogosultak.
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14.5 KOZOS TERULETEK VILAGITASA

A kdzbds tereket, lépcsdhazakat, folyosdkat, és egyéb helyiségeket
mozgasérzékelds vezérlével ellatott vilagitassal kiviteleztuk. A
kijaratmutatok és vészvilagitd lampak (altaldaban) szamozottak,
formajuk eltér a tobbitdl, és akkumulatorukkal legaldbb fél éran
keresztUl mUkddnek daramszinet esetén is. Karbantartasi igényuk
csekély, de az akkumulatorokat (vagy a szUnetmentes aramforras
akkumulatorait) legaldbb évenként ellendrizni és szUkség szerint
tipusfuggden cserélni kell. A vészvilagitast tilos kiiktatni, a
meghibasodott részeket és vilagitotesteket haladéktalanul javitani,
potolni kell, ennek elmulasztasat szigoruan buntetik!

14.6 TUZVEDELMI RENDSZER

Az épuletben modern, a hatésagi eldirasoknak megfeleld
tlzvédelmi rendszer van kiépitve, amelynek f& célja, hogy tlz
keletkezése esetén meggatolja annak tovabbterjedését, illetve, hogy
a keletkezd fusttdl (amely tlz esetén sokszor nagyobb veszéllyel
jar, mint maguk a langok) megvédje a lakdkat. A haz épitése soran
a muUanyag villanykapcsoloktdl és csengdktdl eltekintve éghetd anya-
gok nem keruUltek beépitésre a folyosdkon, Iépcséhazban, elétér-
ben, igy tlz ezeken a helyeken nem keletkezhet vagy terjedhet at.
A tUzvédelmi rendszer elemeit, azok mukodését évente felul kell
vizsgalni és a jogszabalyi eléirdsoknak megfeleléen gondoskodni
kell azok karbantartasarol.

Tiiz észlelésekor

- azonnal hivja a 105-6s vagy 112-es segélyhivé szamot;

- torje be a legkdzelebbi tlzjelzd gomb Uvegét és nyomja meg a
gombot;

- a menekulési Utvonalat jelzd tablakat kovetve a lépcséhazon ke-
resztUl a foldszinti folyoson athaladva hagyja el az épuletet a la-
kasban tartézkodo valamennyi személlyel egyutt! A liftek haszna-
lata tUz esetén tilos, a fUsttdl és tUztél védett Iépcsdhdz biztonsdgos
menekulési Utvonalat jelent.

14.6.1 Tlizjelz6 gombok, elszivérendszer

Az éplletben tobb helyen (garazsterekben) elhelyezésre kerlltek
tlzjelzé gombok, ezek Uvegét betodrve a gomb kiemelkedik és be-
kapcsol. A tlzjelz6 gomb atjelez a Tlzoltésag diszpécserszolga-
latara. A tdzjelzé gomb a kdvetkezd rendszereket aktivalja:



1. A liftek automatikusan a féldszintre mennek, kinyitjak ajtajukat
és azok a visszakapcsolasig nyitva is maradnak, a lifteket ilyenkor
nem lehet hasznalni. TUzjelzéskor éppen ezért ne probaljon a
liftek hasznalataval menekulni!

2. Bekapcsol a 2. és a 9. emeleti Iépcsdhazakban 1évé nagy teljesit-
ményU ventilator, amely a |épcséhazba levegdt nyomva tulnyo-
mast hoz létre, igy oda nem juthat be a fust.

Alépcsdhaz elbtereinél szintenként elhelyezett kézi jelzésadd akti-
valja a tulnyomas ventilatorokat, de nincs atjelzése a Tlzoltdsag
diszpécserszolgélatara.

14.6.2 Tiizi vizrendszer

Minden szinten a falba épitve megtaldlhaté a tdmlével felszerelt
tlzcsapszekrény. A tlzoltd tomldket évente ellendrizni, szUkség
esetén cserélni kell, a tarsashaz tlzvédelmi szabalyzatdanak meg-
feleléen. A hdzban ugynevezett nedves tlzi vizrendszer lett kiépit-
ve, azaz a vezetékben alapesetben is van viz.

A fentiekre tekintettel a tlzoltérendszer elsésorban tldzoltdk altali
hasznalatra lett tervezve, ezért tlz esetén az elsé legfontosabb
feladat a tlzoltésag értesitése. Ugyanakkor a tlzoltétomldk a csap
kinyitasat kovetéen masok altal is hasznalhatok, a szUkséges kép-
zettség és tapasztalat hidanyabdl eredd karokeért, példaul a nagy nyo-
masu viz altal okozott kdrokért és balesetekért a hasznalé a felelds.

14.6.3 Tlizgatlé ajtok

A lépcséhéazat a folyosoktdl, illetve a teremgardzstdl elvélaszto tlz-
gatld ajtod életvédelmi berendezésnek szamit, ezért annak beépi-
tési moédjanak, mukddésének megvaltoztatasa nem lehetséges. A
tlzgatld ajtok funkcidjukbdl és értelmUkbdl fakaddan tlzsza-
kaszonként alapvetd élet- és vagyonbiztonsagi feladatot latnak el.

Ez a szerkezet nem egy egyszerU folyosoéi vasajtod, amit faékkel, fel-
moso vodorrel, seprlvel stb. ki lehet ékelni, tdmasztani, hanem
megkdvetelten hatarozott csukddast biztosito, életvédelmi szerke-
zet, amellyel szemben kdvetelmény az allandd csukott allapotban
tartas, amit a pantba integralt zaré mechanika biztosit. Ennek
bedllitasan modositani csak zardédasi biztonsag, kovetkezésképpen
az élet- és vagyonvédelmi funkcid karara volna lehetséges! Az
ajtokatatlzoltdsag rendszeresen ellendrzi és barmilyen modositas,
nem megfelelé mikddés esetén millids nagysagrendd buntetéssel
sUjtja a tarsashazat.
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A tlzgatld ajtokon talalhatd behuzd szerkezet — rugds tag — elsé-
sorban azt a célt szolgélja, hogy egy ilyen ajté soha még véletlenul
se maradhasson nyitva a rendeltetésszer( hasznalatbol kovetkezd
idétartamon tul. A behdzo szerkezetnek nem feladata a csapddas
tokéletes, zajmentes csillapitasa. Az ajtd csondes csukasa és nyi-
tdsa a hasznalok személyes feleléssége, tehat az ajtét gondosan
kézzel kisérve nyitni és csukni kell.

A tlUzgatld ajtd kitdmasztasa tdbbek kdzdtt rugdfaradast idéz eld,
és az ilyen természetd meghibasodasok javitasa nem tartozik a
jotallas korébe. A hazi barkacsolasok, szivacsdarabkak, gumilapok,
filcdarabok stb. az ajtok élére, tokjara ragasztasa, alkalmazasa szin-
tén nem rendeltetésszerd hasznalatnak mindsul és a hatdsagi ren-
delkezések sulyos megszegésének szamit.

14.7 KERT ES ZOLDTETO

Az épuletszarnyak altal korul zart belsé kertek az elsé emeleti
teremgarazsok tetején, az 5. emelet feletti épuletszarnyak tetején
kdzosteruletnek szamitanak. Technikai, karbantartasi és gondozasi
szempontbdl a kdzdsségi teraszon taldlhatd ,zold szigetek” is
zoldtetének mindsulnek. Az épulet korul a kdzforgalom eldtt
megnyitott, de a telekhataron belul kialakitott zéldteruletek (kert)
a Tarsashaz tulajdonaban vannak. A kert és a zéldteték gondoza-
sardl és karbantartasardl a tarsashaz koteles gondoskodni.

A kertben és a zoldtetdn kertészeti munkat kizarélag szakember
végezhet, az asast és kapalast kerulni kell, mert a szerszamok
hegye megsérti a fold alatt talalhato vizszigetelést, ami torvény-
szerlen bedzast fog okozni. A névényzet folyamatos dpolast és
karbantartast (fUnyirds, metszés, mUtragyazas, gyomirtas, kartevd-
védelem stb.) igényel, mely feladatok ellatasahoz javasoljuk kertész
alvallalkozé meghbizasat.

A kertben és a zoldtetékodn automata ontdzérendszer kerult kiépi-
tésre, amely megfelels bedllitas mellett gondoskodik a ndvények
vizszUkségletérdl. Amennyiben a belsd kertben szarazsagot, alta-
lanos kiszaradast tapasztal, kérjuk, hogy azonnal értesitse a k6zos
képviseldt! A helytelenul bedllitott dntdzérendszer és a vizhiany
miatt kiszaradt novények poétldsa nem tartozik a jotallas korébe. Az
automata ontozérendszert oktdber végeéig, de mindenképpen az
elsé fagy elétt vizteleniteni kell, a csdveklben maradd viz ugyanis
megfagyva sulyos karokat okoz a teljes rendszerben, amire nem
vonatkozik a jotallas.



A tetd, terasz kavicsrétegében kdnnyen megtelepszik ndvényzet, a
szél, vagy madarak altal odahordott magokbdl. Ennek allando
kiirtdsa a tulajdonosok, kozds terulet esetén a kozds képviseld
feladata, mert a kikelé névény gydkérzete megrongalja a vizszige-
telést, beazast okozva!

14.8 HOMLOKZAT

A homlokzat dltalaban kulon karbantartast nem igényel, ellendrzése
azonban szUkséges, legalabb fél éves gyakorisaggal. Az ellenérzés
alapvetéen szemrevételezéssel torténik, a séruléseket és hibakat
kizarolag szakember javithatja ki.

Tilos a homlokzatrél — a klinkertéglaval burkolt részek kivételével -
a szennyezdédést ddrzsdléssel, csiszoldssal, nagy nyomasu vizsu-
garral, vagy altalaban vizzel tisztitani, kUl6no6s figyelemmel a fagy-
veszélyes idészakokra.

14.9 BADOGOS SZERELVENYEK

A badogos szerkezeteket évente egyszer szemrevételezéssel
ellendrizni kell. A fuUggd ereszcsatornat — ha szUkséges — a lombtdl,
Uledéktdl meg kell tisztitani. A badogozott felUleten tlzzel, 60 °C
feletti héterheléssel jard tevékenységet (pl. hegesztést, forrasztast,
hélégfuvast, cigarettakioltast) végezni tilos! Hasonldan tiltott a
felUleteken furni, szegecselni, kalapalni stb. A badogos szerkeze-
teket tilos mard hatdsu és olddszer tipusu anyagokkal takaritani,
ahogy tilos csiszolni, kaparni, karcolni és feszegetni.

A badogozott fellUletek kialakitdsa soran jellemzéen dnhordd szer-
kezeteket alkalmazunk parnafas, habarcsagyazasos vagy egyéb, a
szakma szabalyainak megfeleld kialakitassal. Ebbdl eredéen ezekre
3 kg-nal nehezebb sulyt helyezni, rdlépni, a felUleteken jarkalni
tilos, mert balesetveszéllyel jar, a badogozott felUlet deformalddik.

14.10 GAZELLATO RENDSZER, KOZPONTI KAZAN

Az épuletben gazellaté rendszer csak a kazanhazig, illetve az ott
elhelyezett, a lakasok fUtését és meleg viz-elldtdsat biztositod
kazanig kerult kiépitésre. Amennyiben az épuletben gazszagot
észlel, a gazora elétt levéd csapokat azonnal el kell zarni, és értesiteni
kell a GazmuUveket!

A kazanokat kizardlag kazanfltsi végzettséggel rendelkezéd személy
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Uzemeltetheti, a bedllitasokat is csak & mddosithatja. A kazan, a vezér-
|6egyséq, az érzékelbk és kiegészitd berendezések folyamatos elle-
nérzést igényelnek, amit megfeleléen dokumentalni kell, a jotallas
feltétele a szakszerviz altal végzett karbantartds, karbantartasi
szerz&édés kotése. A kazan kezelését illetéen a kozos képviseld részére
atadott hasznalati és kezelési Utmutato elbirdsai az irdnyadok.

14.11 VILLAMVEDELEM

A villamvédelmi rendszer nem igényel karbantartast, de a lathatd
részeket — levezetdket, felfogokat — évente ellendrizni kell. A villdam-
védelem allapotat a vonatkozd szabvany szerint (3, 6, 9 évenként)
meérésekkel is ellendrizni kell és errél mérési jegyzdkdnyvet kell
késziteni. Esetleges villdmcsapas utan a rendszert szintén ellend-
rizniszUkséges. Aszabalyosanfelszerelt éstervszerint megvaldsitott
villamharité rendszer sem jelent teljes biztonsagot a becsapas nem
vart helyen torténdé eléfordulasa ellen!

1412 KOZOSSEGI HELYISEGEK

A 9. emelet felett az M épulet [épcsdhazi felépitmeényében kialaki-
tott klubhaz, a 9. emeleten lévéd WC és mosdd, valamint a két épulet
tetején lévé kozdsségi tetbterasz (tovabbiakban kozdsségi helyi-
ségek) kdzds terulet, melyet mindkét épullet lakdi jogosultak hasz-
nalni. A kozosségi helyiségeket, az ott elhelyezett berendezéseket
(kUlonos  tekintettel az elektromos grillekre) balesetvédelmi
okokbol 14 éven aluli személyek csak felnétt fellUgyelete mellett
hasznalhatjak. Haziallatoknak a kozdsségi helyiségekbe torténd fel-
vitelérdl a tarsashazak kozgyulései, a hazirend, ennek hidnyaban a
kozds képviseld jogosult donteni. A kodzodsségi helyiségek proxys
beléptetérendszerrel (kivéve WC) lettek kialakitva, nyitvatartasarol
és Uzemeltetésérdl a tarsashazak egyuttesen, szabadon donthetnek.

1. Klubhaz

A klubhelyiség hidegburkolat padlézattal rendelkezik. A klubhelyi-
ségben elhelyezett televizidra a mUisorszolgaltatodi szerzédés meg-
kotése a kozos képvisels feladata. Az televizid hasznalati utasitasat
az épuletek birtokbaadasakor a kdzos képviseldnek adtuk at. A
klubhelyiségben elhelyezett butorok lakossagi hasznalatra lettek
tervezve, a normal hasznalaton tulmend igénybevétel esetén az
élettartalmuk jelentésen rovidulhet. A butorok kezelésénél és tisz-
titdsanal a rajtuk elhelyezett cimkék az iranyadok.

2. K6z0sségi tetéterasz
A 9. emelet felett, a két tarsashaz tetején kdzdsségi tetdterasz lett
kialakitva, melyek a lépcséhazi felépitményeken keresztul érhetéek



el. AtetSterasz hatarat az elhelyezett korlatok egyértelmuen kijelo-
lik, a korlatokon atmaszni szigordan tilos és balesetveszélyes! A
korlatokon kivul esé terulet nem jarhato lapostetd, oda kizardlag a
kozos képviselet munkatarsai, illetve az altaluk megbizott alval-
lalkozok Iéphetnek be karbantartasi céllal. A tet6terasz fa hatasu
padldburkolata Wood Plastic Composite (WPC) anyagu, karban-
tartasmentes, nincs szUkség a faburkolatoknal megszokott kar-
bantartasi munkakra, mint amilyen példaul a csiszolas, pacolas,
olajozas. A padld viz és esdalld, de nem vizzard, a viz elvezetése a
padléburkolat alatt torténik. A WPC padlé kifejezetten kaltéri
hasznalatra lett tervezve, ellenall a fagynak, honak, és a kdzvetlen
napsUtésnek is, de az UV sugarzas hatasara az évek folyaman a
szine megvaltozhat, megfakulhat (ez nem hibajelenség). A WPC
padlé a magasabb hét, kuldnodsen a nyilt lAngot nem viseli el, ezért
azon tuzet rakni, faszénparazsos grillsttét hasznalni, cigarettacsik-
ket elnyomni szigoruan tilos, tlz és balesetveszélyes! A WPC padlo
kopasallo, utcai cipdvel is haszndlhato, és bar a karcolasra a fanal
kevésbé érzékeny, nem tekinthetd karcallonak. A padlé takari-
tasdhoz elsésorban bé vizet és semleges kémhatasu, vagy ahhoz
kozeli tisztitoszereket javaslunk, a mard hatasu, savas vagy lugos
anyagokat kerulni kell!

A tetéteraszon elhelyezett butorok kultéri hasznalatra szant, idgja-
rasallo darabok, kuldn karbantartast nem igényelnek. A téli idé-
szakban november elejétél marcius végéig javasoljuk, hogy a bu-
torokat a tetdn kialakitott taroléban helyezzék el. Minden, a teraszra
akar utélag kihelyezett butor és mas berendezési targy rogzitésérsdl
vagy kikotésérsl gondoskodni kell, hogy azokat szél vagy vihar ne
kaphassa fel, vihesse ell

A teraszon elektromos berendezésként lampak, illetve dugaljak
kerultek elhelyezésre. Ezek kultéri hasznalatra szantak, illetve idé-
jarasallok, azonban lehetséges olyan szélséséges iddjarasi helyzet,
csapadékintenzitas, amely beazast, meghibasodast, zarlatot okoz-
hat. llyen hiba észlelése esetén a lampat illetve dugaljat azonnal aram-
talanitani kell és gondoskodni a szakszerU javitasrol vagy cserérdl.

A napozdteraszon taldlhatd zuhany hasznalatéra, karbantartasara
és takaritasara a 10.2 pontban irtak az iranyadok. A kultéri kialaki-
tasra tekintettel azonban a viztelenitésrél még a fagy beallta elétt,
lehetéleg oktdber kdzepéig gondoskodni kell. A zuhanyhoz nem
tartozik kulon kialakitott zuhanytalca, a viz elvezetése az esévizhez
hasonldan a WPC padld alatt torténik.
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[1l. GARANCIA




JOTALLAS ES SZAVATOSSAG

Az Uj épitésu lakasok egyik nagy elénye a régi lakdsokhoz képest,
hogy nem kell amiatt aggddni, hogy elromlik valami, hiszen a jot-
allasi idé alatt ezeket a Metrodom Kivitelezd Kft. javitja — marpedig
ezt a kotelességUnket sok mas épitSipari cégtdl eltéréen nagyon is
komolyan vesszUk. Persze fontos, hogy vevéként On is tisztdban le-
gyen vele, mire, hogyan és meddig terjed ki a garancia.

15.1 Ml A KULONBSEG?

A mindennapokban a jotallas és szavatossag kifejezéseket gyakran
egymassal keverve hasznaljuk, pedig nagyon is ktlénbdzé a jelen-
tésuk, ezért elészor ezeket érdemes tisztazni.

A jotallas azt jelenti, hogy a lakasban, illetve az egész hazban nem
csak az atadaskor van minden rendben és mUkodik minden ren-
deltetésszerlen, de késébb (legaldbb a jotallasi id6 végéiq) is igy
lesz, ha pedig elromlik valami, kdtelesek vagyunk kijavitani, illetve
kicserélni. A jotallas szinonimajaként gyakran hasznaljak a garan-
cidt is (garanciajegy, garancialis javitas stb.), a ketté ugyanazt
jelenti.

A szavatossag alapjan akkor is kell javitanunk, ha valamire a jotallas
nem vonatkozik vagy a jotallasi idé mar lejart. Ennek azonban az a
feltétele, hogy olyan, az atadas idején mar meglévé hibardl legyen
sz6, amelyet nem lehetett felismerni (rejtett hiba), és annak bizo-
nyitasa is a vevd dolga, hogy a hiba atadaskor mar megvolt. Mar
elkészult, megtekintett allapotlban vasarolt lakasaink esetében a
szerzé6déskotés iddpontjaban meglévd vagy felismerhetd hibak
tartoznak ebbe a korbe.

A szavatossagi joggal az atadast kévetd 6 honapig lehet élni, ami
rendszerint jéval rovidebb a lakasok jotallasi idejénél. Ebbdl ko-
vetkezéden a szavatossag alapjan torténd eljaras és javitas nagyon-
nagyon ritka eset. Legfeljebb olyan példa képzelhetd el, hogy ha
egy mar nem garancialis lakast adunk el nydron és csak 6sszel
derul ki, hogy valamelyik termosztatos szelep rossz, akkor azt sza-
vatossag alapjan cseréljuk. (Az atadaskor mukodd fltés hijan nem
lehet tudni és ellendrizni a termosztatot sem.)

A jogszabalyban eléirt kotelezd alkalmassagi idejétdl fuggden az
egyes épuletszerkezeti elemekre vonatkozd szavatossagi igények
5 (pl. valaszfalak vagy szigetelés) vagy 10 év (pl. alapozas, fodémek)
elteltéig is érvényesithetdk.
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A fentiek alapjan egyértelmd, hogy a tovabbiakban elsésorban a
jotallassal (garanciaval) foglalkozunk, amelynek szabalyai az épité-
iparban sok tekintetben eltérnek a tobbi termékre vonatkozo sza-
balyoktdl, errél kUlon kormanyrendelet szol.

15.2 METRODOM GARANCIA+

A Metrodom Garancia+ cégunk kiterjesztett jotallasi szolgaltatasa,
amely a jogszabalyokban meghatarozott kdtelezé jotallason tul
nyUjt extra szolgaltatasokat Ugyfeleink részére.

A Metrodom Garancia+ a 3 éves altalanos jotallas lejartaig, azaz
2023. szeptember 30-ig nyujt védelmet. Ha a lakasban olyan hiba,
baleset vagy mas karesemény kdvetkezne be, amikor azonnali hiba-
elharitas szUkséges, Garancia-24 telefonszamunkon, a +36 1458 4431-en,
minden nap 0-24 6raban rendelkezésére all a segitség. A bejelen-
téstél szamitott hat éran bellul gondoskodnak a hiba elharitasardl,
a vészhelyzet megszlintetésérdl. Vészesetnek szadmitanak a kovet-
kezd&k: csétorés, dugulas, elektromos zarlat, a bejarati ajtd zarjanak
meghibasodasa vagy, a kulcs beletorése a zarba. A javitas kizardlag
a vészhelyzet megszUntetésére iranyul.

Amennyiben igénybe szeretné venni a szolgaltatast, kérjuk, hivat-
kozzon a kdtvényszamra:

896542396

A Garancia+ a vészeseti hibaelharitason tul védelmet nyujt a lakasba
bevitt ingdsagokra is a kovetkezdk szerint A tarsashazi biztositas
altal nydjtott védelem Kkiterjed a magantulajdonban lévé ingat-
lanokra is, példaul viz vagy tlzkar esetén az ingatlan helyreallitasa,
ugyanakkor nem fedezi a butorokban és mas ingésagokban kelet-
kezett karokat. A Metrodom Garancia+ ezt a hianyossagot poétolja,
négyzetméterenként 40 000 forint értékhatarig tériti a biztosité az
ingo6sagban esett karokat. Ez nem csak balesetekre vagy természeti
katasztrofakra vonatkozik, hanem betdréses lopasra vagy besur-
ranasra is (utdbbindl legfeljebb 100 000 Ft/év értékhatarig). A biz-
tositasi események teljes listajat a kotvény tartalmazza, melyet a
birtokbaadaskor kapott pendrive-ontalal meg, illetve honlapunkon
is elérhetd.

15.3 A JOTALLAS IDOTARTAMA ES TARGYA

Uj épitésU lakas esetén a lakasra és a teljes épUletre 3 éves altalanos



és teljeskord jotallas vonatkozik. Azt, hogy mi része az épulletnek,
illetve a lakasnak, a 181/2003. (XI.5) Kormanyrendelet tételesen
felsorolja, példaul a falak, nyilaszardk, gépészeti és elektromos
vezetékek stb. Nem tartoznak a jotallas ald pontosabban nem a
181/2003. (XI.5) Kormanyrendelet, hanem az &ltaldnos jotallasi
szabalyok vonatkoznak a rendelet altal fel nem soroltakra, ezek
jellemzéen olyan eszkozok, berendezési targyak, amelyek az épu-
let, a lakas rendeltetésszerl muUkodéséhez nem feltétlenul szuk-
ségesek. lde tartoznak tobbek kdzott a haz elbédcsarnokaban el-
helyezett butorok, a recepcids pult, az okosotthon-rendszer (a
termosztat kivételével) vagy az atadaskor kapott [abtorlé.

A 181/2003. (XI.5) Korméanyrendeletben felsorolt épuletrészekre a
jotallasi idé 3 év, minden mas berendezésre és eszkdzre 1 év.

Nagyon fontos, hogy a jotallas nem az atadas (birtokbaadas) pilla-
nataban kezdd&dik, hanem amikor a kivitelezé (a Metrodom Kivi-
telezd Kft.) dtadja az épuletet a megrendelének.

Az atadas pontos napjat a jotallasi jegyben talalja meg.

Ennek a szabalynak az az oka, hogy a lakasok, bedllok, taroldok egy-
mastol nem elvalaszthatd, fuggetlen termékek, hanem muszaki
szempontbdl egységes egészet alkotnak. (Nem lehet, hogy pl. a
kazan vagy a lift az egyik lakoé felé még garancialis legyen, a masik
felé azonban nem)

15.4 A JOTALLAS KOTELEZETTJE

A jotallas kotelezettje, akinek a garancialis javitast el kell végeznie,
elsédlegesen az épulet generalkivitelezdje, a Metrodom Kivitelezd
Kft.,, nem pedig az eladd. A bejelentéseket, a javitasok koordinalasat
a Metrodom Kivitelezd Kft. munkatéarsai végzik, ha barmilyen ga-
rancialis problémaja van, kérjuk, hogy velUk vegye fel a kapcsolatot
a honlapunkon (www.metrodom.hu/garancia) taldlhato elérhet6-
ségeken, ne Ugyfélszolgalatunkkal.

15.5 A BEJELENTES

Javitasiigényt els6sorban az ingatlan tulajdonosa (haszonélvezdje)
jelenthet be, de elfogadjuk a bejelentést csaladtagoktdl is, vita
vagy kétség esetén azonban kérhetjuk, hogy a bejelenté igazolja a
jogosultsagat. Ha a lakast esetleg értékesitették volna, az Uj tulaj-
donost természetesen ugyanazok a jogok illetik meg, mint aki
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kodzvetlenul télUnk vasarolta az ingatlant. Célszer(, hogy a hibat az
jelentse be, aki késébb tud egyeztetni a javitas idépontjardl, tudja
fogadni a szerel6ket és at tudja venni a munkat, ha a bejelentének
erre nincs lehetdsége, akkor kérjuk, hogy adjon meg egy kapcso-
lattartot.

Bejelentést kizarélag irasban lehet tenni (honlapunkon keresz-
tul, e-mailben, faxon, levélben vagy a kitoltott bejelentd lap, kdz-
ponti irodankban térténd leadasaval), a telefonon vagy valamelyik
munkatarsunk felé széban tett panasz nem szamit hibabejelen-
tésnek, az alapjan nem fogjuk az esetleges hibat megvizsgalni vagy
kijavitani!

Javitasi igényét leggyorsabban és legegyszerlbben honlapunkon
(www.metrodom.hu/garancia) jelentheti be, ehhez nincs szikség
se regisztraciora, se a jotallasi jegy vagy mas bizonylat szamra —
csak ki kell valasztania az épuletet, megadni a lakas szamat és az
On elérhetéségét (telefon és e-mail), valamint réviden leirni a
hibat. A bejelentésrél azonnal automatikus visszaigazold mailt kap,
amely tartalmazza a tudnivaldkat, és hogy ki és mikor fogja Onnel
felvenni a kapcsolatot.

Ha nem kivanja honlapunkat hasznalni, kuldhet e-mailt, vagy le-
velet, utdbbi esetekben javasoljuk a birtokbaadaskor kapott vagy
irodainkban is megtaldlhatd hibabejelentét hasznalni. Kérjuk, hogy
ezt mindenképpen koézponti irodankba, a bejelentdn lévé cimre
kuldje el vagy hozza be, mert csak igy biztos, hogy valdban a meg-
felel& helyre, garancialis Ugyintézénkhoz kerul!

Munkatérsainknak szébeli vagy telefonos bejelentést sajnos nem
tudunk elfogadni, mivel szeretnénk elkerdlni minden olyan vitat,
amelynek az oka a felek eltéré emlékezete, hogy ki, kinek, mikor és
mit jelentett be.

15.6 A JAVITAS MENETE

A bejelentést kdvetd 5 munkanapon belll a megadott telefon-
szamon jelentkezni fog Onnél az épllet garancidlis épitésvezetdje
vagy a megbizott alvallalkozo. (Ez a hataridd év végén meg-
hosszabbodik, akkor ugyanis garancialis részleglink 2 hétig zarva
van.) Kérjuk, hogy ezért bejelentését ugy iddézitse, hogy munka-
tarsaink rendelkezésére tudjon allni és ne példaul hosszabb sza-
badsag vagy kulfoldi tartdzkodas eldtt tegyen bejelentést, mert
két sikertelen kapcsolat-felvételi kisérlet utan az Ugyet targytalan-
ként lezarjuk.
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Ha a hiba jellege ezt szUkségessé teszi, akkor garancialis épités-
vezetdnk egy Onnel egyeztetett idépontban elézetes szemlét tart,
ahol felméri a hiba mértékét és javitasi igényét, ha erre nincs szUk-
ség, akkor rogtdn egy javitasi idépontot egyeztetlnk.

A javitast a Metrodom Kivitelezd Kft. megbizasa alapjan eljaré szak-
szerel6k végzik, rendszerint azok, akik az épités soran is kdzremu-
kodtek. A munka végén egy egyszerU jegyzékonyvet veszunk fel,
amelyet a javitast végzé alvallalkozo és a bejelentd is alair, ez iga-
zolja a javitas megtorténtét.

15.7 AZ EGY EVES BEJARAS

A hasznalatbavételi engedély kiadasat kdvetden egy évvel tartunk
egy hagyobb bejarast, amikor néhany napig valamennyi szakipar
képviseldje jelen van és a lakdk rendelkezésére all. Ekkor, ,egyben”
javitjuk azokat a mikrohibakat (pl. fugahiba, meglazult szegd&léc
stb.),amelyek a lakds mindennapi hasznalata soran nem zavardak,
Jjavitasuk gyors és egyszerU, viszont kizarélag egy ilyen hiba miatti
kiszallas aranytalanul sok idét és koltséget igényelne.

Ugyancsak ekkor javitjuk a festéken és a vakolaton megjelent
mikrorepedéseket is, melyek a haz, a szerkezet és a falak minimalis
mMozgdsabdl, a haz ,bedlldsdbdl” addédnak. (Ez természetes jelen-
ség, minden Uj épuletnél jelentkezik, és nem utal semmilyen miné-
ségi problémara.) Ha szUkséges, ekkor végezzUk el a nyilaszarok
zsanérjainak finombeallitdsat is, amit szintén az épulet mozgasa
tehet szUkségessé.

Az eqy éves bejarasrol a postalddakba bedobott, illetve a falitjsagra
kihelyezett levélben értesitjuk a lakdkat, ebben minden tudnivalot
megtalal. A félreértések elkerulése végett az egy éves bejaras
elmulasztasa legfeljebb kényelmetlenséget okoz, de semmilyen
jog elvesztésével nem jar, a fenti hibak javitasat késébb is kérheti.

15.8 AMIKOR NEM EL A JOTALLAS

Vannak esetek, amikor az egyértelmien meglévé hibajelenség
ellenére sem jogosult a vevé jotallas alapjan torténd javitast kérni,
a konkrét, egyes anyagokhoz, termékekhez, berendezésekhez,
rendszerekhez kapcsol6do eseteket az elézd fejezetek tartalmaz-
zak, néhany altaldnos vagy gyakori esetre azonban itt is szeretnénk
felhivni a figyelmét.
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A lakds hasznalata soran keletkezett fizikai séruléseket nem javit-
juk ki, ide tartozik a festék, a vakolat leverése, az ajtok, ablakok, a
parketta karcolasai, a szaniterek, a kad mazanak vagy zomancanak
sérulései. llyen jellegl hibat legkésébb birtokbaadaskor, vagy ha
ezt megelézéen kérte, hogy a lakasba butorokat vihessen be, akkor
a bepakoldas megkezdése elétt tehet. llyen hibaknal nem lehet
tudni, bizonyitani és éppen ezért nem is tudjuk vizsgalni, hogy az
mikor és kinek a hibdjabol keletkezett.

Nem javitjuk a kulsé okokra visszavezethetd hibakat, példaul, ha a
nyitva felejtett erkélyajtd, vagy a felsé szomszéd hibas mosogépe
miatt elazik a lakas, ha a hazidllatok, ragcsaldk, rovarok vagy mas
kartevék rongaljak meg a lakast, ezeket a javitasokat a haz bizto-
sitasa terhére végeztetheti el.

Nem javitjuk a nem rendeltetésszerl hasznalatbdl eredd hibakat,
példaul a szellbztetés elmulasztasa vagy a fltés elzarasa miatti
penészesedést, valamint a nem megfeleld tisztitdszer okozta karokat
(foltosodas, elszinezédés, karcolédas), valamint a karbantartas el-
maradasabdl eredd karokat (dugulds, vizks, koszolddas).

Nem javitjuk az atvételt kdvetéen megvaltoztatott vagy lecserélt
részeket, példaul, ha lecseréli parkettajat vagy letapétazza vagy
atfestia falat. A félreértések elkerUlése végett a télUnk rendelt valtoz-
tatasokra, rajtunk keresztUl megrendelt, altalunk beépitett anya-
gokra ugyanaz a jotallas vonatkozik, mint az alaparas kiépitésre és
termékekre.

Az okosotthon-rendszerre a szoftveres garancia és support csak
azzal a feltétellel érvényes, ha a felhasznald a SmartBuild Kft.-vel
aktivaltatta felhasznaldi fiokjat. Ha a felhasznald elmulasztotta
MyZipato felhasznaldi fiok létrehozasat, vagy azt nem aktivaltatta
a SmartBuild Kft.-vel a lakas vezérl6paneljén, vagy rendszergazdai
jogosultsagot kért és kapott a vezérlépanelra a SmartBuild Kft.-tél,
a jotdllas az okosotthon-rendszer tekintetében csak a hardverre
fog élni. Ez azt jelenti, hogy barmilyen mukaodési hiba, zavar, ren-
dellenesség esetén, ami nem vezethetd vissza hardveres meghi-
bdsodasra, a javitds vagy a segitségnyujtds megtagadhato, illetve
azért a SmartBuild Kft. kUlén dijat szamolhat fel.

Mas kategodridba tartozik, de lakdéi bejelentésre ugyancsak nem ja-
vitjuk a kdzos terlleteket vagy az ott lévd gépeket, szerelvényeket
(lift, kazan, vilagitas stb.), mivel ilyen munkakra csak a kdzos kép-
visel6 adhat engedélyt és veheti at azokat. Ha a kdzds terUlettel
volna valamilyen gondja, azt kérjuk, hogy a kdzds képviseletnek jelezze!



15.9 UZEMELESI-UZEMELTETESI HIBAK

Eléfordulhat, hogy olyan zavaré jelenséggel taldlkozik a hazban vagy
lakasaban,amely nem ajotallas, hanem az épulet Uzemeltetésének
korébe tartozik. A kovetkezé problémak esetén kérjuk, hogy a ko-
76s képviseldt keresse:

- a fUtés beinditasa és kikapcsolasa a hazban;

- a fUtési és a hasznalati meleg viz héfokanak bedllitasa;

- a vilagitast vezérld mozgasérzékeldk beallitasa;

- az automata ontdzérendszer bedllitdsa;

- kiégett izzok cseréje (a kozos terlleteken);

- takaritassal kapcsolatos észrevételek;

- garazskapu meghibasodasa, karbantartasa;

- gardzskapuhoz torténd hivoszam hozzarendelése/regisztracioja;
- kdzos tereken 1évo ajtok (pl: épulet bejarati ajtd) beallitasa;

- lift meghibdsodasa, karbantartasa.
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JOTALLASI JEGY

16.1 A JOTALLAS KOTELEZETTJE

A jotallasra kotelezett az épdulet, illetve az abban talalhatd
ingatlanok generalkivitelezdje a

Metrodom Kivitelezé Kft.

Székhely: 1095 Budapest, Mester u. 83/A
Levelezési cim:1450 Budapest, Pf. 69
Cégjegyzék szam: Cg. 01-09-996502

16.2 A JOTALLAS JOGOSULTIA, A JOTALLASI JEGY

A jotallas jogosultja az ingatlan mindenkori tulajdonosa, aki jogo-
sultsdgat a jotallasi jeggyel igazolja. Kotelezett a jotallasi jegy
hianyaban is kdteles eleget tenni jotallasi kotelezettségeinek, ha a
jogosult mas maodon igazolja jétéllasra vald jogosultsagat (tulaj-
donjogat), erre vald tekintettel kdtelezett nem potolja, illetve cseréli
az elveszett vagy megrongalddott jotallasi jegyet.

16.3 A JOTALLAS IDOTARTAMA

A jotéllas kezdd idépontja a 181/2003. (XI.5) Kormanyrendelet (to-
vabbiakban: Rendelet) értelmében az épulet generalkivitelezd és
épittetd (Metrodom CH-Maya Kft.) kozotti atadas-atvételének nap-
ja. A Kormanyrendeletben felsorolt épuletrészek tekintetében az
altalanos jotallas idétartama 3 év, minden mas berendezési targy
tekintetében az altalanos jotallas idétartama 1 év.

A jotallas kezdete: 2020. szeptember 30.
A jotallas vége: 2023. szeptember 30.

16.4 A JOTALLASSAL KAPCSOLATOS JOG
ERVENYESITESE

Jotallasi igény kizardlag irasban jelenthetd be érvényesen, a kdvet-
kezd&k szerint:

41 Levélben a 1450 Budapest, Pf. 69 cimen.

4.2 E-mailben a garancia@metrodom.hu cimen.

43 On-line a http;//metrodom.hu/garancia oldalon taldlhato hibabe-
jelentd segitségével.
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16.5 A JOGOSULT JOGAI

Ajogosult meghibasodas esetén jotallasiigény keretében kizardlag
a hiba kijavitasat kovetelheti kotelezettél. Amennyiben a javitas
nem lehetséges vagy azt a kotelezett hataridén belUl nem képes
kijavitani, a jogosult, amennyiben ez lehetséges, kérheti a hibas
termék vagy anyag kicserélését. Nem kérhetd csere olyan esetben,
amikor a sérulés kismértékd, a hasznalatot nem korlatozza vagy
lehetetleniti el, és a csere a kijavitdshoz képest aranytalan tdbblet-
koltséget eredményezne.

Amennyiben a kdtelezett nem tesz eleget javitasi, illetve cserekd-
telezettségének, jogosult szabad valasztasa szerint kérhet kartéri-
tést vagy a hibat sajat koltségére kijavittatja és ezen koltség meg-
téritését kovetelheti.

Fenti jogok kizardlag a szabalyszerlen bejelentett és kotelezett altal
elismert hibak tekintetében illetik meg a jogosultat. Amennyiben
a jogosult bejelentése alaptalan, vagy a bejelentett hiba nem tar-
tozik a jotallas korébe, vagy a jogosult nem biztosit lehetdséget a
hiba felmérésére, illetve kijavitadsara, Ugy a kotelezett kizarja a
kartéritést vagy a harmadik személy altal végzett javitas koltsé-
gének a megfizetését.

16.6 KOTELEZETT KOTELESSEGEI

A kotelezett a bejelentéstdl szamitott 15 napon belul koteles a
hibat felmérni és nyilatkozni, hogy azt a jotallas keretében kijavitja,
vagy a 4. illetve 8. pontok alapjan a javitast elutasitja. A bejelentett
igény elutasitasa esetén a kotelezett koteles a dontését megindo-
kolni.

Kotelezett koteles a hibat a vallalt hataridén belul kijavitani, vagy a
hibas terméket, vagy anyagot kicserélni. Kotelezett kdteles a hiba
javitdsa soran az ingatlanban keletkezd esetleges séruléseket is
kijavitani, az eredeti adllapotot helyreallitani.



16.7 A JOTALLAS KORE

16.7.1 A lakasok és a lakéépliletek a 181/2003. (XI.5.) Kormany-
rendeletben meghatarozott jétallasa ala tartozé épilet-
szerkezetei:

a) a lakdépulet alapjai, fal- és fodémszerkezetei,

b) a lakasok burkolatai (ideértve a festést is),

c) a lakéépulet nyilaszaro szerkezetei, korlatjai és mellvédjei,

d) a lakéépulet kéményei,

e) a lakdépulet tetézete és az azon levd tetdfelépitmények,

f) a lakdépulleten levd ereszcsatornak és esdvizlefolyd vezetékek,
g) a lakdépulet szigetelése és a kulséd vakolat.

16.7.2. A 181/2003. (XI.5.) Kormanyrendeletben meghatarozott
jotallas ala tartozé lakas- és épllet berendezések:

a) a viz-, szennycsatorna- és gazvezeték a hozza tartozd szerelvé-
nyekkel, ideértve a lakasban levd vezetékszakaszt is, a hozza tar-
tozd szerelvényekkel,

b) az éplletgépészeti és egészséglgyi berendezések (fUrdékad,
zuhanyoz6, mosdd, WC-tartaly, WC-csésze stb. a hozza tartozd
szerelvényekkel),

c) a szell6ztets berendezés,

d) a csengd és a kaputelefonnak a lakasban levd készuléke, vala-
mint a kaputelefon és felcsengetd berendezés a vezetékhalo-
zattal,

e) a lakas elektromos vezetékeihez tartozo kapcsoldk és csatlako-
zbaljak,

f) a kdzponti fUté- és melegviz-szolgaltatd berendezés a hozza tar-
tozd szerelvényekkel, ideértve a lakasban levé vezetékszakaszt és
fltbtesteket (radidtor stb.) is,

g) az elektromos vezeték és érintésvédelmi rendszere a lakasban
levé vezeték-szakaszt és szerelvényeket is ideértve, kivéve a
kdzUzemi szolgaltatd altal jova-irdssal vagy Uzemeltetésre atvett
meéretlen készuléket és fogyasztasmerdt,

h) a kdzponti antenna és erdsitd berendezésel, ideértve a lakasban
levd vezeték-szakaszt és csatlakozdaljat is,

i) a felvono.
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16.7.3 A 181/2003. (XI.5.) Kormanyrendeletben meghatarozott,
az épuletnek a lakasokat kiszolgalé jotallas ala tartozé
helyiségei és részei:

a) tetbterasz,

b) kapualj,

c) lépcséhaz,

d) folyosok,

e) kdzponti berendezések helyiségei,

f) gyermekkocsi- és kerékpartarold helyiséqg,
g) hulladéktarold helyiség,

h) gépkocsi tarold helyiség (teremgarazs).

16.7.4 Az altalanos Ptk. szerinti jotallas ala tartozé berendezések:

a) az épullet kdzos terUletén (beleértve a kertet is) elhelyezett
mobilbldtorok (padok, kanapé, fotelek, recepciods pult, kis buto-
rok stb.)

b) az okosotthon-rendszer Zipatile vezérlépanelje

c) az okosotthon-rendszerhez kapcsolédd egyes okoseszkozok,
relék és szenzorok, a termosztat kivételével

d) labtorlé

e) aklubhazbantaldlhatotelevizio, bluetooth hangfal és a kdzosségi
tetéteraszon elhelyezett mobil butorok

f) elektromos grillek

16.8 A JOTALLAS KORLATOZASA

Nem tartozik a j6tallas korébe, illetve a jotallas megszlnik vagy nem
érvényes a kdvetkezd esetekben.

16.8.1 Természeti csapas (vihar, tiiz, foldrengés stb.) vagy mas,
a vis maior koré-be tartozé események altal okozott kar.

16.8.2 Szandékos karokozas (pl. graffiti, lopas, terrorcselekmény
stb.), gondatlansagra, hanyagsagra vagy nem rendel-
tetésszerl hasznalatra visszavezethetd karok és hibak,
ideértve a gyermekek vagy haziallatok altal okozott ron-
galasokat is.

16.8.3 A karbantartas elmulasztasabol eredé karok. Ahol a lakas-
hasznalati Gtmutaté kotelezéen elirja karbantartasi szer-
z6dés kotését (kazan, lift, garazskapu stb.), ennek hidnya
automatikusan a jétallas elvesztésével jar. A karbantar-
tasi kotelezettség megszegésének minésil tébbek kézétt



- anem megfeleld szellbztetés és magas paratartalom miatti
penészesedés,

- a fUtés hidnyara visszavezethet6 fagyaskar vagy mas meg-
hibasodas;

- ereszcsatorna, lefolyd, szennyvizvezeték dugulasa;

- rdgcsalok, madarak vagy mas kartevék okozta karok;

- koszolddas, vizkévesedés okozta hibak.

16.8.4 Mindenfajta toérés, karcolds, fellleti sériilés, amelyet
birtokbaadasig vagy a karveszélyért valé felel6sség at-
szallasaig nem jelentettek be.

16.8.5 A hasznalat soran kopo, fogy6 alkatrészek, termékek cse-
réje (pl. kiégett izzok poétlasa).

16.8.6 Az épitményhasznalati Gtmutatéban leirtak be nem tar-
tasara, a nem medgfelelé vagy rendeltetésszerii haszna-
latra visszavezethetd karok és hibak.

16.8.7 A birtokbaadast kdvetéen az ingatlanban megvaltozta-
tott, atépitett, moédositott részek és berendezések, ide-
értve a meghibasodott berendezések nem a kételezett
altal végzett javitasat.

16.8.8 A jotallasi id6 lejartat kovetSen bejelentett hibak, abban
az esetben is, ha azok bizonyithatéan a jétallasi idészak
alatt keletkeztek.

16.8.9 Az ingatlanba nem a kotelezett altal bevitt, beépitett tar-
gyak, berendezések, butorok stb.

16.9 A JOGOSULT JOGSZABALYI VEDELME

A jotallas a jogosultnak a Rendelet vagy mas jogszabaly altal biz-
tositott jogait nem érinti vagy korlatozza.

Budapest, 2020.

Kiss Gabor
Metrodom Kivitelezé Kft.
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